










schornsteinkombinationen

Der lAF-schornstein für Festbrennstoffe
wird mittels Abstandshalter zentrisch geführt
(max. Abstand 1,00 m).

Die Edelkeramikrohrsäulen werden mittels Abstandshalter
zentrisch geführt (max. Abstand 1,00 m).

Die Edelkeramikrohrsäulen werden mittels Abstandshalter
zentrisch geführt (max. Abstand 1,00 m).

Wichtig: Achten sie auf die lage
des Installationsschachtes!

Einzügig

Zweizügig kombiniert (Fu-system / Zug für Festbrennstoffe)

Zweizügig kombiniert (Fu-system / Zug für Festbrennstoffe mit Installationsschacht)

links (großer Zug)

rechts (großer Zug)

raum für Notizen

Versetzanleitung
ERLUS Edelkeramik®

lAF-Premiumschornstein l – Montage
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Erlus AG
Hauptverwaltung
Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: 08773 18-0 · Telefax: 08773 18-113
E-Mail: info@erlus.com 
Internet: www.erlus.com

Erlus AG
Werk Ergoldsbach
Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

Vertriebsbüro / Auftragsannahme
für schornsteinsysteme
Telefon: 08771 9602-650, 9602-652, 9602-654
Telefax:  08771 9602-655
E-Mail: kaminbestellung@erlus.com

Erlus AG
Werk Teistungen
Hundeshagener str. 3 · 37339 Teistungen
Telefon: 036071 826-0 · Telefax: 036071 826-22 

GIMA-Werk Marklkofen
Girnghuber GmbH
ludwig-Girnghuber str. 1 · D-84163 Marklkofen
Telefon: 08732 24-0 · Telefax: 08732 24-200
E-Mail: verkauf@gima-ziegel.de
Internet: www.gima-ziegel.de
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oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergege-
ben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeicher-
system gespeichert werden. 
Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß 
gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen. 


