








Endstück

 Endstück wie Mittelstücke versetzen.

Schornsteinkopf

 Der obere Teil des Schornsteines muss stärkeren  
 Windbelastungen standhalten. Dazu sind entspre- 
 chende Krafteinleitungen vorzusehen.

 Bevor die Kopfverkleidung angebracht wird, sollte  
 der Schornsteinkopf bis dahin gegen Witterungs- 
 einflüsse geschützt werden.

 Auf die Spitze des Edelkeramikrohres am keramischen 
 Abströmkonus den Muffenkitt auftragen oder den  
 Abströmkonus mit werkseitig aufgeklebter Gewebe- 
 dichtung verwenden und durch die Abdeckplatte in  
 die darunterliegende Muffe des Edelkeramikrohres  
 einpassen. Auf Sitz des Kopfabstandhalters achten.

 Überdruckabgasleitung: 
 Elastomerdichtung in die Muffe des Edelkeramik- 
 Innenrohres einlegen. Muffendichtring und die  
 Rohrspitze des Abströmkonus mit dem Gleitmittel 
 bestreichen. Abströmhaube einstecken. Auf Sitz des 
 Kopfabstandhalters achten.

 Nach Beendigung des Montagevorgangs  
 können nun die Montagesicherungsbänder der Elemente 
 abgeschnitten werden.

Einbauanleitung für die  
Gewebedichtung

1.  Nachdem die Transportsicherung entfernt wurde  
 und das geschosshohe Element ca. 50 cm über  
 dem darunterliegenden Element hängt, überprüfen  
 Sie die werkseitig angebrachte Gewebedichtung.

 Achten Sie darauf, dass die Gewebedichtung 
 mit der Rohrspitze bündig abschließt.

2.  Den Mantelstein des bereits vorgefertigten  
 Schornsteins mit Dünnbettmörtel bestreichen 
 und das folgende Schornsteinelement langsam 
 ablassen. 
 Das Edelkeramik-Muffenrohr mit der Gewebe- 
 dichtung muss beim Ablassen in die Muffe ein- 
 geführt werden.

 Bild 6 zu 18a
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