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Z4379.11

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (ber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verf(-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemelne bauaufsmhtllche Zulassung W|rd waderrufhch enellt Die Bestlmmungen der
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung sind Systemschornsteine und Luft-Abgasschornsteine mit
folgender Produktklassifizierung: T400 N1 W 3 G50 LOO.

Die Schornsteine bestehen im Wesentlichen aus einer nichtrostenden metallischen AuB3en-
schale und einem keramischen Innenrohr mit einer Warmeddmmung. Zwischen Innenrohr
mit Warmeddmmung und AuBenschale befindet sich ein Ringspalt, der auch zur Verbren-
nungsluftansaugung benutzt wird.

1.2 Anwendungsbereich

Die Schornsteine sind entsprechend ihrer Produktklassifizierung zur Herstellung von Abgas-
anlagen in oder an Gebauden nach DIN V 18160-1:2006-01" bestimmt. Die Anwendung der
Zulassung flr Luft-Abgasschornsteine setzt voraus, dass die Feuerstétte fur den raumliuft-
unabhangigen Betrieb nachweislich geeignet und mit den notwendigen Anschlussleitungen
(Verbrennungsluftleitung und Verbindungsstlick) fir den Anschluss an den Luft-Abgas-
Schornstein versehen ist.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt Systemschornstein

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Schornsteine bestehen aus den Rohr- und Formstiickelementen mit
Steck-/Klemmverbindung der AuBenwandung, den keramischen Rohren der Innenschale
und einer an der Innenschale anliegenden Mineralfaserddmmestoffschicht.

211 Innenschale

Zur Herstellung der Innenschale sind Keramik-Innenrohre mit einem Durchmesser von
100 mm bis 250 mm zu verwenden. Sie mussen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und
Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Ubereinstimmungs-
nachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-3049 entsprechen. Zum
Versetzen der Rohre fiir die Innenschale werden Glasfasergewebedichtungen oder Saurekitt
verwendet.
Die Glasfasergewebedichtungen mussen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Zusammen-
setzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Ubereinstimmungsnachweises der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-3131 entsprechen.
Der Saurekitt muss hinsichtlich seiner Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstel-
lung und Kennzeichnung sowie des Ubereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-3033. Z-7.4-3292 oder Z-7.4-1657 entsprechen.

21.2 AuBenschale

Die AuBenschale besteht aus Rohren und Formstiicken aus nichtrostendem Stahl der
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10 088-1% mit einer Blechdicke von mmdesiens O 4 mm.
Form und MaBe sowie Einzelheiten der Formgebung der Rohre und For
AuBenschale mussen den Angaben der Anlagen 2 bis 5 entsprechen.
Querschnittsabmessungen sind mit einer Genauigkeit von £ 1,0 mm ei 7uhaltéf d;e ange-
gebenen Lédngenabmessungen mit einer Genauigkeit von + 1,0 mm. Fir die Forrﬁsfﬁckhohe
sind £ 1,5 mm und flr die Blechdicke sind + 10 % Abweichung zuléssig. |

DIN V 18160-1:2006-01 Abgasanlagen-Teil 1: Planung und Ausflhrung
DIN EN 10 088-2:1995-08 Nichtrostende Stéhle: Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle
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213 Reinigungsverschliisse

Die Verschlisse flir die Reinigungséffnungen in den Innen- und AuBenschalen missen ent-
sprechend den Angaben der Anlagen 3 und 9 ausgefuhrt werden.
21.4 Dammstoffschicht

Die Innenschale ist von einer DAmmstoffschicht spaltfrei umkleidet. Die Mineralfaserddmm-
stoffe zur Herstellung der Dammstoffschicht missen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und
Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Ubereinstimmungs-
nachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-1746, Nr. Z-7.4-1068,
Nr. Z-7.4-1069 oder Nr. Z-7.4.0004 entsprechen. Die Rohdichte der verwendeten Mineral-
faserplatten muss 110 kg/m® £ 10 % betragen. Die Dicke der Dammstoffschicht muss den
Angaben der Anlagen 2 und 3 entsprechen.

2.1.5 Abstandhalter zwischen Innenschale und AuBenschale

Zwischen der Innen- und AuBenschale sind Abstandhalter in einem Abstand von maximal
einem Meter einzusetzen. Die Abstandhalter sind aus dem Werkstoff 1.4301 oder 1.4571
herzustellen.

2.1.6 Kopfausbildung

Fir Luftabgasschornsteine ist die Kopfausfihrung entsprechend den Angaben der
Anlage 13 zu verwenden.

2i2 Herstellung, Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Die Bauteile der Schornsteine sind werkméaBig herzustellen.
222 Kennzeichnung

Die Schornsteine, deren Verpackung, der Beipackzettel oder der Lieferschein sind vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) einschlieBlich der Produktklassifi-
zierung T400 N1 W 3 G50 LOO nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauteile fiir die Schornsteine mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelméaBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Rohre und
Formstiicke nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller eine hierflir anerkannte
Zertifizierungsstelle und eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten. Dem
Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

232 Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Herstellep-¥orzu ende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser; |chq[_§i§ih, dass.die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen badaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. ]

Die werkseigene Produktionskontrolle sollen mindestens die in .abelrg_‘]h;aufgef[}hrten
Prifungen einschlieBen. ‘ -
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