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Energiedach für Level RS
Photovoltaikmodule zur Verlegung mit dem 
Dachziegel Level RS

Das ERLUS Energiedach ist ein Ziegelersatzmodul angepasst an den Dachziegel Level RS. Es übernimmt gleichzeitig 
die Funktion der Dacheindeckung und der Stromerzeugung. 
Zuständigkeiten der Gewerke
Die Montage des ERLUS Energiedachs erfolgt durch einen eingetragenen Dachhandwerker. Der Verarbeiter erstellt 
das komplette regensichere Dach einschließlich der Windsogsicherung, Verkehrssicherung, Deckarbeiten und Ver-
kabelung der Dacheindeckung aus Dachziegeln und Ziegelersatzmodulen auf dem Dach. Die elektrische Installation 
mit Wechselrichtern, Speichern, Wallboxen usw. und der Anschluss an das öffentliche Stromnetz werden durch einen 
eingetragenen Elektrofachbetrieb ausgeführt.

Hohe Windsogsicherheit
durch Verschraubung, Ver-

klammerung und zusätzlichen 
Sicherungshaken

Hochwertige 
Aluminiumleiste 

kantig wie der Level RS, 
ästhetische Dachfläche

Für Neubau und 
Sanierung 

Modulgewicht nur ca. 10 Kg

Ziegelersatzmodul
passend zum Deckbild  
des Level RS und seiner  
3-fachen Ringverfalzung

Zertifiziert
als harte Bedachung
und HW 4

Einfacher Einbau  
integrierte Stecker-Aufhän-
gung, Zubehörbox



KENNDATEN ZIEGELERSATZMODUL ENERGIEDACH:

Moduläquivalent 6,5 Ziegel Level RS

Lattweite ca. 38,0 cm–39,0 cm

Deckbreite ca. 150,0 cm

Bedarf je m2 1,74 Stück

Gewicht/Stk. ca. 10,3 kg

Gewicht eingedeckt ca. 17,9 kg/m2

Inhalt Transportkiste 15 Stück

Gewicht Transportkiste ca. 250 kg

Rahmenmaterial Glasfaserverstärkter Kunststoff

Rahmenabschluss 1,3 mm starke Aluminiumleiste

Glas 3,2 mm low-iron prismatic/matt tempered solar glass (P/M)

Windlast 1600 Pa, nach EAD 090062-00-0404 2.2.9/Annex E, wind load resistance 

Hagelwiderstandsklasse (HW) 4

Widerstand gegen Schlagregen bis 10° Dachneigung nach CEN/TR 15601

Brandklasse Class C nach UL790, Broof(t1) nach MSZ EN 13501-5:2016, 
zugelassen als harte Bedachung

IEC 61215 geprüft

IEC 61730 geprüft

Konterlattung Mind. nationale Mindesthöhe, empfohlen nationale Mindesthöhe + 2 cm 

GARANTIE UND DEGRADATION ZIEGELERSATZMODUL ENERGIEDACH:

Produktgarantie 10 Jahre

Leistungsgarantie > 80 % nach 20 Jahren

Degradation/Leistungsverlust 1 % im ersten Jahr, danach 0,4 % pro Jahr

GARANTIE ZIEGEL LEVEL RS:

Material- und Nachkaufgarantie  30 Jahre

ELEKTRISCHE KENNDATEN:

Maximale Leistung (Pmax) 112 Wp (-0/ +5 %)

Maximale Spannung (Vmp) 19,45 V

Maximaler Strom (Imp) 5,76 A

Leerlaufspannung (Voc) ± 3 % 22,88 V

Kurzschlussstrom (Isc) ± 3 % 6,13 A

Maximale Systemspannung 1000 V

Solarzellenwirkungsgrad η  25,5 % (Monokristallin, 
TOPCon, 30 Halbzellen)

Steckertyp MC4 kompatible Steckver-
bindung (QC Solar)

Kabellänge 2 × 4 mm2, Länge  je 50 cm 
(c Versatz 3 oder 3,5 Stk.)

Anschlussdose IP Schutzklasse mit Bypass-Diode, IP68

KENNDATEN ZIEGEL LEVEL RS:

Größe ca. 29,0 cm × 48,5 cm

Lattweite ca. 38,0 cm–39,0 cm

Empfohlene Deckbreite ca. 23,1 cm

Bedarf je m2 ca. 11,3 Stück

Gewicht einschl. Lattung ca. 0,55 kN/m2

Realgewicht ohne 

Lattung

ca. 54 kg/m2

Paletteninhalt 160 Stück

Palettengewicht ca. 795 kg

Bündelgröße 4 Stück

Hagelwiderstandsklasse 
(HW)

4



IN WENIGEN SCHRITTEN BAUEN SIE DAS ERLUS ENERGIEDACH MIT DEM LEVEL RS EIN: 

Die Energiedachmodule werden objektbezo-
gen in stabilen Einweg-Transportkisten mit 
maximal 15 Modulen verpackt und ange-
liefert. Zum Öffnen der Transportkiste sechs 
Schrauben lösen.
Vor Montagebeginn ist zu prüfen: 
•	 Vollständigkeit und Beschädigung
•	 Zubehörpaket: Sturmklammern, Schrau-

ben, Anschlusskabel und Werkzeug zum 
Lösen der MC4-Steckverbindung

Energiedachmodule erzeugen Spannung, 
sobald Licht auf sie fällt. Diffuses Licht und 
Dämmerung reichen aus. 
Trennen Sie MC4-Steckverbindungen nie-
mals unter Last.  Sichern Sie offene Stringen-
den gegen Berührung und Feuchtigkeit, bis 
der Elektrofachbetrieb sie übernimmt.

Die Dachfläche entsprechend der Verlege-
planung einteilen. Eine Verlegung im Ver-
band oder in Reihen ist möglich.
Dabei ist zu kontrollieren: 
•	 Lattweite 38,0–39,0 cm 
•	 Ziegel-Deckbreite mit 23,1 cm
•	 Modul-Deckbreite mit 150 cm
•	 Übergänge zu Dachziegeln
•	 Anschlusspunkte und Einführung der 

Stringverkabelung durch die regensi-
chernde Zusatzmaßnahme (Unterdach) 

•	 Verschaltung von max. 39 Modulen 
in Reihe pro String. Diese ist jedoch in 
Abhängigkeit vom geplanten Wechsel-
richter mit dem Elektroinstallateur abzu-
sprechen.

Die Ausführung der Unterkonstruktion 
erfolgt – je nach Vertrag und den jeweili-
gen nationalen Regelwerken – gemäß den 
jeweils gültigen Normen, Regelungen und 
handwerklichen Verarbeitungstraditionen. 
Für eine sichere Hinterlüftung der Dachde-
ckung aus Energiedachmodulen bauen Sie 
eine Konterlattenhöhe von mindestens 4 cm 
ein; empfohlen wird jedoch die national ge-
forderte Mindesthöhe plus 2 cm. 



Jedes Modul wird kopfseitig gegen Wind-
sog gesichert durch die Verschraubung mit 
mindestens 4 Torx-25-Schrauben (im Liefer-
umfang enthalten). Bei einer Dachneigung 
unter 22° müssen alle 8 Befestigungsöffnun-
gen geschlossen werden. 

Zur Befestigung des Energiedachmoduls 
wird eine ERLUS Universalsturmklammer I 
(im Lieferumfang enthalten, passend zur an-
gegebene Lattenstärke) in die vorhandenen 
Sturmkerben in der Seitenverfalzung des 
Moduls eingehängt und mit der Dachlatte 
verbunden.

Die Energiedachmodule werden analog zur 
Verlegung des Dachziegels in die Dachfläche 
eingedeckt und entsprechend dem String-
plan verkabelt. Durch die formschlüssige, 
identische Ringverfalzung an den Modul-
rändern werden die Module regensicher 
mit den angrenzenden Dachziegeln oder 
Modulen in die Dachdeckung eingebunden. 
Ein Energiedachmodul ersetzt 6,5 Dachziegel 
Level RS in der Breite. Wegen der Gefahr von 
Mikrorissen in den Wafern sind die Module 
nicht zu betreten! 
Das Auflegen von Dachleitern ist nur über 
die 1,3 mm starken Aluminiumleiste und 
über lastenverteilenden Maßnahmen (Bau-
tenschutzmatten + Dachleiter) möglich.



Die Energiedachmodule werden in Reihe 
geschaltet. Verbinden Sie die Module mit 
den rückseitig angebrachten wasserdichten 
MC4-Steckverbindungen (Schutzklasse IP68). 
Diese können auch unproblematisch auf 
einer regensicherenden Zusatzmaßnahme 
abgelegt werden.

Steckverbindungen nicht unter Last trennen, 
da ein schädigender Lichtbogen entstehen 
könnte.

Jedes Modul verfügt außerdem auf der Rück-
seite über einen integrierten Windsoghaken 
(„Finger“). Dieser greift unter das benach-
barte, geklammerte Energiedachmodul bzw. 
den nebenliegenden, geklammerten Dach-
ziegel und sichert und versteift das ERLUS 
Energiedachmodul fußseitig über die 1,3 
mm starke Aluminiumleiste wirksam gegen 
Windsog.

Im firstseitigen Übergang vom ERLUS 	
Energiedach zu der darüberliegenden Dach-
ziegelfläche mit Level RS müssen die beiden 
Fußfalze des Level RS entfernt werden, um 
eine saubere durchgängige Auflage zu er-
reichen.



Zur Überprüfung des ordnungsgemäßen 
Sitzes der MC4-Steckverbindungen wird die 
Steckverbindung kopfseitig am Modul in der 
dafür vorgesehenen Aufnahme aufgesteckt. 

Ein Potenzialausgleich der Module untereinander ist nicht erforderlich. Je String können bis zu 39 Energie-
dachmodule angeschlossen werden. Die zulässige Spannung des jeweiligen Strings ist mit dem geplanten 
Wechselrichter abzugleichen.
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Deckbreite bei
Energiedachverlegung
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Urheberrechtshinweis © ERLUS AG 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten 
Unterlagen dürfen – auch auszugsweise – nur mit vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfältigt, 
abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank 
oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Geneh-
migung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Urheberrechts-Bestimmungen.

ERLUS AG
Hauptverwaltung
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 18-49180
info@erlus.com
erlus.com
E-Mail Bestelleingang:
dachbestellung@erlus.com 

ERLUS Versandlogistik
T 08771 9602-610
F 08771 9602-611
versandlogistik@erlus.com

ERLUS AG
Werk Ergoldsbach
Industriestraße 7
84061 Ergoldsbach
T 08771 9602-0
F 08771 9602-655
kaminbestellung@erlus.com

ERLUS AG
Werk Teistungen
Hundeshagener Straße 3
37339 Teistungen
Zur Warenverladung: Zufahrt über L2017

GIMA-Werk Marklkofen
Girnghuber GmbH
Ludwig-Girnghuber-Straße 1
84163 Marklkofen
T 08732 24-0
F 08732 24-200
gima-ziegel.de

ERLUS Logistik-Zentrum Köln-Bocklemünd
Guckuk Logistik GmbH & Co. KG
Venloer Straße 1303
50829 Köln-Bocklemünd

ERLUS Logistik-Zentrum Hockenheim
Landauer Transportgesellschaft Doll KG
1. Industriestraße 12
68766 Hockenheim

Leistungserklärungen siehe
erlus.com/dop


