Versetzanleitung

Uberdruckabgasleitung BU E R LU S G



Versetzanleitung fiir ERLUS Uberdruckabgasleitungen BU

inkl. mehrztgiger Kombinationen

Bild 1:
Uberdruckabgasleitung BU,
einzigig

Bild 2:
Uberdruckabgasleitung BU+i,
einztigig mit Installationsschacht

Bild 3:
Uberdruckabgasleitung CI/BU,
zweiztgig kombiniert mit
Leistungsschornstein

Bild 4:

Uberdruckabgasleitung ClI/BU+i,
zweizligig kombiniert mit
Leistungsschornstein und
Installationsschacht

Bild 5:
Uberdruckabgasleitung L/BU,
zweizligig kombiniert mit
LAF-Premiumschornstein

Bild 6:

Uberdruckabgasleitung L/BU+i,
zweizlgig kombiniert mit
LAF-Premiumschornstein und
Installtionsschacht

ACHTUNG:
Zweite Versetzanleitung

~LAF-Premiumschornstein L”,
bzw. , Leistungsschornstein CI”
bitte ebenfalls beachten!

Verbindungstechnik Uberdruckabgasleitung:

Elastomerdichtmanschette Geeignet fiir Gas und O, bis 200 °C Abgastempe-

ratur, Unter- und Uberdruckbetrieb
Bild 7a:

Montage mit Elastomerdichtmanschette:
Schritt1: Manschette trocken in Muffe

einstecken

Abstande gemaR

Bild 7b:

Montage mit Elastomerdichtmanschette:
Schritt 2: Mit Gleitmittel Innenseite der
Manschette und Rohrspitze einfetten

1. Vorbemerkung

Damit Sie eine funktionsfahige Abgasanlage erhalten, bitten wir Sie, die
nachfolgenden Punkte zu beachten. Eine Ubersicht der Bauteile finden Sie
auf der Ausklappseite hinten.

2. Allgemeines/Planung

¢ Fir die Abgasanlage muss ein ausreichend tragfahiges Fundament vor-
handen sein.

¢ Bitte achten Sie darauf, dass niemals unter schwebender Last gearbeitet
wird!

¢ Die Muffen der ERLUS Edelkeramikrohre miissen nach dem Versetzen nach
oben zeigen.

e Fir die Erlus Uberdruckabgasleitung sind die Elastomermuffendichtringe
(15) mit Gleitmittel (14) zu verwenden.

¢ Bei kombinierten Systemen mit Schornsteinzug (siehe Bild 3,4,5,6) sind
beztiglich der Vebindungstechnik die Angaben der zweiten Versetzanlei-
tung , Erlus Leistungsschornstein” oder ,, Erlus LAF-Premiumschornstein” zu
beachten. Bei den Schornsteinziigen kommt die Erlus Gewebedichtung oder
Erlus Muffenkitt zum Einsatz.

¢ Der mitgelieferte Klebemartel (Diinnbettmartel) (16) fir die Mantel-
steine ist ist nach Anmachvorschrift auf der Verpackung mit einer Spachtel
3-5 mm dick vollfléchig aufzutragen und an den Randern bzw. Ecken
abzuschragen.

e Aussparungen in den Geschossdecken = Mantelsteinabmessung + mind.
5 ¢m je Seite. Die Durchfiihrung wird spéter verschalt und ausbetoniert,
nachdem in der Deckendurchfiihrung um den Schornsteinschaft herum ein
nicht brennbarer Trennstreifen mit geringer Warmeleitfahigkeit eingelegt
wurde (z.B. Mineralfaserdammplatte).

¢ Der Zwischenraum Schaft zu nicht brennbarer Wand sollte mit nicht
brennbaren Mineralfaserddmmplatten (d = 1-2 cm) ausgefullt werden.

¢ Erlus Uberdruckabgasleitungen, die nicht mit einen Schornsteinzug kom-
biniert sind (Bild 1 & 2), benétigen keinen Mindestabstand zu brennbaren
Bauteilen (siehe Bild 8).

* Abstande von Schornsteinen (Bild 3,4,5,6,9) zu brennbaren Materiali-
en' sind bereits bei der Planung abzuklaren: Siehe Bild 9 und auch 2. Ver-
setzanleitung fir den Schornsteinzug!

¢ Wahrend der Lagerung auf der Baustelle sind die Anlagenbauteile (insbe-
sondere Ddmmung) gegen Witterungseinfllsse zu schiitzen. Mantelsteine
(07) sollten moglichst auf Paletten gelagert und mit einer Plane abgedeckt
werden, um die in den Bau eingebrachte Baufeuchte zu minimieren.
Hinweis zur Restfeuchte: Bitte beachten Sie fiir den Fall, dass die Abgas-
anlage verputzt werden soll, dass die Mantelsteine (07) zum Zeitpunkt des
Verputzens trocken sein mlssen und ein geeigneter Putztrager verwendet
werden sollte.

¢ Die Inbetriebnahme muss sorgfaltig und langsam erfolgen. Bei spaterer
Inbetriebnahme der Abgasanlage und bei Unterbrechung der Bauarbeiten
ist diese gegen eindringende Feuchtigkeit und Bauschutt zu schiitzen. Vor
erster Inbetriebnahme einer Feuerstétte hat die Begutachtung durch den
ortlichen, bevollméachtigten Bezirksschornsteinfeger zu erfolgen!

Bild 8:

Mindestabstande zu Wénden aus / mit brennbaren Baustoffen gemaB Bauartzulassung Z-7.4-3522

(gilt nur fur Abgasleitungen OHNE Schornsteinzug, gemaB Bild 1+2):

Mindestabstand:
0 mm

Angrenzendes Bauteil aus oder mit brennbaren Baustoffen

Wande

R-Wert < 8,2 m2K/W
bzw.
U-Wert = 0,12 W/m2K
Maximale Dammdicke
der Wand < 340 mm
bezogen auf A =
0,035+/- 0,002 W/(mK)

Deckendurch-
dringung A/B

R-Wert < 10,6 m2K/W
bzw.
U-Wert = 0,09 W/m2K
Maximale Dammdicke
der Decke < 435 mm
bezogen auf A =
0,035+/- 0,002 W/(mK)

Dachdurchdringung
bzw. Decke B/C

R-Wert < 21,8 m2K/W
bzw.
U-Wert = 0,05 W/m2K
Maximale Dammdicke
Dach/Decke < 925 mm
bezogen auf A =
0,035+/- 0,002 W/(mK)

L4

Bauartzulassung Z-7.4-3522

Bild 9:
Mindestabsténde zu Wanden aus / mit brennbaren Baustoffen gemaB Bauartzulassung Z-7.4-3522
B/C (gilt fur Kombinationen MIT Schornsteinzug, gemaB Bild 3,4,5,6!):
Angrenzendes Bauteil aus oder mit brennbaren Baustoffen
Mindestabstand: Wande Deckendurch- Dachdurchdringung
50 mm dringung A/B bzw. Decke B/C
A/B Mit R-Wert < 8,2 m?K/W R-Wert < 10,6 m?K/W R-Wert < 21,8 m?2K/W
Démmplatten bzw. bzw. bzw.
O Atluckenlos | U-Wert=0,12 WimK | U-Wert = 0,09 Wim?K | U-Wert = 0,05 W/m
gefullt Maximale Dammdicke Maximale Dammdicke Maximale Dammdicke
oder der Wand = 340 mm der Decke < 435 mm Dach/Decke < 925 mm
Durchgéngig bezogen auf A = bezogen auf A = bezogen auf A =
beltiftet 0,035+/- 0,002 W/(mK) = 0,035+/- 0,002 W/(mK)  0,035+/- 0,002 W/(mK)

Die raumseitigen Oberflachen kénnen falls gewlnscht verputzt oder mit Gipskartonplatten verkleidet werden
! Die Feuerungsverordnungen der Lander konnen hiervon abweichen!




Kondensatableitung Variante 1:
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Bild 10: FuBausbildung mit Kondensatablauf

Kondensatableitung Variante 2:
Kondensatriickfiihrung?

Kond_ensa— keramisches
tableitung Kondensat-
Uber das ruckfuhrungs-
Brennwert- formstiick (04)
gerat
Standard-
rohre nach
Mantelstein- Erfordernis
verschluss
Mittige Bei Verwendung der Erlus
Offnung in andensatrﬂcl_(f(]hrung muss
Sockelplatte s_e|tens d_e_s He|zungsba_uers
geschlossen kein eine Revisionsoffnung in der

Ablauf Verbindungsleitung vorge-
sehen werden, die maximal
30 cm seitlich, bzw. 100 cm
stirnseitig von der Umlenkung
in den senkrechten Teils der
Erlus Uberdruckabgasleitung
entfernt liegen darf.

Bild 11: FuBausbildung bei Einsatz der Kondensatrtickfihrung

* Beim Betrieb von Brennwertgeraten kdnnen mehrere Liter Kondensat und

Niederschlagswasser pro Tag anfallen. Dieses muss abgeleitet werden.

¢ Variante 1: Kondensatschale im FuB (siehe Bild 10):
Bei Anschluss des Brennwertgerats an ein keramisches Abgas-An-
schlussformsttick (03) lauft das anfallende Kondensat zum Ful3 der
Abgasanlage, wo es Uber das keramische Putztirformstiick mit Kon-
densatschale (05) gesammelt und dber einen Siphon im FuB abgelei-
tet werden muss. Vom Ablaufrohr zum Abwasserabfluss ist daher
bauseits eine Verbindung herzustellen oder eine andere planerische
Losung festzulegen, die die Ableitung dauerhaft sicherstellt. Zwischen-
zeitlich ist in der Bauphase ein GefaB unterzustellen und bei Erfordernis
zu leeren. Es ist sicherzustellen, dass der Ablauf spater regelmaBig
geprift und bei Bedarf gespllt wird. Bei geforderter Neutralisation des
Kondensats ist die ERLUS-Neutrabox in den Kreislauf einzufiigen.

* Variante 2: Kondensatriickfiihrung? (siche Bild 11)
Bei Anschluss des Brennwertgerats an ein keramisches Kondensatriick-
fUhrungsformstiick (04) wird das im senkrechten Teil der Abgasanlage
anfallende Kondensat- und Niederschlagswasser Gber die Verbindungs-
leitung zuriick in Brennwertgerat geleitet und tber den Kondensata-
blauf des Geréts abgeleitet. Diese Anschlussoption ist ausschlieBlich
und optional fiir Erlus Uberdruckabgasleitungen im Durchmesser
8 cm verfiigbar. Bei Verwendung der Kondensatriickfihrung besteht
der Unterbau aus Standardrohren.
WICHTIG: Die Verbindungsleitung zwischen Erlus Uberdruckabgas-
leitung und Brennwertgerat muss mit mindestens 3° Gefalle zum
Brennwertgerat hin ausgefiihrt werden. Ferner muss im Abstand von
maximal 30 cm vom Eintritt in die Erlus Uberdruckabgasleitung eine
seitliche Revisionsdffnung (bzw. 100 cm stirnseitig) in der Verbindungs-
leitung vorgesehen werden, um dem Schornsteinfeger die Inspektion
des senkrechten Teils der Anlage zu erméglichen.

* Wir empfehlen die erforderliche Anzahl und Lage von Putztiiranschliissen
(03,05) vorab mit dem Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen.Die
Mantelsteinverschliisse (18) vor den runden Putztiiren (19) missen dicht am
Mantelstein (07) befestigt werden.

* Die erforderliche Hohe und Lage von Abgasanschliissen (04) ist ebenfalls
vorab mit dem Bezirksschornsteinfeger und zudem mit dem Heizungsbauer
abzustimmen.

3. Material Checkliste

¢ Kran (bei FertigfuB)

¢ Dachpappe fir Feuchtesperre unter der Abgasanlage

¢ Dammplatten nicht brennbar und formbesténdig, d = 1-2 cm, als Zwischen-
lage (Trennfuge) zu angrenzdem Mauerwerk

¢ Wasserwaage und Gummihammer zum Ausrichten der Mantelsteine

¢ Holzkeile und Hammer zum Fixieren der Abgasanlage in der Geschossdecke

* Eimer und Maurerkelle zum Anriihren des Diinnbettmdrtels

¢ Pinsel/Lappen zum Anfeuchten der StoBfugen.

¢ Trennschleifer mit Stein-Trennscheibe 230 mm fiir Mantelsteinéffnungen

¢ Trennschleifer mit Diamant-Trennscheibe 115 mm zum Ablangen der Erlus
Edelkeramikrohre (Erlus Erloflex-Scheibe empfohlen)

* Cuttermesser zum Zuschneiden von Dammung und Offnen von Paketen

¢ Arbeitsschutz tragen!

Hinweise zum Arbeitsschutz

Schornsteine mit mineralischem AuBenmantel aus
Beton oder Ziegel sowie keramische Innenrohre
werden unter Verwendung nattirlicher Rohstoffe
hergestellt und beinhalten kristalline Quarzanteile.
Bei maschineller Bearbeitung der Bauteile, wie z. B.
Schneiden oder Bohren, werden lungengéngige
Quarzstaubanteile freigesetzt. Langjéhriges Einat-
men von Quarzstaub kann zum Entstehen einer
Staublunge (Silikose) fthren. Eine Silikoseerkran-
kung kann zu einer Erhdhung des Lungenkrebsri-
sikos fthren.

Dies ist keine Betriebs-

anweisung im Sinne
der BetrSichV. Fir die
Erstellung von Betriebs-
anweisungen und die
Durchfuhrung von
Unterweisungen ist der
Arbeitgeber oder ein
von ihm Beauftragter
verantwortlich.

SchutzmaBnahmen:

Es sollten Nasschneidegeréte oder Gerdte mit Stau-
babsaugung eingesetzt werden. Beim Schneiden
und Bohren ist eine Atemschutzmaske P3/FFP3 zu
tragen. Geschlossenen Augenschutz, geschlossene
Arbeitskleidung und Gehdrschutz tragen.

2 Optional verfuigbar fir ERLUS Uberdruckabgasleitungen (D=8 cm)



AUfba USCh r|tte Eine Ubersicht der Bauteile finden Sie auf der Ausklappseite hinten.

. Montage-Grundbausatz statt Fertigful3?
N FertiofuB Dann bitte weiter auf Seite 6!

A. FertigfuB:

Wie im Abschnitt ,, Allgemeines/Planung” beschrieben, ist anfal-
lendes Kondensat und Regenwasser abzuleiten. Bei Brennwert-
geraten entstehen oft mehrere Liter Kondensat pro Tag, daher ist
ein permanenter Anschluss an das Abwassernetz erforderlich. Der
Anschluss muss stets Uber einen Siphon gefuhrt werden (Sperrho-
he ca. 10 cm) — entsprechende Siphonbauteile (21) werden mit
der Abgasanlage mitgeliefert. Bitte geben Sie die Montageanlei-
tung und verbleibende Anschlussteile nach dem Einbau an den
Heizungsbauer weiter. Voribergehend ist bis zum Anschluss der
Feuerstatte und Umsetzung der geplanten Kondensatableitung
ein Gefal3 unterzustellen, das bei Bedarf zu leeren ist. Spater ist
der Ablauf regelmaBig zu prifen bzw. zu spulen.

Bei Einsatz der Erlus Kondensatriickfiihrung
(siehe Seite 3, Bild 11) entfallen die Punkte A7 und A8,

da die Kondensatableitung liber die Verbindungsleitung
des Brennwertgerats erfolgt.

¢ Feuchtigkeitssperre und satte Mértelschicht Gber Fundament
anbringen (z.B. Mortel — Dachpappe — Mortel).

¢ Mineralfaserdammplatten (d = 1-2 ¢cm) an nicht brennbarer
Wand anbringen.

e Versetzgehdnge des Krans an den beiden Ringdsen (17) des
FertigfuBes (06) einhangen und auf die Feuchtigkeitssperre
setzen.

¢ Mit Wasserwaage lotrechten Aufbau kontrollieren und im
Moértelbett ausrichten.

¢ Mantelsteinverschluss (18) des FertigfuBes 6ffnen und die Lage
der runden Putztire (19) priifen, da sich diese ggf. beim Trans-
port verdreht haben kann. Erforderlichenfalls korrigieren.

¢ Elastomerdichtmanschette (15) trocken in die Muffe des FuB-
teils einstecken

¢ Die Innenseite der Elastomerdichtmanschette (15) mit Muf-
fengleitmittel (14) bestreichen

e Einen Siphon (21) aus 3 HT-Rohrbdgen ausbilden.

e Den Siphon (21) auf das Ablaufrohr im FertigfuB3 (06) aufste-
cken

e FuBblende (13) montieren.

e Bis zum Anschluss an das Abwassernetz wahrend der Baupha-
se einen Behalter unterstellen und bei Bedarf leeren (siehe auch
Hinweis Seite 3).

¢ Die Schutzfolie auf dem Turblatt des Mantelsteinverschlusses
(18) sollte unmittelbar nach Fertigstellung der Putzerarbeiten
abgezogen werden.




Aufbauschritte

FuBblende

Ausfiihrung ,Blende mit Loch”

Ausfiihrung ,.Blende ohne Loch”

Eine Ubersicht der Bauteile finden Sie auf der Ausklappseite hinten.

FuBblende

Am FuB der Abagsanlage befindet sich der Kondensatablauf. Die
Entwasserung ist wie auf Seite 3 beschrieben vorab bauseits zu
kldren.

Die FuBblende ist zweiteilig und besteht aus einem Montagerah-

men, sowie einer einsteckbaren Blende.

Je nach gewdlnschter Ausfiihrung ist diese Blende mit einem Loch
fur die Durchleitung des Kondensatablaufrohrs oder als geschlos-
sene Blende (Ablauf nach unten oder durch Bohrung im Mantel-

stein sicherstellen!) erhaltlich.

Bitte beachten Sie, dass der Rahmen der FuBblende VOR den Put-
zerarbeiten angebracht werden muss, da diese sonst Ubersteht.

¢ Der Kondensatablauf kann hierbei nach vorne durch das Loch
der Blende gefuhrt werden

¢ Hierbei kann die Blende mit der Gipskar-
tonplattenseite je nach optischer Vorliebe
nach Innen oder zum Raum hin zeigend
eingesteckt werden. Bei Uberdruckab-
gasleitungen ist die Verwendung eines
geschlossenen Siphons (21), wie in A7, bzw.
B17 beschrieben zwingend. Bei Einsatz der
geschlossenen Blende kann die permanente
Kondensatableitung auch durch eine seitli-
che Bohrung im Mantelstein erfolgen:




Aufbauschritte

n Montage-Grundbausatz (FuBausbildung)

—

Eine Ubersicht der Bauteile finden Sie auf der Ausklappseite hinten.

FertigfuB satt Montage-Grundbausatz?
Dann bitte weiter auf Seite 4!

C. Montage-Grundbausatz bei Standard-FuBausbildung
(OHNE FertigfuB):

Wie im Abschnitt ,, Allgemeines/Planung” beschrieben, ist anfal-
lendes Kondensat und Regenwasser abzuleiten. Bei Brennwert-
geraten entstehen oft mehrere Liter Kondensat pro Tag, daher ist
ein permanenter Anschluss an das Abwassernetz erforderlich. Der
Anschluss muss stets Gber einen Siphon gefuhrt werden (Sperrhé-
he ca. 10 cm) — entsprechende Siphonbauteile (21) werden mit
der Abgasanlage mitgeliefert. Bitte geben Sie die Montageanlei-
tung und verbleibende Anschlussteile nach dem Einbau an den
Heizungsbauer weiter. Voribergehend ist bis zum Anschluss der
Feuerstatte und Umsetzung der geplanten Kondensatableitung
ein Gefal3 unterzustellen, das bei Bedarf zu leeren ist. Spater ist
der Ablauf regelméaBig zu prifen bzw. zu spulen.

Fur den Aufbau des FuBes in Montagebauweise benétigen Sie
zunachst die links abgebildeten Bauteile aus dem Grundbausatz

Hinweis zu
Systemen
mit Konden-
satriickfiih-
rung

Wenn wie auf Seite 3 dargestellt eine Kondensatriickfiihrung eingebaut werden soll, die anfallendes

Kondensat Gber den Anschluss zum Brennwertgerat ableitet, so entfallt der Einbau des in Bild B12 ge-

zeigten Putzturformstiicks mit Kondensatablauf, der runden Putztire (Bild B16), sowie des Kondensatab-

laufs (Bilder B3, B4, B17 & B18). Es werden stattdessen unterhalb der Kondensatriickfiihrung ausschlieB-

lich Standardrohre eingesetzt. Das mittige Loch der Sockelplatte (08) ist ggf. zu schlieBen.

¢ Der Einbau des Mantelsteinverschlusses aus Bild B15 ist dennoch erforderlich, da durch diesen der
Schornsteinfeger den Luftspalt zwischen Mantelstein und Innenrohren tberprifen kénnen muss.

e Seitens des Heizungshauers muss eine Revisionséffnung in der Verbindungsleitung vorgesehen werden,

die maximal 30 cm seitlich, bzw. 100 cm stirnseitig von der Umlenkung in den senkrechten Teils der Erlus

Uberdruckabgasleitung entfernt liegen darf.

¢ Feuchtigkeitssperre und satte Mortelschicht Gber Fundament

anbringen (z.B. Mortel — Dachpappe — Mortel)

¢ Mineralfaserdammplatten (d=1-2 cm) an nicht brennbarer

Wand anbringen

e Unterbau: Je nach Hohe des FuBbodenaufbaus ein oder zwei

Mantelsteine (07) als Unterbau auf die Feuchtigkeitssperre
setzen und im Mortelbett ausrichten.

¢ Entfallt bei Verwendung der Kondensatriickfurhung: Im

folgenden Mantelstein (07) einen Ausschnitt herstellen /Hohe
ca, 25 cm, Breite ca. 18 ¢cm) als Zugang zum Hohlraum fur den
Kondensatablauf.

e Den vorbereiteten Ausschnittstein mit Dinnbettmortel (16)

vesetzen und ausrichten.

¢ Sockelplatte (08) in Dunnbettmdrtel (16) setzen und ausrichten




* Aus einem Mantelstein (07) einen Ausschnitt herstellen fir den
unteren Teil der Putzttréffnung:

Abgasanlagen- Breite ,B” Hoéhe ,H”
durchmesser des Ausschnitts | des Ausschnitts
8 cm: 14 cm
10 bis 16 cm: 18 cm 23 cm
ab 18 cm: 22,5cm

Hinweis: bei mehrzlgigen Anlagen kénnen Abweichungen
der Tirbreiten erforderlich sein: MaBe daher zunéchst an den
mitgelieferten Mantelsteinverschlissen Uberprifen!

¢ Den vorbereiteten Ausschnittstein fir den unteren Teil der Putz-
taroffnung in Dinnbettmortel (16) setzen und ausrichten.

¢ Die beiden Manschettenabstandshalter (12) wie links gezeigt
am unteren Putztlranschluss befestigen und dessen HT-Ab-
laufrohr unten aufstecken.

¢ Auf den Unterseite (Boden der Schale) des PutztUranschlusses
(05) etwas Dunnbettmortel (16) auftragen und den Putzttran-
schluss (05) achsmittig einsetzen.

* Aus einem Mantelstein (07) einen Ausschnitt herstellen fir den
oberen Teil der Putzttréffnung:

Abgasanlagen- Breite ,,B” Hohe ,H”
durchmesser des Ausschnitts | des Ausschnitts
8cm 14 cm
10 bis 16 cm: 18 cm 2cm
ab 18 cm: 22,5cm

Hinweis: bei mehrzigigen Anlagen kénnen Abweichungen
der Tlrbreiten erforderlich sein: MaBBe daher zunéchst an den
mitgelieferten Mantelsteinverschlissen tGberprifen!

e Den vorbereiteten Ausschnittstein fir den oberen Teil der Putz-
taroffnung in Dinnbettmortel setzen und ausrichten.

¢ Den Mantelsteinverschluss dicht am Mantelstein in allen vier
Ecken befestigen

¢ Die runde Putztire (19) einsetzen und nochmals Lage prufen.

¢ Einen Siphon (21) aus 3 HT-Rohrbdgen ausbilden.

¢ Den Siphon (21) auf das HT-Ablaufrohr im FertigfuB (06) auf-
stecken

¢ FuBblende (13) montieren.

e Bis zum Anschluss an das Abwassernetz wahrend der Baupha-
se einen Behalter unterstellen und bei Bedarf leeren (siehe auch
Hinweis Seite 3).

e Die Schutzfolie auf dem Turblatt des Mantelsteinverschlusses
(18) sollte unmittelbar nach Fertigstellung der Putzerarbeiten
abgezogen werden.

* Fublende mit Rahmen (13) montieren: Der
Rahmen sollte hierbei vor den Putzerar-
beiten angebracht werden, da die Blende
sonst spater vorsteht.

Es kann die Blende mit oder ohne Loch
verwendet werden. Bei Uberdruckab-
gasleitungen ist die Verwendung eine
geschlossenen Siphons (21), wie in B17
beschrieben zwingend. Bei Einsatz der
geschlossenen Blende kann die permanen-
te Kondensatableitung sauch durch eine
seitliche Bohrung im Mantelstein erfolgen.




Aufbauschritte

Abgasanschluss

e

Kondensat-
ruckfihrung*

Abgas-
anschluss-
formstiick

gréBer als

Eine Ubersicht der Bauteile finden Sie auf der Ausklappseite hinten.

D. Abgasanschluss

Zum Anschluss einer Feuerstatte ist als keramisches Formstiick
entweder das Abgasanschlussformstiick (03) oder das Kon-
densatriickfiihrungsformstiick (04) erforderlich.

Bitte prufen Sie zunachst welche dieser Varianten bei der vorlie-
genden Anlage zum Einsatz kommt (siehe auch Seite 3).

Brennwertgerate werden in den meisten Fallen raumluftunabhan-
gig betrieben, was bedeutet, dass Sie die Zuluft aus dem Rinspalt
zwischen Innenrohr und Mantelstein entehmen. In diesem Falle
kommen die Bauteile fur den Gegenstrombetrieb zum Einsatz.
Wird das Brennwertgerat dagagen raumluftabhdngig betrieben,
so werden stattdessen die Bauteile fir den Gleichstrombetrieb
eingesetzt.

*Bei Verwendung der Erlus Kondensatrtckfiihrung muss seitens
des Heizungsbauers eine Revisionsoéffnung in der Verbindungs-
leitung vorgesehen werden, die maximal 30 cm seitlich, bzw.
100 cm stirnseitig von der Umlenkung in den senkrechten Teils
der Erlus Uberdruckabgasleitung entfernt liegen darf.

¢ Das Abgasanschlussformstiick (03), bzw. das Kondensat-
riickfliihrungsformstiick (04) zunachst probehalber trocken
einsetzen und die MaBe abtragen

e Die ermittelten AchsmaBe auf einen Mantelstein (07) Ubertra-
gen und einen rechteckigen Ausschnitt vorbereiten, der 2-3 cm
groBer ist als der StutzenauBendurchmesser. Bei Bedarf kann
der Ausschnitt auch eine Mantelsteinfuge Uberbrtcken.

RBenkante

AchsmaB
ermitteln

Den angezeichneten Ausschnitt herstellen.
Den ausgeschnittenen Mantelstein in Dinnbettmortel (16)
versetzen und ausrichten.

Die Montage der Elastomerdichtmanschette (15) erfolgt wie

gewohnt:

e Elastomerdichtmanschette (15) trocken in die saubere Muffe
des unteren Rohres einsetzen und mit Muffengleitmittel
bestreichen

¢ Rohrspitze des einzusetzenden Formsticks ebenfalls mit
Gleitmittel bestreichen

¢ Rohrverbindung zusammenschieben und Sitz der Elastomer-
dichtmanschette prufen.

Knapp ober- und unterhalb des Abzweigs einen Manschetten-

abstandshalter (12) montieren:

¢ Bej Einsatz des Abgasanschlussformstiicks (03) kann der
Untere wie in Bild D5 gezeigt direkt an diesem montiert
werden.

¢ Beim Kondensatriickfiihrungsformstiick
(04) muss aufgrund dessen kurzer Bauweise
der Abstandshalter unmittelbar am oberen
Ende des darunter liegenden Rohres ange-
bracht sein (siehe Bild D8 und Bild rechts)




n Gleich- / Gegenstrombetrieb

Gegenstrombetrieb
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-

Brennwertgerate werden in den meisten Fallen raumluftunabhan-
gig betrieben, was bedeutet, dass sie die Zuluft aus dem Rinspalt
zwischen Innenrohr und Mantelstein entehmen. In diesem Falle
kommen die Bauteile fur den Gegenstrombetrieb zum Einsatz.
Wird das Brennwertgerat dagagen raumluftabhdngig betrieben,
so werden stattdessen die Bauteile fur den Gleichstrombetrieb
eingesetzt.

Je nach Durchmesser und Typ der Verbindungsleitung ist unter-
schiedliches Anschlusszubehor erforderlich. Das Anschlusszu-
behor ist in einer transparenten Verpackung dem Karton des
Grundbausatzes beigelegt und enthalt auch ein Beiblatt mit
~Montagehinweisen fiir den Heizungsbauer”.

Gleichstrombetrieb Anschlusszubehor

~ optional

optional

Bitte reichen Sie verbliebene Anschluss-Bauteile an den
Heizungsbauer bzw. die Bauleitung weiter!

Die méglichen Anschlussadaptionen sind in der mitgelieferten Broschire , Informationen fur den Heizungsbauer” dargestellt.
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Ausschnitt
vorsehen!
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Luftanschlussredu-
zierung 125-100
nur bei BU 8 mit
Stufenadapter und
Verbindungsleitung
DN 60/100 erfor-
derlich.
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Installationsbeispiel:
e Gleichstrombetrieb
Kondensatablauf an Sohle

.
b

Installationsbeispiel:
e Gegenstrombetrieb
Kondensatablauf an Sohle

Installationsbeispiel:
e Gleichstrombetrieb
Kondensatruckfuhrung

Installationsbeispiel:
e Gegenstrombetrieb

Kondensatrtckfihrung .




AUfba USCh r|tte Eine Ubersicht der Bauteile finden Sie auf der Ausklappseite hinten.

I Steiometer Standard-Versetzvorgang (Steigmeter)

E. Steigmeter

¢ |n die Muffe des Edelkeramikrohres trocken eine Elastomerdichtm-
anschette (15) einsetzen

¢ Die Innenseite der Muffendichtung mit Gleitmittel (14) bestreichen.

¢ Je nach Lange der zu verarbeitenden Rohre bis zu 4 Mantelsteine
(07) in DUnnbettmortel versetzen und ausrichten.

e Falls erforderlich (z.B: letztes Rohr oder um eine beliebige Anschluss-
hoéhe herzustellen) kénnen Edelkeramikrohre an der Rohrspitze wie
unten beschrieben (,Bei Bedarf: Kiirzen von Erlus Edelkeramikroh-
ren”) abgeldngt werden. Die Muffe muss stets erhalten bleiben und
zeigt immer nach oben!

¢ Einen Manschettenabstandshalter (12) am Edelkeramik-Stan-
dardrohr (01), bzw. Edelkeramik-Kurzrohr (02) befestigen — Die
Abstandhalter (12) missen im Abstand von héchstens einem Meter
sitzen.

¢ Die Rohrspitze des Folgerohrs mit Gleitmittel (14) bestreichen und
mit leichter Drehbewegung einstecken

e Sitz der Elastomerdichtmanschette (15) umgehend priifen

- - NSl
wlith o
oo

P st WICHTIG: Stets mit Gleitmittel arbeiten!
W Siehe Bilder E1 und E5

e Zu kirzende Lange ermitteln

e Gewdlnschten Schnitt am Edelkeramikrohr sauber anzeich-
nen

e Mit einem Trennschleifer und 115 mm Diamanttrennscheibe
(Erlus Erloflex Diamanttrennscheibe empfohlen) zunachst
eine nur 2-3 mm tiefe, umlaufende Einkerbung vorschnei-
den (Sollbruchstelle)

¢ Erst dann vollstandig durchtrennen.

e Schnitt entgraten! e ® @




“Obere Putztlre (Optional)

F. Obere Putztiire

Die obere Putztire erméglicht es, auf Dachtritte und einen Dach-
ausstieg zu verzichten. Voraussetzung ist hierbei, dass die obere
Putztre nicht tiefer als 5 Meter unter der Schornsteinmindung
liegt. Wir empfehlen die Abstimmung mit dem 6rtlichen bevoll-
machtigten Bezirksschornsteinfeger.

Die obere Putztlire besteht aus dem keramischen Edelkera-
mik-Formstiick (03) mit Stutzenlange 2 cm , einer runden kera-
mischen Putztlre (19), sowie einem rechteckigen Mantelsteinver-
schluss (18), der mittig hierzu angebracht wird.

Unterhalb der Putztiréffnung sollte ein Drahtabstandshalter (11)
versetzt werden.

e Edelkeramik - Anschlussformstlck, 66 cm (03) kontrollieren:
2 cm Stutzenlange - nicht verwechseln!

o Unmittelbar unter der Offnung einen Abstandshalter (11) mon-

tieren und ausrichten.

e Den PutztUranschluss zunachst trocken einsetzen und das
AchsmaB der Offnung ermitteln.

¢ Aus dem Mantelstein (07) einen Ausschnitt mittig zur Achse
des Putztliranschlusses herstellen. Je nach Lage der Achse ist
ggf. ein anteiliger Ausschnitt in zwei Mantelsteinen erforder-
lich:

Abgasanlagen- Breite ,,B” Hohe ,H”
durchmesser des Ausschnitts | des Ausschnitts
8cm 14 cm
10 bis 16 cm: 18 cm 25 cm
ab 18 cm: 22,5cm

Hinweis: bei mehrzlgigen Anlagen kénnen Abweichungen

der Turbreiten erforderlich sein: MaBe daher zunachst an den

mitgelieferten Mantelsteinverschlissen tberprifen!

¢ Den vorbereiteten Ausschnittstein fur die Putzttréffnung in
Dinnbettmértel setzen und ausrichten.

¢ Das keramische Putztirformstiick wie gewohnt mit der
Elastomerdichtmanschette und zuhilfenahme von Gleitmittel
versetzen. Auf korrekten Sitz des Abstandshalters (11) und
Achslage achten.
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Eine Ubersicht der Bauteile finden Sie auf der Ausklappseite hinten.

n Hohen Uber Dach: Statik / Standsicherheit / Dachdurchfiihrung

A

Wind-
fahnen-
lange

Erlus Sparrenhalter SP4
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Nicht zusatzlich armierte Abgasanla-
gen sind generell im Dachdurchtritt
seitlich abzustiitzen, um die Wind-
krafte sicher ableiten zu kénnen. Dies
kann einfach, schnell und sicher mit
dem optionalen Erlus Sparrenhalter-
set SP4 erfolgen.

Max. zuldssige Windfahnenlénge:
siehe Tabelle rechts

Der Nachweis der Standsicherheit fur
ERLUS Abgasanlagen (zuldssige H6-
hen Gber Dach bzw. freistehende Lan-
gen) kann bei Ausfuhrung mit dem
Erlus Statikset BS im Rahmen unserer
Typenstatik erbracht werden. Bitte
besuchen Sie hierzu die folgende
Internetadresse, wo Sie nach Eingabe
weniger Baustellenparameter den
entsprechenden Nachweis einsehen
und auf Wunsch ausdrucken kénnen:
http://www.erlus.com/statik

Das Statikset BS muss bereits im Zuge
der Schornsteinmontage eingebaut
werden: In den vier Bewehrungska-
ndlen der Mantelsteine werden Stahl-
stabe eingefthrt und miteinander
verschraubt. Mittels Vergussmortel
werden die Bewehrungskanale Stein
fur Stein ausgefullt.

Eine separate Einbauanleitung liegt
dem Statikset BS bei.

Max. zuldssige Windfahnenlange:
http://www.erlus.com/statik

Eine andere ZusatzmaBnahme

stellt das Erlus Aussteifungsset VS
dar, welches auch nachtréglich
montiert werden kann.Es liegt auBen
korsettférmig um die Abgasanlage
und wird mit der Dachkonstruktion
verschraubt.Eine separte Einbau-
anleitung lieg dem Aussteifungsset
VS bei.

Max. zuldssige Windfahnenlénge:

VSTypl:  bis 150 cm
VSTyo ll: 151 bis 200 cm
VS Typ Il 201 bis 250 cm

G. Hohen iiber Dach: Statik / Standsicherheit / Dachdurch-
fiihrung

Abgasanlagen mussen entsprechend der Planung Uber Dach aus-
reichend lang (siehe BImSchV, FeuVo) ausgefihrt werden.

Eine Ubersicht bietet auch unser Infoblatt
.Ableitbedingungen”.

Ableitbedingungen aus Schornsteinen

QR-CODE mit Link zu:
wwwerlus.com/ableitbedingungen

Im Zweifelsfall bitte immer mit dem
ortlichen Bezirksschornsteinfegermeister
Rucksprache halten.

Dachnsigung bis 20°

Die Standsicherheit des Abgasanlagenkopfs muss gegeben sein,
um die Gber Dach einwirkenden Windlasten sicher ableiten zu
koénnen.

Zulassige Windfahnenlange iiber Dach ohne ZusatzmaBBnahmen

Mantelstein Maximale Windfahnenlange tiber Dach (cm)
fiir Miindungshohe liber Geldnde
0-10m (10 - 18 m)
Typ Q:nﬁe::‘n?)ﬁ Windzone 1 | Windzone 2 | Windzone 3
Einziigig 28x28 60 (45) 45 (35) 35(27)
34 x34 76 (57) 57 (45) 45 (35)
Einziigig + 28 x 40 49 (30) 30 (0) 0 (0)
Installations-
schacht 34 x 46 66 (45) 45 (0) 0(0)
Zweiziigig 38 x 66 86 (65) 65 (51) 51 (41)
38x72 85 (64) 64 (50) 50 (40)
40 x 69 91 (69) 69 (54) 54 (43)
43 x 74 86 (62) 62 (43) 43 (0)
43 x 81 85 (60) 60 (42) 42 (0)
Zweiziigig + 38 x 62 83 (63) 63 (49) 49 (39)
Installations-
<chacht 38 x 87 78 (55) 55 (38) 38 (0)
40 x 63 100 (76) 76 (60) 60 (48)
43 x 96 92 (66) 66 (47) 47 (0)

Diese Werte gelten fur
entsprechend der Versetz-
anleitung errichtete Erlus
Uberdruckabgasleitungen bei
seitlicher Verkleidung (z.B.
Blech) und einer Miindungs-
hohe von maximal 10 Meter
(10 - 18 Meter) Uber Gelan-
deoberflache.

Die Abgasanlage muss hier-
bei in der Dachdurchftihrung
seitlich gehalten sein (z.B:
Sparrenhalter SP4).

-

Werden die Werte fiir die zulassige Windfahnenlange der Tabelle iiber-
schritten, bzw. wird die Schornsteinanlage in Bereichen der Windzone 4
errichtet, so sind zusatzliche MaBnahmen zur Standsicherheit erforder-
lich. Dies kann beispielsweise durch den Einbau des links dargestellten
Erlus Statiksets BS oder des Erlus Aussteifungssets VS erfolgen.
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Eine Ubersicht der Bauteile finden Sie auf der Ausklappseite hinten.

H. Miindung

Die Abgasanlage endet mit der VK-Abdeckplatte (09) und der
eingesteckten keramischen Abstrémhaube (10), die mit einem
Kopfabstandshalter versehen ist, der sich an der Aufkantung der
VK-Abdeckplatte (09) zentriert.

Das letzte Edelkeramikrohr (01) muss vor Montage der Abdeck-
platte auf MaB geschnitten werden und mit einer Muffe enden.

Beim spateren Verkleiden des Schornsteinkopfs muss darauf ge-
achtet werden, dass ein ausreichender Luftspalt an der Unterseite
der Abdeckplatte verbleibt um die Luftzufuhrung fur die Feuer-
statte sicherzustellen. Der Sachverhalt ist detailliert im Abschnitt
.| - Kopfverkleidung” auf Seite 14 dargestellt.

e Die Lange des letzen Edelkeramikrohrs (01) muss auf Mal3
zugeschnitten werden.

¢ Im gekiirzten Zustand muss die Oberkante der Muffe um
6,3 cm zur Oberkante des letzten Mantelsteins zuriickste-
hen.

e Das Ablangen der Edelkeramikrohre erfolgt wie auf Seite 10
beschrieben.

e Den Sitz und die Lange der Rohrs zunadchst durch trockenes
Einsetzen kontrollieren.

e Unmittelbar unter der letzen Muffe einen Manschettenab-
standshalter (12) montieren.

e Das letzte Rohr wie gewohnt unter Verwendung der Elastomer-
dichmanschetten und Gleitmittel versetzen

e FUr die VK-Abdeckplatte (09) werden im Karton vier Mauer-
werksanker (28) mitgeliefert, welche trocken in die Ecklécher
des obersten Mantelsteins eingesteckt werden.

¢ Die VK-Abeckplatte (09) auf den obersten Mantelstein aufle-
gen und zentrieren.

¢ Auf jedem Eckloch eine Gummischeibe und Beilagscheibe auf-
legen und die vier Schrauben (27) mit bloBer Hand vollstandig
eindrehen.

e Zum Abschluss die Schrauben (M16) mit einem Schraubschlis-
sel um ca. eine halbe Umdrehung festziehen.

¢ Sitz der VK-Abdeckplatte abschlieBend nochmals kontrollieren

¢ Die keramische Abstrémhaube (10) durch die Offnung einste-
cken: Sie ist an der Rohrspitze wieder mit Gleitmittel (14) zu
bestreichen und dann in die ebenfalls damit bestrichene Elasto-
merdichtmanschette des letzten Rohres einzusetzen.

Sitz des Elastomerdichtmanschette (15) wie gewohnt prifen
Sitz des Kopfabstandshalters zwischen keramischer Abstréom-
haube (10) und der Aufkragung der VK-Abdeckplatte (09) pri-
fen. Es verbleibt ein ca. fingerbreiter Spalt zwischen Abdeck-
platte und Haubenkranz.
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“ Kopfverkleidung

Standardfall:
VK-Abdeckplatte mit seitlicher Verkleidung

Keramische
Abstrémhaube

‘ Zuluftabdeckplat-
! te aus Faserbeton
oder Edelstahl

Luftansaugung

Schutzgitter

seitliche Kopf-
verkleidung

Variante 1:
Kopfverkleidung mit Hinterliiftung

SERRRREANERRRRREEAL]

Schutzgitter:

/ausreichende
Zuluftflache
freihalten!

Seitliche
Verkleidung

1
AN N )

L —

Hinterluftung ab
15 mm Breite
anrechenbar,
wenn unten
dauerhaft offen

/

AN AN

Optional:
ACEV Schornsteinverlangerung (Edelstahlmantel)

Optional kann eine ACEV-Schorn-
steinverlangerung  fur Uberdruckab-
gasleitungen eingesetzt werden (bei
zweizligigen Anlagen nur mit mittig
:"'-ﬂ- liegendem Installationsschacht).

] Anstelle der VK-Abdeckplatte (09)
wird eine Edelstahl-Ubergangsplatte
geliefert, auf die der Edelstahimantel
“mit Edelkeramikinnenrohr montiert
wird. In diesem Fall ist zwingend das
Vorhandensein des Statiksets BS erfor-
derlich (s. Seite 12). Der Wechsel kann
Uber oder im Dach erfolgen.

Eine detaillierte Versetzanleitung liegt
‘:der Schornsteinverlangerung bei.

Eine Ubersicht der Bauteile finden Sie auf der Ausklappseite hinten.

I. Kopfverkleidung

Abgasanlagen erfordern zwingend einen Witterungsschutz tber
Dach, um Durchfeuchtung und Bauschaden auszuschlieBen. Der
Witterungsschutz kann je nach regionaler Eigenheit auf verschie-
dene Arten erfolgen. Je nach Verkleidungsvariante und Abgasan-
lagentyp sind ggf. einige Besonderheiten zu beachten.

Beim ERLUS LAF-Premiumschornsteinsystemen und ERLUS Uber-
druckabgasleitungen kommt in der Regel die VK-Abdeckplatte
(09) mit untenseitiger Luftzufiihrung zum Einsatz.

Bei der bauseitigen Verkleidung des Kopfes ist zu beachten, dass
eine ausreichende Zuluftflache frei bleibt, um eine ungestorte
Nachstrémung von Verbrennungsluft und somit den uneinge-
schrankten Betrieb der angeschlossenen Feuerstatte(n) sicherzu-
stellen.

Die unten angegebenen Spaltmale sind hierbei als Empfehlung
zu verstehen. Je nach Feuerstatte sind gegebenenfalls auch klei-
nere Zuluftflachen ausreichend. In diesem Zusammenhang sollte
stets auch der Durchmesser der Verbrennungsluftleitung an der
Feuerstatte mitberdcksichtigt werden.

Bei sehr ausgefallenen Kopfverkleidungen sind optional Zuluft-
abdeckplatten mit gréBerem Uberstand als Sonderbestellung ver-
flgbar.

Variante 2:
Kopfverkleidung ohne Hinterliiftung

- %/

Schutzgitter:
Verkleidung
muss 2-3 cm
zuriickstehen!

/

2-3cm 4
q Thermokopf bzw.
Verkleidungsvariante
. 1 — ohne effektive
Spalt > 2 cm ) Hinterluftung
Optional:

Erlus Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement (Stiilpkopf)

Optional kann eine Erlus Schornsteinkopf-
verkleidung aus Faserbeton zur Verklei-
dung des Schornsteins eingesetzt werden.
., Dieser wird VOR der Montage der VK-Ab-
deckplatte montiert.

i Erhéltlich ist der Stalpkopf in unterschied-
lichen Oberflachenoptiken und Strukturen.
Montagehinweise liegen dem Stilpkopf
~ Wurde der Stulpkopf auf die Dachschra-
ge zugeschnitten und montiert, wird die

VK-Abdeckplatte (09) wie gewohnt aufge-
setzt und verschraubt.
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n Betriebsweisen / Kennzeichnung

Bei diesem Bauprodukt handelt es sich um einen Bausatz fur ein Abgassystem. Die System-Abgasanlage ist entsprechend ihrer
Produktklassifizierung (Klebeschild gemaB Bild 1 an der Innenseite der unteren Putztlr) zur Herstellung von Abgasanlagen nach
DIN V 18160-1:2006-01 bestimmt. Zu bericksichtigen sind diese Versetzanleitung, die Systembeschreibung (CE-Produktinformati-
on), in Deutschland zusatzlich die Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-7.4-3522, sowie die bauaufsichtlichen Regelungen
der Lander (z. B. Landesbauordnung, Feuerungsverordnung) und DIN V 18160-1:2006-01.

Die erforderlichen Kennzeichnungsschilder liegen der Abgasanlage im Grundpaket bei und sind vom Ausfuhrenden (Errichter der
Abgasanlage) auszufillen und gemaB Bild 1 an der Innenseite der unteren Putztlre anzubringen.

Folgende Ausfithrungen/Kennzeichnungen sind moglich
Stand: Januar 2019

ERLUS Uberdruckabgasleitung ,BU":

Nur fiir Deutschland: Zusitzliche
CE-Kennzeichnung ab Werk (liegt Grundpaket bei) Kennzeichnung gemif} der
Bauartzulassung Z-7.4-35222

Erforderliche
Angabe':

A: Gegenstrom

ERLUS Uberdruckabgasleitung SU/BU EN 13063-2-3 T200 P1 W2 O00 T200 P1 W2 O00 L,90 ]
A B: Gleichstrom

ERLUS Ziegel Uberdruckabgasleitung ,,ZBU":

Nur fiir Deutschland: Zusitzliche
CE-Kennzeichnung ab Werk Kennzeichnung gemif3 der
Bauartzulassung Z-7.4-35227

Erforderliche
Angabe':

ERLUS Ziegel
Uberdruckabgasleitung ZBU

A: Gegenstrom

EN 13063-2-3 T200 P1 W2 O00 T200 P1 W2 O00 L,90 B: Gleichstrom

" Die erforderlichen Angaben sind vom Errichter der Abgasanlage auf dem Turschild durch Ankreuzen zu vervollstandigen.
2 Fr Deutschland ist gemaB Bauartzulassung Z-7.4-3522 je Zug eine Erklarung des Ausfuhrenden zu erstellen. Ein Musterformular ist auf www.erlus.com erhaltlich.
Das ausgefullte Formular ist der Bauleitung zur Weiterleitung, bzw. direkt an die Bauherrschaft zu Ubergeben.

HINWEIS:

Die Versetzanleitung sowie optionales Zubehor, welches erst spater montiert werden kann, bitte nach Abschluss der Arbeiten eben-
falls an die Bauleitung weitergeben! Folgegewerke (z. B: Dachdecker, Heizungsbauer, Schornsteinfeger, ...) benétigen ggf. ebenfalls
Informationen aus diesen Unterlagen.

Bild 1:
Innenseite des Mantelsteinverschlusses
der unteren Putzture

Ubersicht, Lieferumfang und Verpackung der Bauteile

24b

25

26

27

28

29

Pos.

Bezeichnung

Edelkeramik - Standardrohr, 150 cm (& 8 und @ 10 cm), 100 cm (ab @ 12 cm)
Edelkeramik - Kurzrohr, 66 cm

Edelkeramik - Anschlussformsttick, 66 cm (Putzttranschluss oder Abgasanschluss)

Edelkeramik - Kondensatrtickfiihrung, 23 cm (Feuerstattenanschluss mit Ruckfiihrung
des Kondensats in das Brennwertgeréat, nur erhaltlich fur @ 8 cm)

Edelkeramik - Unteres Putztiranschlussformstiick, 36 cm, mit werkseitiger Kondensat-
schale (entfallt bei Verwendung des Fertigfusses, sowie bei Einsatz der Kondensatriick-
fihrung (Pos. 04))

FertigfuB (Optional anstelle des Grundbausatzes)

Mantelsteine, plangeschliffen

Sockelplatte (bei FertigfuB bereits eingebaut)

VK-Abdeckplatte, Leichte Abdeckplatte mit untenseitiger Zuluftfunktion
Keramische Abstrdmhaube(n) mit vormontiertem Kopfabstandshalter
Kennzeichnungsaufkleber des Abgasanlage (Ausgefillt an unterer Putztir anzubringen)
Manschettenabstandshalter fur Edelkeramikrohre

FuBblende (Zugang zum Kondensatablauf)

Gleitmittel fur Elastomerdichtmanschetten (Pos. 15)
Elastomerdichtmanschette (fir Muffe der Uberdruckabgaleitung)
Klebemortel (Dunnbettmortel), 10 kg, fur Mantelsteinfugen

Optional: Ringdsen, 2 Stlck, zum Versetzen des FertigfuBes
Mantelsteinverschluss (bei FertigfuB bereits eingebaut)

Runde Putztire mit Elastomerdichtung (bei FertigfuB bereits eingebaut)
Kamintdrschlissel (Abb. dhnlich)

Je Schornsteinzug: 3 HT-Rohrbégen + Ablaufrohr zur Ausbildung als Siphon und An-
schluss an das Abwassernetz. (Entfallt bei Zug mit Kondensatrickfihrung (Pos. 4))

KRF-Stufenadpater (nur fur Edelkeramik @ 8 cm und Verbindungsleitungen
@ 60,70,80 mm)

Abgasanschlussadapter (alternativ zu 22a)
Luft-Anschlussblech mit Luftanschlussadapter (fir Gegenstrombetrieb)

Luft-Anschlussreduzierung 125 > 100, fur Verbindungsleitungen DN 100/60 an Erlus
Stufenadapter (Pos. 22a). Stets in Verbindung mit Pos. 23 (Gegenstrombetrieb)

Luft-Anschlussreduzierung (optionales Bauteil in Verbindung mit Pos. 23, Gegenstrom-
betrieb)

Zuluftgitter ( nur bei Gleichstrombetrieb)

Mineralfaserfrontplatte mit Haltewinkeln zum Verschliessen des Ausschnitts im Mantel-
stein am Abgasanschluss (nur bei Gleichstrombetrieb), incl. Sdgeblatt zum Zuschneiden

4 Befestigungsschrauben, 4 Beilagscheiben, 4 Gummiunterlegscheiben zur Befestigung
der VK-Abdeckplatte (Pos.09) an den Mauerwerksankern (Pos. 28)

4 Mauerwerksanker zum Einstecken in den obersten Mantelstein (zu Pos. 09 und 27)

Optional: ERLUS Sparrenhalter: zur statischen Sicherung des Schornsteinkopfs in der
Dachdurchfiihrung

Weiteres, optionales Zubehdr méglich. Abbildungen &hnlich. Technische Anderungen vorbehalten.

HINWEIS:

Bei zweiziigiger Kombination mit einem
LAF-Premiumschornstein oder Leistungs-
schornstein bitte die zweite Versetzanleitung
ebenfalls beachten!
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Erlus AG

Hauptverwaltung

HauptstraBe 106 - D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: 08773 18-0 - Telefax: 08773 18-113
E-Mail: info@erlus.com

Internet: www.erlus.com

Erlus AG

Werk Ergoldsbach
IndustriestraBe 7 - D-84061 Ergoldsbach

Technische Fachberatung
Telefon: 08771 9602-696

Uberreicht durch:

0319/hueb/ptz/VA_UberdruckabgasleitungBU/1

Telefax: 08771 9602-655
querschnittsberechnung@erlus.com

Vertriebsbiiro/Auftragsannahme

fiir Schornsteinsysteme

Telefon: 08771 9602-650, 9602-652, 9602-654
Telefax: 08771 9602-655

E-Mail: kaminbestellung@erlus.com

Erlus AG
Werk Teistungen
Hundeshagener Str. 3 - 37339 Teistungen

GIMA-Werk Marklkofen

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber Str. 1 - D-84163 Marklkofen
Telefon: 08732 24-0 - Telefax: 08732 24-200
E-Mail: verkauf@gima-ziegel.de

Internet: www.gima-ziegel.de

Urheberrechtshinweis

© ERLUS AG 2019. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich
geschutzten Unterlagen dirfen - auch auszugsweise — nur mit
vorheriger Genehmigung der ERLUS AG vervielfaltigt, abgedndert
oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergege-
ben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeicher-
system gespeichert werden.

Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als VerstoB
gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.
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