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Gegenstand dieses Bescheides:
Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst fiinf Seiten und elf Anlagen.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverztglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.

Z720300.21 1.7.4-52/20
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Regelungsgegenstand dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendung der CE-
gekennzeichneten Abgassysteme nach ETA-11/0271 fir vertikalen Anschlusses von Abgas-
anlagen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten von Geschoss zu Geschoss fiir die
Temperaturklassen T400 bei Stahlbetondecken bzw. ein tragfahiges konstruktiv vergleich-
bares Stahlbetonbauteil.

1.2 Anwendungsbereich

Die nach dieser Bauartgenehmigung errichteten Abgasanlagen sind fir die Anwendung des
vertikalen Anschlusses von Abgasanlagen, bestehend aus einem keramischen Innenrohr,
einem keramischen Tragelement, einer Dammestoffschicht und einer mineralischen Aufien-
schale durch eine Stahlbetondecke bzw. ein tragfahiges konstruktiv vergleichbares Stahl-
betonbauteil vorgesehen.

Die Konstruktion der Durchfiihrung erfolgt im Bereich der Betondecke mit einer Mineralfaser-
dammschale. Der Mantelstein wird dabei auf eine Sockelplatte gestellt. Die maximale Bau-
hoéhe betragt 15 m. Ein Lasteintrag auf die Feuerstatte ist nicht vorgesehen.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung
211 Allgemeines

Fur die Errichtung der Bauart gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der Lander, die
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen in Verbindung mit den Bestimmungen
von DIN V 18160-1' soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird.

Der Anschluss der Feuerstatte an das Abgassystem erfolgt unterhalb der Stahlbetondecke
durch ein Verbindungsstlick nach DIN EN 1856-22. Die Einfihrung unterhalb der Decke ist mit
einer metallischen Abdeckung zu versehen, die mindestens die Dammschicht abdeckt. Das
Verbindungssttick wird von unten in das Keramikrohr gesteckt; es muss fur die vorgesehene
Feuerstatte entsprechend der feuerungstechnischen Bemessung geeignet sein.

Der Kondensatablauf ist im Verbindungsstlick vorzusehen bzw. muss Uber die Feuerstatte
maoglich sein. Die Reinigungsmaoglichkeit des Systems muss gegeben sein. Die Warmestrah-
lung durch die angeschlossene Feuerstatte oder Uber das Verbindungsstiick darf keine
gravierenden thermischen Einwirkungen auf die Geschossdecke ausiben.

21.2 Bauprodukte fiir das Abgassystem
FUr die Bauart sind Abgassysteme mit der Klassifizierung gemafl gemaf Tabelle 1 zu ver-
wenden.

Tabelle 1: Zuordnung der Produkte, deren Klassifizierung und Leistungserklarung gemaf
Europaisch Technische Bewertung Nr. ETA-11/0271

Lfd. Nr. |Bezeichnung Produktklassifizierung | Leistungserklarung
1 Leistungsschornstein CI/S T400 N1 W 3 G50 ERLUS-KAM20190006-1
2 LAF-Premiumschornstein L/SL T400 N1 W 3 G50 ERLUS-KAM20190007-1
DIN V 18160-1:2006-01 Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfliihrung

2 Din EN 1856-2:2009-09 Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 2: Innenrohre und

Verbindungsstiicke aus Metall; Deutsche Fassung EN 1856-2:2009

Z720300.21 1.7.4-52/20
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213 Dammstoffe fiir die Deckendurchfiihrung

Fur die Deckendurchfiihrung dirfen nur Dammstoffe nach DIN EN 143032 verwendet werden.
Ihre obere Anwendungsgrenztemperatur muss gréfRer oder gleich der bendétigten Temperatur-
klasse der vorgesehenen Abgasanlage sein. Fur die Erfullung der Dauerwirksamkeit (Rufl3-
brand-Bestandigkeit) muss die Leistung des Dammstoffes nach geltenden bauaufsichtlichen
Verfahren erklart bzw. nachgewiesen werden. Der Dammestoff zwischen keramischem Innen-
rohr und Beton muss mindestens 25 mm dick sein.

21.4 Stahlbetondecke

Die massive Betondecke muss eine klassifizierte Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten
aufweisen. Die Gesamtdicke der zu durchdringenden Stahlbetondecke mindestens 160 mm
betragen. Die aus statischen Griinden erforderliche Mindestdeckenlast muss auch bei thermi-
scher Belastung gegeben sein. Dabei sind die Mindestbekleidungsdicken von Stahlbeton-
decken mit in Beton eingebetteten Stahltragern zu beachten.

21.5 Sockelplatte
Die AuBenschalen der Systeme werden auf eine auf der Geschossdecke aufgelegte Sockel-
platte gemal Anlage 3 aufgesetzt, auf der ebenfalls die Last der Innenschale Gber ein kera-
misches Tragelement abgetragen wird. Die Sockelplatte besteht aus gefligedichtem, faser-
bewehrten Beton mit einer Mindestdruckfestigkeit von 30 N/mm?, dabei darf kein Einzelwert
25 N/mm? unterschreiten.

21.6 Keramisches Tragelement
Das keramische Tragelement muss der beim DIBt hinterlegten Werkstoffspezifikation und den
Angaben der Anlage 1 entsprechen.

21.7 Bodenbefestigungsrahmen
Der Bodenbefestigungsrahmen BSV wird zur Querkraftabtragung bei den Bauarten der Sys-
temabgasanlagen Typ S und SL nach der Leistungserklarung ERLUS-KAM20190006-1 bzw.
ERLUS-KAM20190007-1 verwendet und muss aus verschweif3ten Winkeleisen aus Stahl,
verzinkt, bestehen. Form und Malte missen der Anlagezeichnung Nr. 4 bzw. 5 entsprechen.

21.8 Deckenfutter
Fur den Anschluss des Verbindungsstlickes an die Abgasanlage darf das Deckenfutter nach

Anlage 6 verwendet werden. Die Anforderungen an den Anschluss der Feuerstatte gemaf
Abschnitt 2.1.1 sowie die Abdeckung der Dammstoffschicht werden hierdurch sichergestellt.

2.2 Bemessung

221 Nachweis der Standsicherheit
Fir den Standsicherheitsnachweis der Aulenschalen gelten die Bestimmungen von
DIN V 18160-11.

2.3 Ausfiihrung

Fur die Ausfiihrung der Abgasanlage gelten die Bestimmungen der DIN V 18160-11, sowie die
Montageanleitung des Antragstellers.

Die Ausfuhrung der auf einer Betondecke aufgesetzten Abgasanlage entsprechend Anlagen
7 bis 10 dieses Bescheids erfordert die Einhaltung zusatzlicher Randbedingungen:

— Die zu durchdringende Betondecke muss einen klassifizierten Feuerwiderstand (F90) auf-
weisen oder mindestens 160 mm dick sein.

— Fur die Ausfiihrung der Abgasanlage fur Abgastemperaturen < T400 ist der 25 mm breite
Ringspalt zwischen der keramischen Innenschale und der Betondecke umlaufend mit
Warmedammung nach gemaf Abschnitt 2.1.4 zu verflllen.

— Alle Baustoffe, missen der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) entsprechen.

3 DIN EN 14303:2016-08 Warmedammstoffe ~ fir  die  technische  Gebaudeausristung und  fir
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14303:2015

Z720300.21 1.7.4-52/20



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-7.4-3514 Institut
fiir

Bautechnik

Seite 5 von 5 | 4. Mai 2021

— Die verwendeten Abgassysteme muissen dem Abschnitt 2.1.2 entsprechen.

— Fur die biegesteife Ausfiihrung ist die Armierung (Bewehrungseisen) in den Ecken der
Abgasanlage mit den Schraubenankern der KDA-Sockelplatte Gber den MBT-Beweh-
rungsanschluss statisch wirksam zu verbinden. Die Aussparungen in der Auf3enschale sind
baustoffgerecht mit Mortel mindestens der Gruppe Il oder lla zu verfillen. Zudem ist der
Bodenbefestigungsrahmen BSV auf der Betondecke mit Schwerlastankern Typ Fischer FH
[1 10/12 zu verdubeln.

24 Beschriftung

Jede nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Abgasanlage ist im Bereich der
unteren Reinigungsoéffnung mit einem festen Schild (mindestens 52 mm x 105 mm) mit folgen-
den Angaben in Abhangigkeit der geplanten Nutzung zu kennzeichnen.

Beispiel der Kennzeichnung einer ausgeflhrten Abgasanlage:

Abgasanlage gemal aBG Nr.: Z-7.4-3514 T400 N1 W3 G50 La90

25 Erklarung des Ausfiihrenden

Der Ausfiihrende, der die Abgasanlage errichtet hat, muss eine Bestatigung der Uberein-
stimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s. § 16a, Abs. 5
i. V. mit § 21 Abs. 2 MBO)*. Hierflr kann das Formblatt entsprechend Anlage 11 verwendet

werden.
Ronny Schmidt Beglaubigt
Referatsleiter Hajdel

Nach Landesrecht

Z720300.21 1.7.4-52/20
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Schnitt . A - A

Draufsicht

alle MaBe in mm

SAP.Nr. [ Typ Rohv@ Mantelstein| A B C
3-1-208-0-0016 | fRamaiiisNTs | 160 V19330388 | 252 | 310 | 182 +1
3-1-208-0-0018 | fRamsinels| 180 VI3 3R0ae | 272 | 340 | 202 +1
3-1-208-0-0020 | fRokmaisi% | 200 V2243030 | 292 | 360 | 224,5 +1
3-1-208-0-0025 | kDAkeramischer | 250 | 130 500x500 | 346 | 410 [276,5+1,5

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken

Anl 1
KDA keramischer Tragring mage

714959.21 1.7.4-52/20
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Schnitt
uw
) [{e]
e
S
ks b, XD
|
@D
1 1
Alle MalBe in mm
SAP Nr. Bezeichnung D L
3-0-429-0-0016| KDA Edelk. AnschluBrohr ged. ND 16| 160 350 - 620
3-0-429-0-0018| KDA Edelk. AnschluBBrohr ged. ND 18| 180 350 - 620
3-0-429-0-0020| KDA Edelk. AnschluBBrohr ged. ND 20| 200 350 - 620
3-0-429-0-0025| KDA Edelk. AnschluBrohr ged. ND 25| 250 | 350 - 620

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken

KDA Edelkeramik Anschlussrohr

Anlage 2

714959.21

1.7.4-52/20
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Draufsicht B

Schnitt . A-A

o /
Nz 72444

A
PHILIPP Schraubenanker
Typ RD 16 .
verzankl—chromatleJﬂ
° i /
o ls / /
7
r i / // .
Alle MafBe in mm
SAP Nr. Typ A B D
3-0-160-6-1616 | KDA-Sackelptatle 16 lir MA-IV 16 360 38 230
3-0-160-6-1618 | KDASocksiplatte 16 1ir MA-IV 18 380 38 230
3-0-160-6-1818 | KDA-Socksiplatiz 16 fir MA-IV 18 380 38 250
3-0-160-6-1820 | KDA-Sockeiplaz 18 fir MA-IV 20 400 38 250
3-0-160-6-2020 | KDA-Socksiplatte 20 ir MA-IV 20 400 38 270
3-0-160-6-2025 | KDA-Sockelplatis 20 fir MA-IV 25 430 38 270
3.0-160-6-2530 | KDASockeyiate 25 fir MA- 30 500 45 325

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken

Anl
KDA Sockelplatte nlage 3

714959.21 1.7.4-52/20
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. |
Schnitt : A- A &
]
%
// |
i itad(] Bodenbefestigungsrahmen BSV
Blnerhelisdibel /é , Winkeleisen 80/60/4 verzinkt
(@]
[{o]

Material :

Winkeleisen DIN 1022
gleichschenklig/
scharfkantig / verzinkt

56 4 C 4 56 Draufsicht

Bodenbefestigungsrahmen BSV
D=15mm Winkeleisen 60/60/4 verzinkt

131
5|§0

[::]
4 56
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o 7 | o lu
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|
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oo
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/
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60| 5 5 0\ Sicherheitsdlbel
A FH 1112/10S
Al A

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken

Anl 4
Biegesteife Ausfuihrung, Schnitt A-A, Draufsicht niage

714959.21
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Masstabelle in mm

SAP Nr. : Typ Stein A | B C D E F
30-365-0-0016  |mmenteuis | 1vi6 |360 | 360 1370 |370 |40 | 490

Erlus Bodenbefestigungs-

3-0-365-0-0018 | rahmenBsV e Ivig 380 380 |[390 |390 |510 |510

Erlus Bcdea;lpgfestigungs-

e OO0 N
PEITITH DOV ey

2_N2RK_-N-NN2N
JTUTIOOTUTUVAY

Erlus Bodenbefestigungs-

3-0-365-0-0025 | rahmen BSV 25 V25 | 430 |430 |[440 |440 |560 | 560

ARAE Erlus Bodenbefestigungs-
-UUco rahmen BSV 130

ERLUS Befestigungsdtbel flr
3-0-365-0-0001 Bodenplattenbefestigungsrahmen BSV
"Sicherheitsdiibel FH I 12/10 S"

o

I ENN [=faTa] e
J JUuu Juu J

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken

Bodenbefestigungsrahmen BSV Anlage 5

714959.21 1.7.4-52/20
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Draufsicht

@A
Schnitt : A - A ’ @ Dinnen "
T t=1mm
;4:13311m 1.4571
) I g _‘_
L @ Caussen i
ﬂl,'l @ Binnen 14L
Maftabelle in mm
SAP. Nr. : Typ : DA @B QC @D
3-1-040-8-0016 | i [t (o Qeckenter | 340 168 151 182
3-1-040-8-0018 | M¥ K0 Dedlenivter | 360 188 171 202
3-1-040-8-0020 | i 20 Kopdeckentuter | 380) 208 191 221
3-1-040-8-0025 | J¥ 2 K0pDestentuter | 430 258 241 275

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken

KDA Deckenfutter doppelt Anlage 6

714959.21 1.7.4-52/20
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Edelkeramikrohr

2 Keramisches
3 / Tragelement
kS

Sockelplatte

Mantelstein = 50mm
r’//

[ e Dammung = 25mm

/ Stahlbetondecke =160mm
nach statischen Vorgaben

77

\bamrﬁung <~ 25mm

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken

Einbaubeispiel Bauart Ci

Anlage 7

714959.21
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Bodenbefestigungsrahmen
BSV
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Mantelstein = 50mm
/

Dammung = 25mm

Edelkeramikrohr

Keramisches

/ Tragelement

Sockelplatte

_—" Stahibetondecke =160mm
nach statischen Vorgaben
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Sicherheitsdiibel
FHIlI 12/10S

~Dammung = 25mm

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken

Einbaubeispiel Bauart S (biegesteif)

Anlage 8

714959.21
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Zuluftanschluss

~

Bodenbefestigungsrahmen
BSV

NN ONONCSONSNON

NONNN

:

. ——Abstandhalter

Mantelstein = 50mm

/

— Dammung = 25mm

Edelkeramikrohr

Keramisches
2 Tragelement

Sockelplatte

L Stahlbetondecke =160mm

nach statischen Vorgaben
|

LEEIPE NIRRT EDNI TR N

- -

Sicherheitsdiibel FH 11 12/10S

~D&mmung = 25mm

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken

Einbaubeispiel Bauart SL (biegesteif)

Anlage 9

714959.21
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Detail A

austahl 500 s
verzinkt & 8, 10, 12

anschluss

Bolzen@ 12 mit
Gewindeteil M 16

PHILIPP Schraubenanker
Typ RD 16

ver%inkt chromatiert

it
LN

o

Bodenbefestigungs-
rahmen BSV

Sicherheitsdibel
FH I 10/12

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken

Biegesteife Ausfiuihrung Detail

Anlage 10

714959.21
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Ubereinstimmungserklidrung des Ausfiihrenden zur Erstellung einer Abgasanlage

Diese Erklarung ist nach Fertigstellung der Abgasanlage vom Ausfiihrenden/Fachunternehmen auszufillen und dem
Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben. Als zusatzliche Information Uiber die verarbeiteten Bauteile konnen Datenblatter|
(Beipackzettel) der Erklarung beigefligt werden.

Postanschrift des Gebaudes
Strale und Hausnummer:
PLZ/Ort:

Beschreibung der installierten/ausgefiihrten Abgasanlage
Bescheidnummer: Z-7.4-3514

Typ/Handelsname/Konstruktion:

Verwendete Bauteile
Abgassystem: nach ETA

Klassifizierung:

Dammstoff fiir Deckendurchfiihrung: nach Norm:

Klassifizierung:

Klassifizierung der Abgasanlage nach DIN V 18160-1:
(z. B. T400 N1 W 2 G50 La 90)

Funktionsweise: Schornstein 0 Abgasleitung O Luft-Abgas-System O  Luft-Abgasschornstein O
Belegung: Einfachbelegt O Mehrfachbelegt O

Feuerungstechnische Bemessung erfolgt durch

Standsicherheitsnachweis erfolgt durch/mit

Postanschrift des Ausfiihrenden bzw. des Fachunternehmens
Firma:

StralRe/Hausnummer:

PLZ/Ort: Land:

Wir erklaren, dass die oben beschriebene Abgasanlage gemal den Bestimmungen der o.g. allgemeinen
Bauartgenehmigung und der Einbauanleitung des Antragstellers ausgefiihrt wurde.

Ort, Datum (Unterschrift des Verantwortlichen der ausfiihrenden Firma)

Bauart von Abgasanlagen T400 N1 W 3 G50 LA90 zur Anordnung auf Geschossdecken

- Anl 11
Beispiel fir eine Erklarung der Ubereinstimmung nage

714959.21 1.7.4-52/20



