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1. Allgemeines

Die Systembeschreibung wurde von der Firma ERLUS AG erstellt und umfasst 107 Seiten. Sie darf nur
vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der
ERLUS AG.

Die Systembeschreibung wird widerruflich ausgestellt. Die Angaben der Systembeschreibung kénnen
von der Firma ERLUS AG nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere wenn sich Leistungs-
merkmale andern bzw. technische Erkenntnisse dies erfordert.

Verwaltung:
ERLUS AG | Hauptverwaltung
HauptstraBe 106
D-84088 Neufahrn/ NB

Herstellwerke:

ERLUS AG | Werk Neufahrn ERLUS AG | Werk Ergoldsbach
HauptstraBe 106 Industriestral3e 7
D-84088 Neufahrn/ NB D-84061 Ergoldsbach

Notifizierte Stelle:
Zertifizierungsstelle OFI CERT
OFI Technologie & Innovation GmbH
Arsenal, Objekt 213, Franz-Grill-StraBe 5
AT-1030 Wien
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3. Kopie des Zertifikates der Konformitat der WPK

Zertifikat der Konformitit der werkseigenen Produktionskontrolle
mit der Nummer 1085-CPR-0434 ¥

Gemndi der Verordnung (EU) Nr. 30502011 des Ewopaischen Padamants und des Rales vom 5 Mamz 2011 (Bau-
produklenyerardnung - CPR) gilt dieses Zedtbkat fir die Bauprodukies

Abgasanlagen, Abgasleitungen und spezielle Produkt- Bausatz fiir
raumluftabhangige/raumiuftunabhingige System-Abgasaniagen mit
Keramik-Innenrohr fiir Klassifizierung

gemilR Anlage 1
aud dem Marki bereiigestsiit von
ERLUS AG, Hauptstrafe 106; 84088 Neufahrn / NB (D)
und produziert «m Herstelwerk
ERLUS AG, Industriestrasse 7; 84061 Ergoldsbach (D)

Diesas Zenifikat beschangt dass alle Vorschrften (iber dhe Bewentung und Uberprilfung der Lastungsbestiinog-
keit beschreben in der Esropdschen Bawertung

ETA 11/0271. ausgestollt am 23072018
und im europlischen Bewedungsdokument
EAD 060008-00-0802 (August 2016)

enlsprechend System 2+ angawendel werden und dass die werkseigens Produktionskontrolie alle
vorgeschriebenen Anforderungen zur Konformitlit entspricht.

Dieses Zedifikat wwde erstimals wm 2017-00.06 ausgesiell und bleibt gty solange sch die europssch
fechnische Bewertung, dio im europliisch lechnischen Bewedungsdokument genannden Prafverfaleen das
Bauprodukt, das System zwr Bewertung und Uberprufung der Leistungsbestandighed undioder de
Herstefungsbadingungen im Werk nicht wesantich andem, bzw. Selbiges von der notifierenden Stole /
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Anlage 1 zum Zertifikat
mit der Nummer 1085-CPR-0434

Bausatz fir raumiuftabhdngige/raumluftunabhingige
Systom-Abgasaniagen mit Keramik-innenrohr
Klassifizierung gemiB EN 1443:2003

Handelsbezsichaung Kondensat- = Korrosions | \usbrand-
Temporatur | Druck | . etindighelt widerstand b“:(: '::"9'
Klassifizierung fir Einfachbelegung

ERLUS LAF T400 N1 w 3 G50
[’jg{"f‘.’?“cm’"s‘e"‘ T400 P1 w 3 G50
ERLUS LAF
Premiumschomsiein T600 N1 w 3 G50
usL”
ERLUS LAF -
Premiumschom T400 N1 w 3 G50
stein ZL *
ERLUS
Leistungsschomstein T400 N1 w 3 G50
Ci/S und ZC1
ERLUS Schomsteinver- T400 N1 w 3 G50
langorung ACEV TADO P1 w 3 G50
ERLUS LAF- Klassifizierung fir Mehrfachbelegung "
Premiumschomstein
LSy T400 N1 w 3 G50
" Far Mehrfachbefegung (raumiuflunabhéngige Betriebsweise) gilt

Anzahl der Feverstatten =3

Brennstoff Scheitholz

Nennleistung einer Feuerstitte =15kW

" Optional: Fur die Verwendung in Gebauden mit besonderen Anforderungen an Dichtheit und
Luftwechselrate (ERLUS LAF-Premiumschormnstein SL, mineralisch beschichtete Oberfiache)
gilt

Maximale Leckrate bei 50 Pa 1.0 m*hm

Minimale Oberflachentemperatur bei -10°C AuBentemperatur Stelldach 156°C

Minimale Oberfiichentemperatur bel -10°C Aullentemperatur Flachdach: 178 °C

" Erhohte Warmedammung der anschiieenden Wando.'Decken (Khs{humung in Anlehnung
an EN 1443) ETA-11/0271, Tabelle 2
7/ {
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4. Beschreibung der Bauprodukte und Anwendungsbereiche

Der ERLUS Leistungsschornstein ist ein Bausatz fir System-Abgasanlagen mit Keramikinnenrohr fur
mehrschalige, ruBbrandbestéandige Abgasanlagen, die mit der Korrosionswiderstandsklasse 3, sowohl
unter nassen als auch unter trockenen Bedingungen im Unterdruck mit der Temperaturklasse T400 be-
trieben werden kann. Fir die Klassifizierung nach EN 1443 ergibt sich somit T400 N1 W3 G50.

Das System wird entweder vor Ort durch den Zusammenbau einzelner Komponenten (ERLUS Leistungs-
schornstein Cl) oder durch den Zusammenbau von vorgefertigten geschosshohen Elementen (ERLUS
Leistungsschornstein S) errichtet. Die vorgefertigten Elemente sind nicht langer als 7,5 m.

Der ERLUS Leistungsschornstein ist zur Ableitung von Verbrennungsprodukten von Feuerstatten an die
AuBenluft vorgesehen.

Der ERLUS Leistungsschornstein besteht aus folgenden Komponenten:

— Keramikinnenrohr nach EN 1457-2 in den Innendurchmessern 0,170 m, 0,12 m, 0,14 m, 0,16 m,
0,18 m, 0,20 m oder 0,25 m

— Formstlcke aus ERLUS Edelkeramik

— AuBenschale aus Leichtbeton nach EN 12446; bei geschosshohen Elementen optional mit mine-
ralischer Beschichtung

- Dammstoff aus Mineralwolle

— Mortel fur das Verfugen der AuBenschale

— Mortel oder Glasfasergewebedichtung fir das Versetzen der Innenrohre

— Vergussmortel und weitere zugehdrige Komponenten bei geschosshoher Ausfiihrung

— Bewehrung und weitere zugehérige Komponenten bei geschosshoher Ausfihrung

— FuBteil bestehend aus AuBenschale aus Leichtbeton, Keramikinnenrohr, Grundplatte aus Leicht-
beton, einem Siphon aus Kunststoff sowie einer Reinigungs- und Inspektionséffnung

— Untere und ggf. obere Reinigungs- und Inspektionséffnung

— Abdeckplatte aus Faserbeton oder Edelstahl

— Optional mit Thermokopfpaket

Der ERLUS Leistungsschornstein eignet sich fir den Einbau in Gebduden mit erhéhter Warmedammung,
siehe Abschnitt 4.4.1.

Der ERLUS LAF-Premiumschornstein ist ein Bausatz fir System-Abgasanlagen mit Keramikinnenrohr
fdr mehrschalige, ruBbrandbestandige Abgasanlagen, die mit der Korrosionswiderstandsklasse 3, so-
wohl unter nassen als auch unter trockenen Bedingungen im Unterdruck mit der Temperaturklasse T400
oder T600 betrieben werden kann. Bei Einsatz des "P1W3G-Pakets" ist ein Betrieb im Unterdruck oder
Uberdruck mit der Temperaturklasse T400 maglich.

Das System wird entweder vor Ort durch den Zusammenbau einzelner Komponenten (ERLUS LAF-Pre-
miumschornstein L) oder durch den Zusammenbau von vorgefertigten geschosshohen Elementen (ER-
LUS LAF-Premiumschornstein SL) errichtet. Die vorgefertigten Elemente sind nicht langer als 7,5 m.
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Produktname

Klassifizierung

Verwendungszweck

ERLUS LAF-Premiumschornstein

ERLUS LAF-Premiumschornstein
mit P1W3G-Paket

T600 N1 W3 G50
T400 P1 W3 G50

Vorgesehen zur Ableitung von Verbrennungsprodukten
von raumluftabhangigen/ raumluftunabhangigen Feuer-
statten an die AuBenluft.

ERLUS LAF-Premiumschornstein

T400 N1 W3 G50

Vorgesehen zur Ableitung von Verbrennungsprodukten
von raumluftabhdngigen/ raumluftunabhangigen Feuer-
statten an die AuBenluft.

Inklusive: System-Abgasanlagen fir Mehrfachbelegung fiir
den Anschluss scheitholzbefeuerter Feuerstatten: System-
Abgasanlagen fur raumluftunabhangigen Feuerstatten far
T400 N1 mit Innenrohr und konzentrischer Luft-Abgas-
Fhrung und AuBenschale aus Beton.

ERLUS LAF-Premiumschornstein
mit Passivhauspaket

T400 N1 W3 G50

Vorgesehen zur Ableitung von Verbrennungsprodukten
von raumluftabhangigen/ raumluftunabhéngigen Feuer-
statten an die AuBenluft.

Inklusive: System-Abgasanlagen fiir Mehrfachbelegung fir
den Anschluss scheitholzbefeuerter Feuerstatten: System-
Abgasanlagen fur raumluftunabhangigen Feuerstatten far
T400 N1 mit Innenrohr und konzentrischer Luft-Abgas-
FGhrung und AuBenschale aus Beton.

Verwendet als geeignetes Bauteil in Gebdauden mit beson-
deren Anforderungen hinsichtlich Dichtheit und Luftwech-
selrate: System-Abgasanlage mit geschosshohen Elemen-
ten aus Beton fur raumluftunabhdngige Feuerstatten fir
NT.

ERLUS LAF-Premiumschornstein
mit Passivhauspaket

T600 N1 W3 G50

Vorgesehen zur Ableitung von Verbrennungsprodukten
von raumluftabhangigen/ raumluftunabhangigen Feuer-
statten an die AuBenluft.

Verwendet als geeignetes Bauteil in Gebduden mit beson-
deren Anforderungen hinsichtlich Dichtheit und Luftwech-
selrate: System-Abgasanlage mit geschosshohen Elemen-
ten aus Beton fur raumluftunabhdngige Feuerstatten fur
N1.

ERLUS LAF-Premiumschornstein
mit P1W3G-Paket und Pas-
sivhauspaket

T400 P1 W3 G50

Vorgesehen zur Ableitung von Verbrennungsprodukten
von raumluftabhangigen/ raumluftunabhéngigen Feuer-
statten an die AuBenluft.

Verwendet als geeignetes Bauteil in Gebduden mit beson-
deren Anforderungen hinsichtlich Dichtheit und Luftwech-
selrate: System-Abgasanlage mit geschosshohen Elemen-
ten aus Beton fur raumluftunabhangige Feuerstatten fur
P1.

Der ERLUS LAF-Premiumschornstein besteht aus folgenden Komponenten:
— Keramikinnenrohr nach EN 1457-2 in den Innendurchmessern 0,10 m, 0,12 m, 0,14 m, 0,16 m,
0,18 m, 0,20 m oder 0,25 m, wobei der Innendurchmesser 0,25 m auf die Parallelschachtanord-

nung beschrankt ist.

— Formstiicke aus ERLUS Edelkeramik
— AuBenschale aus Leichtbeton nach EN 12446; bei geschosshohen Elementen optional mit mine-

ralischer Beschichtung

— Dammstoff aus Mineralwolle

— Mortel fur das Verfugen der AuBenschale
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— Mortel oder Glasfasergewebedichtung fir das Versetzen der Innenrohre

— Vergussmortel und weitere zugehdérige Komponenten bei geschosshoher Ausfihrung

— Bewehrung und weitere zugehorige Komponenten bei geschosshoher Ausfiihrung

— FuBteil bestehend aus AuBenschale aus Leichtbeton, Keramikinnenrohr, Grundplatte aus Leicht-
beton, einem Siphon aus Kunststoff sowie einer Reinigungs- und Inspektionséffnung

— Untere und ggf. obere Reinigungs- und Inspektionséffnung entsprechend aufgebaut fir die
Druckklasse N1 bzw. P1

- Uberstromoffnung bei raumluftunabhéngiger Mehrfachbelegung geméB Anhang 2, S.58/59.

— Abdeckplatte aus Faserbeton oder Edelstahl

— Optional mit Thermokopfpaket

Der ERLUS LAF-Premiumschornstein mit der Klassifizierungen T400 N1 W3 G50 beziehungsweise
T400 P1 W3 G50 ist fur den Einbau in hochwarmegedammte Gebdude geeignet, siehe dazu Abschnitt
4.4.1.

Folgenden konstruktiven Aufbau kann ein ERLUS LAF-Premiumschornstein haben:

e Keramisches Innenrohr

e Dammschale 25 mm

e Ringspalt umlaufend, vorgesehen fir Verbrennungsluftversorgung
e Abstandhalter

¢ Mantelstein aus Beton

e Keramisches Innenrohr

e Ddmmschale > 25 mm

e Ringspalt umlaufend, nicht bellftet

e Abstandhalter

* Mantelstein aus Beton mit nebenliegend angeordnetem Schacht, vorge-
sehen fur Verbrennungsluftversorgung

e Keramisches Innenrohr

e Dammschale > 35 mm

e kein umlaufender Ringspalt

e Mantelstein aus Beton mit nebenliegend angeordnetem Schacht, vorge-
sehen fur Verbrennungsluftversorgung

4.3 ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV

Die ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV ist ein Bausatz fur die Verldngerung von ERLUS Leistungs-
schornstein und ERLUS LAF-Premiumschornstein. Die Verwendung der ERLUS Schornsteinverldangerung
ACEV beschrankt sich auf die Temperaturklasse T400. Fiir den Uberdruckbetrieb P1 ist keine obere Rei-
nigungs- und Inspektionsdéffnung im Bereich der Verlangerung vorgesehen.

Die ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV wird vor Ort durch den Zusammenbau einzelner Komponen-
ten auf eine ebenfalls aus einzelnen Komponenten oder aus vorgefertigten, geschosshohen Elementen
errichtete Abgasanlage aufgebaut.
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Der Wechsel der AuBenschale von Leichtbeton auf Metall kann unter dem Dach oder dartber erfolgen.

Die ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV besteht aus folgenden Komponenten:
e Keramikinnenrohr nach EN 1457-2 mit den Innendurchmessern 0,10 m, 0,12 m, 0,14 m,
0,16 m, 0,18 m, 0,20 m oder 0,25 m
e Formsticke aus ERLUS Edelkeramik
e AuBenschale aus Edelstahl nach EN 13063-1 Anhang B
e Dammstoff aus Mineralwolle
e Mortel oder Glasfasergewebedichtung fir das Versetzen der Innenrohre
e Ggf. obere Reinigungs- und Inspektionséffnung fir den Unterdruckbetrieb
» Ubergangsplatten fur den Wechsel von mineralischer zu metallischer AuBenschale

Bei einem Wechsel der AuBenschale tber Dach bleiben die Eigenschaften der gesamten Abgasanlage in
Bezug auf eventuell bestehende Anforderungen in hochwarmegedammten Gebauden und Gebauden
mit Anforderungen an die Luftdichtheit und Luftwechselrate unverandert erhalten.

Bei einem Wechsel der AuBenschale unter Dach muss geprift werden, ob ggf. MaBnahmen zur Einhal-
tung der landesrechtlichen Vorschriften fir den Brandschutz ergriffen werden missen. Weiterhin darf
eine solche Anlage nicht in Gebdauden mit erhéhter Warmedammung errichtet werden.

4.4.1 Einbau von ERLUS System-Abgasanlagen in hochwarmegedammte Gebaude
Die Systemabgasanlagen ERLUS Leistungsschornstein und ERLUS LAF-Premiumschornstein sind fur den
Einbau in hochwarmegedammte Gebdude geeignet.

e An die Abgasanlage angrenzende, brennbare Wande:
o Warmedurchlasskoeffizient = 0,12 W/(m’K)
o Abstand von 50 mm zwischen Abgasanlage und brennbarer Wand entweder vollstandig
belftet oder vollstandig mit Mineralwolle ausgefullt.
e Deckendurchfthrung:
o Warmedurchlasskoeffizient > 0,09 W/(m’K)
o Deckendurchfihrung entweder vollstandig bellftet oder vollstdndig mit Mineralwolle
ausgefullt.
e Dachdurchfihrung:
o Warmedurchlasskoeffizient > 0,05 W/(m’K)

Die Abgasanlage kann bei Bedarf raumseitig zusatzlich mit bis zu 50 mm dicker Mineralwolle und nicht-
brennbaren Platten verkleidet werden. Der Aufbau ist auf Seite 60 zu finden.

Die ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV kann nur dann bei hochwdrmegedammten Gebaduden ein-
gebaut werden, wenn der Wechsel der AuBenschale tUber Dach erfolgt.

4.4.2 Mehrfachbelegung der ERLUS LAF-Premiumschornsteine L/SL
ERLUS LAF-Premiumschornsteine T400 N1 W3 G50 mit konzentrischem Aufbau in den Innendurchmes-
sern 0,16 m, 0,18 m sowie 0,20 m durfen mit bis zu drei raumluftunabhangigen Feuerstatten mehr-
fachbelegt werden, wenn:
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e die Feuerstatten in einer Nutzungseinheit des Gebaudes liegen und somit ein unabhangiger
Betrieb der einzelnen Feuerstdtten voneinander verhindert wird.

e die Feuerstatten eine maximale Nennwarmeleistung von je 15 kW haben.

e die einzige Brennstoffart Scheitholz in Bezug auf die Korrosionswiderstandsklasse 3 ist.

Weitere Anforderungen sind:

e Lange der Verbindungssticke (entweder geddmmt oder ungedammt): < 1 m, wobei die Summe
der einzelnen Stréomungswiderstande (-Werte) der Formstticke 1,0 nicht Uberschreitet

e Abstand zwischen den Feuerstatten: 2,3 m-3m

e Uberstroméffnung: kontrollierbare Offnung mit Zugregler gemaB der Versetzanleitung oder wie
im Anhang, S. 54, dieser Systembeschreibung dargestellt.

e Mindestwerte fur den Forderdruck gemal EN 13240, Abschnitt 6.4

e Mindestwert far den Wirkungsgrad gemal EN 13240, Abschnitt 6.3

e Konzentration an Kohlenstoffmonoxid < 1200 ppm, bezogen auf 13 % Sauerstoff (O,) im Abgas

e Selbsttatig dicht schlieBende Tur des Feuerraumes

e Leckrate der Feuerstatte und Verbindungsleitung < 2 m3/h (bei 10 Pa Prufdruck)

4.4.3 Einbau von ERLUS LAF-Premiumschornstein in Gebauden mit besonderen Anfor-
derungen an Luftdichtheit und Luftwechselrate
FUr den Einbau in Gebduden mit besonderen Anforderungen hinsichtlich Luftdichtheit und Luftwech-
selrate, wie sie zum Beispiel in Passivhausern vorliegen, kann der ERLUS LAF-Premiumschornstein SL mit
Passivhauspaket ausgerUstet werden. Das Passivhauspaket beinhaltet eine mineralisch verschlammte
AuBenschale sowie einen gedammten Schornsteinkopf, der entweder werkseitig oder bauseitig ange-
bracht wird.

Mit Hilfe der verschlammten Oberflache sowie der Anschlussbauteile wird die Leckrate der Abgasanlage
beim Blower-Door-Test zuverlassig auf weniger als 1,0 m’/(h-m) reduziert.

Weiterhin ergeben sich bei Stillstand der Feuerstatte Temperaturfaktoren (f,) fur Flachdach bzw. Steil-
dach von 0,93 bzw. 0,85. Sie liegen damit Gber dem kritischen Wert von 0,70, sodass Kondensation
und damit Schimmelbildung vermieden werden.

Die minimale Oberflachentemperaturen, die sich bei Stillstand der Feuerstatte an der Oberflache des
ERLUS LAF-Premiumschornsteins einstellen, wenn als Innentemperatur 20,0 °C und als AuBBentempera-
tur -10,0 °C angenommen werden, betragen bei einem Einbau in ein Gebdaude mit Flachdach 17,8 °C
und in ein Gebaude mit Steildach 15,6 °C. Fur die mittleren Oberflachentemperaturen ergeben sich fur
den Einbau in ein Gebaude mit Flachdach 19,5 °C und in ein Geb&dude mit Steildach 19,3 °C. Das Be-
haglichkeitskriterium fr das Passivhaus ist damit nachgewiesen, siehe Zertifikat des Forschungsinstitutes
fir Warmeschutz e.V. Miinchen Uber die Passivhaus-Tauglichkeit des ERLUS LAF-Premiumschornsteins.
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ZERTIFIKAT

der Passivhaus-Tauglichkeit
gemafR Prifbericht B3-11/13 des FIW Mlnchen vom 08, Februar 2014

Kategorie; Abgasanlage
Hersteller: Erius AG
Hauptstr. 108
D-84088 Neufahrn/NB,
Produkt: Erlus LAF-Premlumschornstein

Folgende Kriterien wurden exemplarisch fiir den Schornstein-
Innendurchmesser 18 cm gepriift:

Hygienekriterium:
Kondensat und Schimmelbildung werden bei einem minimalen Mantelsigin
Temperaturfaktor von f gu.o 25 mxw 2 0,7 vermieden. Feusrsidtie raumiutenathbegly bs
f Ram025 mw Ref@renzanlage im Flachdach: 093207 Batried (Scheagdach)

f Raiwo.25 v Refarenzaniage im Schrigdach: 085207

Behaglichkeitskriterium:
Bei warmen Oberflachen des Mantelsteins werden stérender
Strahlungswérmeentzug und Kaltluftabfall vermieden.

Flachdach:
Minimale Mittlere
Oberflichentemperatur Oberflaichentemperatur
1782153°C 19,56217.0°C
Schréigdach =
. Fouversidtio NICHT In Savtab
Minimale Mittlere
Oberflichentemperatur Oberflichentemperatur
1562 15,3 °C 183 217.0°C
Luftdichtheitskriterium:
Der Luftwechsel Vx, einer Referenzanlage sollte 1,0 m*(m-h) nicht
Uberschreiten.
Vo Referenzaniage [m?/(mh)] 1,0°s10

* mit [Erius Pessivhauspaket' (verschiimmie Schomsteinoberfliche) gemad BTI-Prifbericht
Nr. 16923-2/2005 vom 10.02.2008. Altemativ ist gin aliseitiges Verputzan der Abgasaniage
mbglich.

Lineare Wirmedurchgangskoeffizienten: . ST:?::::- '
Es wurden folgende lineare Wérmedurchgangskoeffizienten ermittelt: - o "9

Standard mit mit
Thermo- Thermo-
trennstein | kopfpaket

| Mantelstein Y= | OWAmK) | OW/ImK) | 0 WHm-K)
Durchdringung Flachdach | y= | 014 WK
Durchdringun: ach | y= | 012WK | 011WK | 010WK

Weltere Informationen siehe Datenblatt.

Gréfelfing, den 26. Marz 20145 >N
O

— Flachdach  Flachdach
“ ‘Fi\!' < Feusesiliie MICHT  Fi A
. ‘ A A = n Dat-os wnashingg I Betried
é 3 AMUNCHEN |
SR /v—"(; (‘R‘?C",U.Z ge i L“ﬂ o
Dipl.-Ing,Christoph Sprengard ~ “~ Dipl.-Ing. (FH) Holger Simon
4
Forschungsinstitut fir Wimeschutz e V. Minchen Telefon +48 (0)80 & 58 000 « Telufax +49 (0)69 8 58 0040
Lochhamer Schlag 4 « D-82168 Grafaifing info@iw-musnchende - www. iw-musnchien.de

Abbildung 1: Zertifikat des Forschungsinstitutes fir Warmeschutz e.V. Miinchen Uber die Passivhaus-Tauglichkeit des ERLUS
LAF-Premiumschornsteins.
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5. Merkmale der zusammengefiigten System-Abgasanlage

Tabelle 1. Wesentliche Merkmale der zusammengefligten System-Abgasanlage.

Wesentliches Merkmal Leistung Information
Feuerwiderstand fur die Wirkrichtung von au- NPD EAD 060008-00-0802
Ben nach auBen
Feuerwiderstand far die Wirkrichtung von in- EAD 060008-00-0802
nen nach auBen (RuBbrandbestandigkeit und | G50
Bestandigkeit gegen thermischen Schock)
Gasdichtheit/ Leckrate N1/ P1* EAD 060008-00-0802
Stréomungswiderstand EAD 060008-00-0802

Innenrohr 0,0015 m

Formstlcke 7=1,20

AuBenschale Betonteile im Fall von ERLUS

LAF-Premiumschornstein 0,003 m

AuBenschale Metallteile im Fall von ERLUS

LAF-Premiumschornstein 0,001 m

Uberstréomaoffnung im Fall von ERLUS LAF-
Premiumschornstein (Druckklasse N1)
Abdeckung im Fall von ERLUS LAF-Premi-

siehe Zeichnung S. 58/59

umschornstein {=3,20
Warmedurchlasswiderstand siehe Tabelle 2 und Tabelle 3 EAD 060008-00-0802
Bestandigkeit/ Kondensatbestandigkeit Klasse ,, W* EAD 060008-00-0802
Bestandigkeit der Gasdichtheit/ Leckrate ge- EAD 060008-00-0802
genilber chemischen Bestandteilen/ Korrosion Klasse 3"

Bestandigkeit der Druckfestigkeit gegeniber
chemischen Bestandteilen

Warme- und stromungstechnische Merkmale
von Abgasanlagen fur Mehrfachbelegung

siehe Abschnitt 4.4.2

EAD 060008-00-0802

Luftdichtheit der AuBenschale** im Fall von
geschosshohen Elementen aus Beton (ERLUS
LAF-Premiumschornstein SL)

< 1,0 m’hm

EAD 060008-00-0802

Minimale auBBere Oberflachentemperatur bei
definierter Umgebungstemperatur** mit Au-
Benschale im Fall von geschosshohen Ele-
menten aus Beton (ERLUS LAF-Premium-
schornstein SL18)

bei Steildach: 15,6 °C

bei Flachdach 17,8 °C

Definierte Innentemperatur: 20,0 °C
definierte AuBentemperatur: -10,0 °C

EAD 060008-00-0802

materialabhdngige, maximale Aufbauhéhe

zusammengeflgtes System mit AuBen-
schale aus Beton: 50 m

ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV:
3m

EAD 060008-00-0802

Frost-Tau-Wechselbestandigkeit

Innenrohr: bestandig

AuBenschale aus Beton: bestandig
AuBenschale aus Metall einschlieBlich
Adapter verwendet im Fall von Wechsel
der AuBenschale: bestandig

EAD 060008-00-0802

Temperaturbestandigkeit des Ubergangbau-
teils beim Wechsel auf metallische AuBen-
schale***

bestandig

EAD 060008-00-0802

Stromungswiderstand im Fall von Wechsel
der AuBenschale***

siehe Tabelle 5

EAD 060008-00-0802

* nur bei System-Abgasanlagen mit P1W3G-Paket
** | FUr besonderen Verwendungszweck in Gebauden mit besonderen Anforderungen an die Dichtheit und die Luftwech-
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Wesentliches Merkmal

‘ Leistung

Information

selrate. Siehe Abschnitt 4.4.3

* Kk

Bei Verlangerung der mineralischen AuBenschale durch eine AuBenschale aus Metall, wobei das Innenrohr durchge-
hend durch den gesamten Bausatz gefihrt wird. Siehe Abschnitt 4.3

Ergdanzende Tabellen zu Tabelle 1:

Tabelle 2: Warmedurchlasswiderstande von ERLUS Leistungsschornstein CI/S und ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV fur

vorstehende System-Abgasanlagen.

Innenrohrdurch- | ERLUS Leistungsschornstein | ERLUS Schornsteinverlange-
messer in m CcVs rung ACEV
0,10 R42 R57
0,12 R63 R60
0,14 R56 R72
0,16 R47 R65
0,18 R59 R66
0,20 R48 R68
0,25 R50 R68

Tabelle 3: Warmedurchlasswiderstande fur ERLUS LAF-Premiumschornstein L/SL und ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV fur

vorstehende System-Abgasanlagen.

ERLUS LAF-Premiumschorn- | ERLUS Schornsteinverlange-
Innenrohrdurch- stein L/SL rung ACEV

rTilssrsner hinterltftet | nicht hinter- | hinterliftet | nicht hinter-

luftet lGftet

0,10 R34 R42 R34 R39

0,12 R36 R44 R36 R40

0,14 R37 R45 R37 R41

0,16 R38 R47 R38 R42

0,18 R38 R48 R38 R36

0,20 R39 R48 R39 R44

Tabelle 4. Warmedurchlasswiderstande fur ERLUS LAF-Premiumschornstein L/SL mit nebenliegendem Luftschacht.

Innenrohrdurchmesser | ERLUS LAF-Premiumschorn-
inm stein L/SL
0,10 R52
0,12 R55
0,14 R56
0,16 R58
0,18 R59
0,20 R61
0,25 R50

Die Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes hinterltfteter Anlagen erfolgt aufgrund der stro-
menden Luftschicht ohne Betrachtung der AuBenschale.
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Tabelle 5: Stromungswiderstand im Fall von Wechsel der AuBenschale bei ERLUS LAF-Premiumschornstein auf ERLUS Schorn-
steinverlangerung ACEV

Innenrohrdurchmesser | Strémungswiderstand  bei

inm Wechsel der AuBenschale
0,10 0,15
0,12 0,15
0,14 0,15
0,16 0,00
0,18 0,15
0,20 0,05

Tabelle 6: Ubersicht Gber die System-Abgasanlage nach Leistungserklérung und Eignung nach ETA-11/0271
Nach ETA nachgewiesene Eignung

fUr den Einbau in

_ fur den Einbau in fi h Gebaude mit be-
System-Abgasanlage Leistungserklarung hochwirme-ge- .o Mehr-— | - deren Anfor-
" fachbele-
dammte Ge- ung? derungen an Luft-
baude” gung dichtheit und

Luftwechselrate”

ERLUS Leistungsschornstein CI/S
T400 N1 W3 G50

ERLUS LAF-Premiumschornstein
L/SL ERLUS-KAM20220007-1 4 v -
T400 N1 W3 G50

ERLUS LAF-Premiumschornstein
L/SL ERLUS-KAM20190008-1 - - -
T600 N1 W3 G50

ERLUS LAF-Premiumschornstein
SL mit Passivhauspaket ERLUS-KAM20190009-1 4 4 v
T400 N1 W3 G50

ERLUS LAF-Premiumschornstein
SL mit Passivhauspaket ERLUS-KAM20190010-1 - - v
T600 N1 W3 G50

ERLUS LAF-Premiumschornstein
SL mit P1TW3G-Paket ERLUS-KAM20190011-1 4 - -
T400 P1 W3 G50

ERLUS LAF-Premiumschornstein
SL mit P1TW3G-Paket und Pas-

ERLUS-KAM20220006-1 v - -

: ERLUS-KAM20190012-1 v - v
sivhauspaket
T400 P1 W3 G50
ERLUS Schornsteinverlangerung
ACEV fur ERLUS LAF-Premium- ERLUS-KAM20220013-1 v _ v

schornstein
T400 N1 W3 G50

ERLUS Schornsteinverlangerung
ACEV ERLUS-KAM20190014-1 v - v
T400 P1 W3 G50

ERLUS Schornsteinverlangerung
ACEV fur ERLUS Leistungsschorn-
stein

T400 N1 W3 G50

ERLUS-KAM20220015-1 v - v?
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Nach ETA nachgewiesene Eignung

fur den Einbau in
fur den Einbau in | ... Gebaude mit be-
) far Mehr-
hochwéarme-ge- sonderen Anfor-
y fachbele-
dammte Ge- ung? derungen an Luft-
baude” gung dichtheit und

Luftwechselrate”

System-Abgasanlage Leistungserklarung

" Einbau von ERLUS System-Abgasanlagen in hochwarmegedammte Gebaude: siehe Abschnitt 4.4.1
? Mehrfachbelegung fiir ERLUS LAF-Premiumschornsteine: siehe Abschnitt 4.4.2

¥ Eignung von ERLUS LAF-Premiumschornstein fiir Gebaude mit besonderen Anforderungen an Luftdichtheit und Luftwech-
selrate: siehe Abschnitt 4.4.3

“ Eignung nur bei Wechsel der AuBenschale iiber der Dachhaut: siehe Abschnitt 4.3
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6. Merkmale der Komponenten
Tabelle 7: Wesentliche Merkmale der Komponenten.
Wesentliches Merkmal Leistung Information
Keramik-Innenrohr EN 1457-2
Typ A3P1i
Gasdichtheit P1
Stromungswiderstand 0,0015 m
Waérmedurchlasswiderstand <0,1064 m’K/W
Feuerwiderstand G
Druckfestigkeit 10 MN/m*
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit bestandig
Bestandigkeit gegen Kehrbeanspruchung 0,03 kg/m’
Kondensatbestandigkeit WA
AuBenschale aus Leichtbeton EN 12446
Warmedurchlasswiderstand 20,12 m’K/W
Feuerwiderstand von innen nach auBen
- Temperaturbestandigkeit T600
- RuBbrandbestandigkeit G50
Feuerwiderstand von auBen nach auBen NPD
Brandverhalten Al
Druckfestigkeit 50m
Biegefestigkeit unter Windlast NPD
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit bestandig
Druckfestigkeit bei geschosshoher Ausfiihrung 8,1 N/mm’

AuBenschale aus Metall
Typ
Minimum Starke
Innendurchmesser
Lange
Umfang
Gewicht
Abmessung und Toleranzen von

Rostfreier Stahl 1.4301

0,5 mm

285/ 310/ 360/ 410 mm
300/ 480/ 1000 mm

895/ 974/ 1131/ 1288 mm
4,3/ 4,67/ 5,42/ 6,18 kg

EN 13063-1 Anhang B

- Materialstarke +10%
- Durchmesser + 1 mm
- Umfang + 7 mm/-0 mm
- Lange +1 mm
Druckfestigkeit 50m
Formstlcke EN 1457-2
Typ A3P1i
Gasdichtheit P1
Strémungswiderstand 0,0015 m
Warmedurchlasswiderstand <0,1064 m’K/W
Feuerwiderstand G
Druckfestigkeit 50m
Saurebestandigkeit 2%
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit bestandig
Bestandigkeit gegen Abrieb 0,03 kg/m’
Kondensatbestandigkeit WA
Mortel zur Verfugung der AuBenschalen EN 13063
Druckfestigkeit des Versetzmittels M20 EN 998-2
Mortel zur Verfugung der Innenrohre EN 13063-2
Dichte 1,78 kg/dm’
Druckfestigkeit des Versetzmittels > 10 N/mm’
Feuchtebestandigkeit <3%
Saurebestandigkeit <2%
Glasfasergewebedichtung zur Verbindung der Innen- in Anl. an EN 13063-2
rohre (mégliche Verwendung im Fall von Klassifikation
N1)
Saurebestandigkeit <5%
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Wesentliches Merkmal Leistung Information
Vergussmortel bei geschosshoher Ausfihrung
Ausbreitmal 188 mm EN 1015-3
Schrumpfung 1,5 mm/m EN 12617-4
Ausdehnung > 0,0 Vol.% EN 445
Bewehrung bei geschosshoher Ausflihrung EN ISO 15630-1
Zugfestigkeit > 550 N/mm’ EN I1SO 6892-1
Streckgrenze > 500 N/mm’
Bewehrungsschraubanschluss Art und Zulassung im Kontroll-
plan festgelegt
Sockelplatte zur Lastabtragung der Rohrsdule aus Beton
Dichte 1,30 kg/dm’ (= 10 %) in Anl. an EN 206-1
Druckfestigkeit > 10 N/mm? in Anl. an EN 12446

FuBteil der AuBenschale aus Leichtbeton

siehe Wesentliche Merkmale der AuBenschale aus
Leichtbeton

FuBteil Keramikinnenrohr

siehe Wesentliche Merkmale des Keramik-Innenrohrs

Leckrate

Oberflachentemperatur
Einschrankung der Relativbewegung der Innenrohre

Kondensatbestandigkeit

Reinigungs- und Inspektionséffnung EN 13063-1
Leckrate siehe Wesentliche Merkmale EN 13063-2
Oberflachentemperatur der oberen Reinigungs- und In-

Einschrankung der Relativbewegung der Innenrohre spektionséffnung

Kondensatbestandigkeit
Obere Reinigungs- und Inspektionséffnung fur Druck- EN 13063-1
klasse N1 und P1 EN 13063-2

N1: < 2 I/(sm’)

P1: < 0,006 I/(sm?)

< 140K

keine Einschrankung der Rela-
tivbewegung der Innerohre
Kein Auftreten von Wasser an
der AuBenseite der Reinigungs-
und Inspektionséffnung

Obere Reinigungs- und Inspektionséffnung (Fortsetzung)
nur fir Druckklasse P1
zulassige Temperatur der Inspektionséffnung des Innenroh-
res im Fall der Klassifikation P1
Fehlen von Kondensat an der Innenoberfléache der Inspekti-
onsoffnung im Fall der Klassifikation P1

EAD 060008-00-0802

Funktion der Inspektionsoff-
nung gegeben
kein Kondensataustritt

Warmedammung
Temperaturanstieg

EN 13063-1
<10 %

Adapter verwendet als Verbindungselement bei Wechsel
der Geometrie

Typ
Dicke

Abmessungen

EAD 060008-00-0802

Rostfreier Stahl 1.4301
2mm
siehe Zeichnungen

Abdeckung aus faserverstarktem Beton
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit
Thermische Bestandigkeit

EN 13063-1
bestandig

keine optisch erkennbaren
Risse

Abdeckung aus Metall

Typ
Abmessungen

EAD 060008-00-0802
Rostfreier Stahl 1.4301
siehe Zeichnungen

Bausatz fur Warmedammung fir die AuBBenschale des
Kaminkopfes (, Thermokopf*)

Warmedammplatten aus Mineralfaser

Fugenmaterial

Oberflachenbeschichtung

EAD 060008-00-0802

Kennwerte gemal3 EN 13162
Kennwerte gemal3 EN 998-1
Materialkennwerte gemaR
techn. Datenblatt hinterlegt in
der techn. Dokumentation
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Wesentliches Merkmal Leistung Information
Verschlusskappe bei Mehrfachbelegung EN 13063-1
Leckrate Relevante wesentliche Merk- EN 13063-2

Oberflachentemperatur
Kondensatbestandigkeit

male der oberen Reinigungs-
und Inspektionséffnung

Dichtschnur (anwendbar fur alle Bausatze auBBer ERLUS
Schornsteinverlangerung ACEV)
Dichte

600 kg/m’

EAD 060008-00-0802
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7. Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung

7.1 Allgemeines

Fur Entwurf und Bemessung gelten die Vorschriften der Lander, in dem die Abgasanlage errichtet wer-
den soll, sowie der allgemein anerkannte Stand der Technik.

7.2 Feuerungstechnische Bemessung

Die feuerungstechnische Bemessung von System-Abgasanlagen erfolgt nach EN 13384-1 bzw.
EN 13384-2. Fur Deutschland gelten neben den Vorschriften der Feuerungsverordnung der Lander zu-
satzlich die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Bauart Z-7.4-3522.

Zusatzlich ist fir Abgasanlagen mit ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV in Deutschland die allgemeine
bauaufsichtliche Bauart Z-7.1-3443 zu beachten.

7.3 Standsicherheit

Die Beurteilung der Standsicherheit von System-Abgasanlagen des freistehenden Bereichs oberhalb der
letzten waagrechten, statisch wirksamen Halterung liegt nicht im Geltungsbereich der ETA-11/0271. Die
Bestimmungen Uber die Windlasten sind entsprechend anzugeben, sofern nationale Vorschriften dies
fordern.

FUr Deutschland liegen fur Abgasanlagen bis 25 m Bauhdhe Uber Geldndeoberkante Typenstatiken vor.
Im Internet kann unter www.erlus.com/statik die Standsicherheit berechnet und der daraus resultierende
Nachweis erstellt werden.

Fir Anlagen Uber 25 m Bauhdhe Uber Gelandeoberkante muss die Statik fir Anlagen mit AuBBenschalen
aus Leichtbeton im Vorfeld gesondert berechnet werden.
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8. Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

FUr die Errichtung der Systemabgasanlage gilt diese Systembeschreibung, die Versetzanleitung, die dem
Grundpaket beiliegt bzw. unter www.erlus.com abrufbar ist. Zudem sind die Ausfiihrungsnormen des
jeweiligen Landes zu beachten, z.B. fir Deutschland die Bestimmungen von DIN V 18160-1:2006-01.

8.1 Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung erfolgt bei werkseitig vorgefertigten Elementen auf der Innenseite der unteren
Putztir. Bei Montagesystemen befindet sich die CE-Kennzeichnung als Aufkleber im Grundpaket. Dieser
ist nach der Errichtung der Abgasanlage auf der Innenseite der unteren Putztir aufzubringen. Sollte eine
Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Produkt nicht mdéglich sein, ist sie in den Unterlagen dau-
erhaft aufzubewahren.

In Deutschland ist die Nutzungsweise der Abgasanlage entsprechend der Bauaufsichtlichen Bauart
Z-7.4-3522 zu kennzeichnen. Dazu ist die rechte Seite des Kennzeichnungsaufklebers zu verwenden.
Beispiele sind in Anhang 4 aufgefihrt.

Die Kennzeichnung von Anlagen mit ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV erfolgt anhand der Begleit-
papiere und ist dauerhaft aufzubewahren.

Uber den QR-Code in der Innenseite der unteren Putztiir kénnen mit einem mobilen Endgerat ggf.
weitere Informationen Uber die Abgasanlage wie Auftragsnummer und Leistungserklarung abgerufen
werden.

8.2 Sicherheitshinweise

Hinweise zum Arbeitsschutz:

Schornsteine mit mineralischem AuBenmantel aus Beton sowie keramische Innenrohre,
werden unter Verwendung natlrlicher Rohstoffe hergestellt und beinhalten kristalline
Quarzanteile.

Bei maschineller Bearbeitung der Bauteile, wie z.B. Schneiden oder Bohren, werden lungen-
gangige Quarzstaubanteile freigesetzt. Langjahriges Einatmen von Quarzstaub kann zum
Entstehen einer Staublunge (Silikose) fihren. Eine Silikose kann zu einer Erhéhung des Lun-
genkrebsrisikos fuhren.

Verarbeitungshinweise der Versetzanleitungen und Beipackzettel der Versetzmittel beach-
ten. Sicherheitsdatenblatter sind unter www.erlus.com abrufbar.

Gehorschutz

SchutzmaBnahmen:
Es sollten Nassschneidegerate oder Gerate mit Staubabsaugung eingesetzt werden.
Beim Schneiden und Bohren ist eine Atemschutzmaske Klasse FFP3 zu tragen.

Augenschutz

Geschlossenen Augenschutz, geschlossene Arbeitskleidung und Gehdérschutz tragen.
Bei der Verarbeitung sind generell die einschldgigen Unfallverhttungsvorschriften sowie die
Empfehlungen der gesetzlichen Unfallversicherer zu beachten.

Dies ist keine Betriebsanweisung im Sinne der BetrSichV. Zur Erstellung von Be-
triebsanweisungen und die Durchfiihrung von Unterweisungen ist der Arbeitgeber
oder ein von ihm Beauftragter verantwortlich.

Atemschutzmaske
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Der Transport von System-Abgasanlagen hat unter Einhaltung der Angaben des ,ERLUS Leitfaden La-
dungssicherung Schornsteine” zu erfolgen. Fir die Lagerung und Montage der System-Abgasanlagen
sind die Angaben in der Versetzanleitung zu beachten. Diese liegt dem jeweiligen Bausatz bei. Weiterhin
sind fdr den Einbau die Angaben dieser Systembeschreibung einzuhalten. Samtliche Dokumente kénnen
unter www.erlus.com heruntergeladen werden.

Die jeweiligen Landesbauvorschriften sind beim Einbau zu beachten.

Ubergange von Abgasanlagen aus Leichtbeton zur Wand und/ oder Decke kénnen durch Folien oder
Systeme mit einer Anwendungstemperatur von mindestens 85 °C abgedichtet werden.

8.4.1 Einbau in Gebaude mit erhohter Warmedammung
Weiterhin muss flr den Einbau von Abgasanlagen in Gebauden mit hochwarmegedammten Decken,
Waénde und Déchern die folgenden Bedingungen berUcksichtigt werden:

An die Abgasanlage dirfen maximal zwei Seiten angrenzen und es ist ein Mindestabstand zu brennba-
ren Baustoffen von 50 mm einzuhalten.

Einbauvariante A (s. Seite 102):
Der Abstand von 50 mm zwischen AuBenseite der Abgasanlage und den angrenzenden Wanden wird
vollstandig mit Mineralfaserdammstoff der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 ausgefullt.

Einbauvariante B (s. Seite 103):

Der Abstand von 50 mm zwischen AuBenseite der Abgasanlage und den angrenzenden Wanden wird
nicht ausgefullt und bleibt Uber die gesamte Raumhdhe belliftet. Dabei ist zu beachten, dass der Ab-
stand von 50 mm durch nichts versperrt wird.

Die Deckendurchfihrungen beider Einbauvarianten sind mit Mineralfaserddmmstoff der Baustoffklasse
A1 nach DIN 4102-1 auszufihren. Der Mineralfaserddmmstoff muss direkt an der AuBenseite der Ab-
gasanlage anliegen. Es durfen sich weder Hohlraume zu Wanden oder Dachdurchfihrungséffnungen
noch Warmebrucken bilden.

8.4.2 Aufbauhoéhen ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV
Die Bauhohen der ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV fir ERLUS Leistungsschornstein und ERLUS
LAF-Premiumschornstein sind untenstehend dargestellt.

Tabelle 8: Aufbau des Wechsels bei ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV fur ERLUS Leistungsschornstein und ERLUS LAF-
Premiumschornstein.

bis 1,5 m Bauhohe bis 3,0 m Bauh6he

Wechsel unter Dach AUV-Platte 2 mm AUV-Platte 6 mm

AUV-Platte 6 mm mit Ab-

Wechsel Uber Dach AU-Platte 2 mm deckplatte AAU
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8.5 Erstinbetriebnahme, Verwendung, Wartung und Instandhaltung

Die Erstinbetriebnahme darf erst nach Abnahme durch den Schornsteinfeger erfolgen. Es dirfen nur far
den Heizbetrieb zulassige Feuerstatten angeschlossen werden. Der Anschluss hat fachgerecht und aus-
schlieBlich an dafur vorgesehene Rauchrohranschlisse zu erfolgen.

Vor der Erstinbetriebnahme ist eine ausreichende Trocknung erforderlich. Das erste Anheizen hat mit
Rucksicht auf vorhandene Restfeuchte mit besonderer Sorgfalt und langsam zu erfolgen.

Die ERLUS System-Abgasanlagen durfen nur entsprechend dem vom Hersteller vorgesehenen Verwen-
dungszweck gemaB der Leistungserklarung und den zur jeweiligen Abgasanlage gehérenden Abschnitt
dieser Systembeschreibung sowie den Angaben in der Versetzanleitung genutzt werden.

VerschleiBBteile wie beispielsweise Reinigungs- und Inspektionséffnungen oder Dichtungselemente sind
regelmaBig bauseits zu kontrollieren und bei Bedarf auszuwechseln.

Die jeweiligen Bedienungsanleitungen der Feuerstatten sowie Landesvorschriften sind im Gebrauch zu
beachten.
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9. Normen, Vorschriften und Arbeitshilfen

Landesbauordnung LBO (D)

Feuerungsverordnung (D)

DIN V 18160-1 Abgasanlagen — Teil 1: Planung und Ausfihrung

DIN VV 18160-5 Abgasanlagen — Teil 5: Einrichtungen fur Schornsteinfegerarbeiten; Anforderungen, Pla-
nung und Ausfiihrung

DIN V 18160-60 Abgasanlagen — Teil 60: Nachweise fir das Brandverhalten von Abgasanlagen und
Bauteilen von Abgasanlagen; Begriffe und Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

EN 1443 Abgasanlagen — Allgemeine Anforderungen

EN 13384-1 Abgasanlagen — Warme- und Stromungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 1: Abgas-
anlagen mit einer Feuerstatte

EN 13384-2 Abgasanlagen — Warme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 2: Abgas-
anlagen mit mehreren Feuerstatten

EN 13063-1 Abgasanlagen — System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren — Teil 1: Anforderungen
und Prifungen fur RuBbrandbestandigkeit

EN 13063-2 Abgasanlagen — System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren — Teil 2: Anforderungen
und Prifungen fur feuchte Betriebsweise

EN 13063-3 Abgasanlagen — System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren — Teil 3: Anforderungen
und Prifungen fur Luft-Abgasleitungen

EN 12446 Abgasanlagen — Bauteile — AuBenschalen aus Beton

EN 13069 Abgasanlagen — Keramik-AuBenschalen fur Systemabgasanlagen - Anforderungen und Pri-
fungen

EN 1457-2 Abgasanlagen — Keramik-Innenrohre — Teil 2: Innenrohre fir Nassbetrieb - Anforderungen
und Prifungen

EN 13216-1 Abgasanlagen — Prufverfahren fur System-Abgasanlagen — Teil 1: Allgemeine Prifverfahren

Bei den genannten Verweisen gilt immer die neuste Ausgabe der in Bezug genommenen Vorschrift/ Regel. Natio-
nale Abweichungen sind zu beachten!

Hinweis zu den Normen:

DIN-Normen und die deutschen Fassungen der EN-Normen sind Uber die Datenbank des Deutschen Institutes fir
Normung e.V. (www.din.de) recherchierbar und kénnen Uber den Beuth-Verlag (www.beuth.de) kauflich erwor-
ben werden. Auslagestellen der DIN-Normen kénnen ebenfalls Gber den Beuth-Verlag recherchiert werden.
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Anhang 1: AuBenabmessungen / Standard-Lieferprogramm

ERLUS Leistungsschornstein

Tabelle 9: Uberblick tiber das Standard-Lieferprogramm des ERLUS Leistungsschornsteins CI/S T400 N1 W3 G50. Weitere

GroBenkombinationen auf Anfrage moglich.

ohne Multifunktionsschacht

mit Multifunktionsschacht

Nenndurch- | Damm- | AuBenmal3 | Bestell-Nr. Bestell-Nr. | AuBenmalB | Bestell-Nr. Bestell-Nr.
messer starke Montage | Geschoss-ho- Montage Sys- | Geschoss-ho-
mm mm o System hes System cm tem hes System
Einzlgig
120 =25 34 x 34 Cl12 S12 34 x 46 CIE12 SE 12
140 =25 34 x 34 cl14 S14 34 x 46 CIE14 SE 14
160 =25 34 x 34 Cl16 S16 34 x 46 CIE 16 SE 16
180 225 38 x 38 cl18 S18 38 x 53 CIE18 SE 18
200 225 38x 38 Cl20 S20 38 x 53 CIE 20 SE 20
250 225 43 x43 Cl 25 S25 43 x 60 CIE 25 SE 25
Zweizligig kombiniert mit ERLUS Leistungsschornstein
120/120 225 38 x 66 Cl212 S212 38 x 87 CIE 212 SE 212
140/ 140 225 38 x 66 Cl214 S214 38 x 87 CIE214 SE 214
160/ 160 225 38 x 66 Cl216 S216 38 x 87 CIE216 SE 216
180/ 180 =25 38x72 Cl218 S$218 38 x 87 CIE 218 SE 218
200/ 200 =25 38x72 Cl 220 S 220 38 x 87 CIE 220 SE 220
250/ 250 =25 43 x 81 Cl 225 S 225 43 x 96 CIE 225 SE 225
Zweiztigig kombiniert mit ERLUS Leistungsschornstein
160/120 =25 38 x 66 Cl1612 S1612 38 x 87 CIE 1612 SE 1612
160/ 140 =25 38 x 66 Cl1614 S1614 38 x 87 CIE 1614 SE 1614
180/120 225 38 x 66 Cl11812 $1812 38 x 87 CIE 1812 SE 1812
180/ 140 225 38 x 66 Cl1814 S1814 38 x 87 CIE1814 SE 1814
180/ 160 225 38 x 66 Cl1816 S 1816 38 x 87 CIE 1816 SE 1816
200/120 225 38 x 66 Cl2012 $2012 38 x 87 CIE 2012 SE 2012
200/ 140 225 38 x 66 Cl 2014 S$2014 38 x 87 CIE 2014 SE 2014
200/ 160 225 38 x 66 Cl2016 $2016 38 x 87 CIE 2016 SE 2016
200/180 225 38x72 Cl12018 $2018 38 x 87 CIE 2018 SE 2018
250/120 225 43 x 74 Cl 2512 S 2512 43 x 96 CIE 2512 SE 2512
250/ 140 225 43 x74 Cl 2514 S 2514 43 x 96 CIE 2514 SE 2514
250/ 160 225 43 x 74 Cl 2516 S 2516 43 x 96 CIE 2516 SE 2516
250/180 225 43x 74 Cl2518 $2518 43 x 96 CIE 2518 SE 2518
250/200 225 43 x 81 Cl 2520 S 2520 43 x 96 CIE 2520 SE 2520
Zweiziigig kombiniert mit ERLUS Uberdruckabgasleitung nach EN 13063-2/-3
160 225 38x66 | CI/BU 1608 | S/SU 1608 38x62 | CI/BU+i 1608 | S/SU+i 1608
160 225 38x66 | CI/BU1610 | S/SU 1610 38x62 | CI/BU+i 1610 | S/SU+i 1610
160 225 38x66 | CI/BU1612 | S/SU 1612 38x87 | CI/BU+i 1612 | S/SU+i 1612
180 225 38x66 | CI/BU1808 | S/SU 1808 38x62 | CI/BU+i 1808 | S/SU+i 1808
180 225 38x66 | CI/BU 1810 | S/SU 1810 38x62 | CI/BU+i 1810 | S/SU+i 1810
180 225 38x66 | CI/BU 1812 | S/SU 1812 38x87 | CI/BU+i 1812 | S/SU+i 1812
200 225 38x66 | CI/BU2008 | S/SU 2008 38x62 | CI/BU+i2008 | S/SU+i2008
200 225 38x66 | CI/BU2010 | S/SU 2010 38x62 | CI/BU+i2010 | S/SU+i2010
200 225 38x66 | CI/BU2012 | S/SU 2012 38x87 | CI/BU+i2012 | S/SU+i2012
250 225 43 x74 | CI/BU 2508 | S/SU 2508 43 x96 | CI/BU+i2508 | S/SU+i2508
250 225 43 x74 | C/BU 2510 | S/SU 2510 43 x96 | CI/BU+i2510 | S/SU+i2510
250 225 43x74 | CI/BU2512 | S/SU 2512 43x96 | CI/BU+i 2512 | S/SU+i 2512
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Tabelle 10: Uberblick tiber das Standard-Lieferprogramm des ERLUS LAF-Premiumschornsteins L/SL nach Abschnitt 4.2 bei
konzentrischer Anordnung des Luftkanals (Luftspalt). Weitere GréBenkombinationen auf Anfrage moglich.

ohne Multifunktionsschacht

mit Multifunktionsschacht

Nenn- | Damm- | AuBen- | Luftspalt | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | AuBen- | Luftspalt | Bestell-Nr. Bestell-Nr.
durch- starke maB Montage | Geschoss-ho- | mal Montage | Geschoss-ho-
messer System hes System System hes System
mm mm cm cm’ cm cm’
Einzlgig
100 25 34x34 324 L10 SL10 34 x 46 324 L+i 10 SL+i 10
120 25 34x34 268 L12 SL12 34 x 46 268 L+i 12 SL+i 12
140 25 36 x 36 300 L14 SL14 38 x53 300 L+i 14 SL+i 14
160 25 38x38 353 L16 SL16 38 x53 353 L+i 16 SL+i 16
180 25 40 x 40 384 L18 SL18 43 x 60 384 L+i 18 SL+i 18
200 25 43 x 43 492 L 20 SL 20 43 x 60 492 L+i 20 SL+i 20
Zweiztgig mit ERLUS LAF-Premiumschornstein
120/120 25 38 x 66 485 L212 SL212 38 x 87 485 L+i 212 SL+i 212
140/ 140 25 38x72 422 L214 SL214 38 x 87 422 L+i 214 SL+i 214
160/ 160 25 38x72 353 L216 SL216 38 x 87 353 L+i 216 SL+i 216
180/180 25 40x 75 384 L218 SL218 40 x 90 384 L+i 218 SL+i 218
200/200 25 43 x 81 492 L 220 SL 220 43 x 96 492 L+i 220 SL+i 220
Zweizligig kombiniert mit ERLUS LAF-Premiumschornstein
160/120 25 38x66|353/403| L1612 SL1612 38x87|353/403 | L+i1612 SL+i 1612
160/ 140 25 40x69 |459/361| L1614 SL1614 38x87(459/361 | L+i1614 SL+i 1614
1807120 25 40x69 | 384/423| L1812 SL1812 40x90|384/423| L+i1812 SL+i 1812
180/ 140 25 40x69|384/361| L1814 SL1814 40x90|384/361| L+i1814 SL+i 1814
180/ 160 25 40x75|384/459| L1816 SL 1816 40x90|384/459 | L+i1816 SL+i 1816
2007120 25 43 x 74 | 492 / 550 L2012 SL 2012 43 x96 | 492 /780 L+i 2012 SL+i 2012
200/ 140 25 43 x 74 | 492 / 487 L2014 SL 2014 43 x96 |492/718 L+i 2014 SL+i 2014
200/ 160 25 43x81|492/647| L2016 SL2016 43x96 | 492/647 | L+i2016 SL+i 2016
200/180 25 43x81|492/573| L2018 SL2018 43x96|492/573 | L+i2018 SL+i 2018
Zweiziigig kombiniert mit ERLUS Uberdruckabgasleitung nach EN 13063-2/-3
160 25 38 x 66 353 L/BU 1608 | SL/SU 1608 | 38 x 62 353 L/BU+i 1608 | SL/SU+i 1608
160 25 38 x 66 353 /BU 1610 | SL/SU 1610 | 38 x 62 353 L/BU+i 1610 | SL/SU+i 1610
160 25 38 x 66 353 BU 1612 | SL/SU 1612 | 38 x 87 353 L/BU+i 1612 | SL/SU+i 1612
180 25 40 x 69 384 L/BU 1808 | SL/SU 1808 | 40 x 63 384 L/BU+i 1808 | SL/SU+i 1808
180 25 40 x 69 384 /BU 1810 | SL/SU 1810 |40x63 384 L/BU+i 1810 | SL/SU+i 1810
180 25 40 x 69 384 /BU 1812 | SL/SU 1812 |40x90 384 L/BU+i 1812 | SL/SU+i 1812
200 25 43 x 74 492 L/BU 2008 | SL/SU 2008 |43 x96 492 L/BU+i 2008 | SL/SU+i 2008
200 25 43 x 74 492 /BU 2010 | SL/SU 2010 | 43 x96 492 L/BU+i 2010 | SL/SU+i 2010
200 25 43 x 74 492 /BU 2012 | SL/SU 2012 | 43 x96 492 L/BU+i 2012 | SL/SU+i 2012
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ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV

Tabelle 11: Uberblick Gber das Standard-Lieferporogramm der ERLUS Schornsteinverldngerungen ACVE nach Abschnitt 4.3.

Nenndurchmesser Dammstarke AuBendurchmesser Luftspalt Bestell-Nr.

mm mm mm cm’

ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV fur ERLUS Leistungsschornsteine
100 45 285 - ACEV 10 LS-xxx
120 45 285 - ACEV 12 LS-xxx
140 45 310 - ACEV 14 LS-xxx
160 45 310 - ACEV 16 LS-xxx
180 45 360 - ACEV 18 LS-xxx
200 45 360 - ACEV 20 LS-xxx
250 45 410 - ACEV 25 LS-xxx

ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV fur ERLUS LAF-Premiumschornsteine
100 25 285 461 ACEV 10 LAF-xxx
120 25 285 411 ACEV 12 LAF-xxx
140 25 310 471 ACEV 14 LAF-xxx
160 25 310 408 ACEV 16 LAF-xxx
180 25 360 602 ACEV 18 LAF-xxx
200 25 360 527 ACEV 20 LAF-xxx

ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV mit P1W3G-Paket fur ERLUS LAF-Premiumschornsteine mit P1W3G-Paket
100 25 285 461 ACEV 10 LAF-xxx
120 25 285 411 ACEV 12 LAF-xxx
140 25 310 471 ACEV 14 LAF-xxx
160 25 310 408 ACEV 16 LAF-xxx
180 25 360 602 ACEV 18 LAF-xxx
200 25 360 527 ACEV 20 LAF-xxx

BestellkUrzel fir Wechsel unter Dach angeben: Indach

Bestellkiirzel fur Wechsel Giber Dach angeben: Aufdach
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Anhang 2: Zeichensatz uber Produkte nach ETA-11/0271

ERLUS LAF-Premiumschornstein L/'SL
Konzentrische Schéchte

o
)
Al
:;q V7 //\,:C}’ .
I n | !:2"
& e
77 1'__9 Z r
fa AT LD
% ZESE .. e,
;V %% g ba 4
(} =50 >35 50
7 =
vy VELE:
F ]
XLLNLLTY IVI 2514
50
IV 14 g %40 39023
IE }g N A =
A A
V32 ik
/AR Y/
(i
3 1
V| 14 A
VI 18
IVI 25
Innen- | Damm- | Mantel -| Luft- | Mantel-| Luft- |Mantel -| Luft-
rohr dicke stein |schacht| stein ([schacht| stein |schacht
& mm |mm Typ cm 2 Typ cm 2 Typ cm 2
100 25 v 14 32414 | IVI14 | 324,14 |IVI1810| 541,14
120 25 v 14 267,62 | IVI14 | 267,62 |IVI 1810| 484,62
140 25 W16 299,556 | VI 18 | 421,82 |IVI1810| 421,82
160 25 v 18 352,74 | IVI18 | 352,74 |IVI1810| 362,74
180 25 v 20 384,32 | IVI 25 | 573,38 |IV]I 2010| 384,32
200 25 v 25 491,74 | IVI 25 | 491,74 |IV]I 2514| 491,74
Datum Name ; ;
ERLUS AG i ERLUS LAF - Premiumschornstein
Hauptstrasse 106 gez: |17. 04. 2018 HF. ERLUS Leistungsschornstein
84048 Meufahm/ MNE

ERLUS Schomsteinverlangerung ACE-V
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ERLUS LAF-Premiumschornstein L/SL
Konzentrische Schachte
Korzentrischar
Schacht
> =50 =50 =50
=l
1,-*’}{?}"' x’f/,«*" i '-g.l_
g % v
2 % VI 225
7 /]
Dammung 25 mm
Cammung 25 mm
Abstandnaler Abetandhizter
=50 =50 =50
2
. g KT, 3
L, i
VI 1810 Z:'/:t:‘h’..
12010 P H%-IE%
V12514 = IV 225
ry)
A A
A )
50 35 50
= ‘LLE = ééntrlscher
Komzentrischer chacht
Schacht
Innen- | D&mm -| Mantel -| Luft - |Mantel-| Luft- |Mantel-| Luft- |Mantel-| Luft -
rohr dicke | stein |schacht| stein |schacht| sizin |schacht| stein |schacht
& mm mm Typ | cm2 Typ [em2 | Typ | em2 | Typ | em2
100 25 VI 218 | 537,02 |V 1810] 541,14 |V 2010| 643,06 | [V 218 | 537,02
120 25 | VI 218 | 481,76 |IV] 1810 484,62 |IVI 2010| 587,80 | IV 218 |481.76
140 25 V1218 | 420,62 |IVI 1810 421,82 |Vl 2010| 526,26 | IV 218 | 420,62
160 25 Wl 218 | 362,74 |V 1810] 352,74 |V 2010| 458,43 | [V 218 | 352,74
180 25 | VI 220 | 384,32 |V 2514| 573,38 |IVI 2010| 384,32 | IV 220 |384,32
200 25 VI 225 | 491,74 |IVI2514) 491,74 |1 2514| 491,74 | IV 225 | 491,74
ERLUS AG — Datum Hf_ﬁm ERLUS LAF - Premiumschornstein
HauEtstrassemE gez- 117.04. 2018 - ERLUS Leistungsschornstein
84038 Neutahm / NB ERLUS Schornsteinverl&ngerung ACE-V
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ERLUS LAF-Premiumschornstein L/SL
Parallelschéchte

=50 :.--=HZII :.-_E-D =50

viie - LS V1218
V125 IVIZ25
]
A
Dammung 35mm
Al
r 7
7 é}“ "
V11810 —R
V12010 Ls| Y/
V12514
Al
=50 H@E =50

LS = Liftungsschacht | Gegenstrom )

Innen- | D&mm -| Mantel -| Luft- |Mantel -| Luft- |Mantel | Luft- |Mantel-| Luft-
Bl | o | S o] B [ W | [
100 =35 IVI14 (178,50 | IVI218 | 306,41 |IVI 1810| 298,94 (VI 2010| 298,94
120 =35 V14 (178,50 | IVI218 | 306,41 |IVI 1810| 298,94 (VI 2010| 298,94
140 =35 V14 (178,50 | IVI218 | 306,41 |IVI 1810| 298,84 (VI 2010| 298,94
160 =35 Vi1a | 287,50 | VI 218 | 306,41 |IVI 1810) 298,84 (V] 2010| 298,94
180 =35 Vi1a | 287,50 | VI 218 | 306,41 |IVI 1810) 298,84 (V] 2010| 298,94

200 [235 |IVI25 38350 | IVI225 | 328,41 |IVI 2514 550,90 [IV) 2514| 550,90

250 |225 IVl 2514/ 550,80
Datum Name ; ;
ERLUS AG . ERLUS LAF - Premiumschornstein
Elﬁgatsthrigﬁqgﬁma gez: [17. 04. 2018 [HF. ERLUS Leistungsschornstein

ERLUS Schomsteinverlangerung ACE-V
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ERLUS Leistungsschornstein S/CI
Einzdgig o
Einzdgig mit Schacht
<
p— o F (0]
< S ;
& a]
Q (8] /7’
< < Y]
AlllC D Sl A'ch H G
Doppelzigig Schornsteinschnitt
< 7 2
= /‘ /
0 7 1T
& Z Z
= Z Z
< 7 7
ALfe e clia f’f | Z
Z Z
7 7
2 )
Doppelziigig mit Schacht
<
(@]
]
Qo
A <
AalllC E E CllA
Datum Name ; ;
ERLUS AG i ERLUS LAF - Premiumschornstein
Haugtstrassemﬁ gez: [17. 04. 2018 |HF. ERLUS Leistungsschornstein
SAGEE. NevfBhm, NE ERLUS Schornsteinverlangerung ACE-V
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ERLUS Leistungsschornstein S/CI
G
< v <
{L'?_ :: E il - i
(] Et
O UD (m]
_° =f _o
< = < f A <
alllc H Cllna Al |C F A
< >
© o
) )
(&) (]
< >
Al e E E
Masstabelle in mm
Typ | A l|C | D|E|F|G|H]|V
@100 z50|225|=z8 | 100 |30 |z50 |z 50 =50
@120 250|=225|28 | 120 |z 30 |[z50 |z 50 = 50
©140| = 50| 2 25| =8 | 140 |2 30 |z 50 |2 50 | 250 |= 50
@160|=50|=25|=8 | 160 |=30 |50 (250 | 328 (=50
@180 250|=25|28 | 180 |=30 |z 50 |z 50 = 50
@20 250|225|28 | 200|230 |=50 |z50 = 50
@280 z50|225|=z9 | 250 |30 |z50 |z50 = 50
ERLUS AG = Datum Hf__‘mﬁ ERLUS LAF - Premiumschornstein
Haugtstrassemﬁ gez- |17.04. 2018 - ERLUS Leistungsschornstein
84088 Neutahm / NB ERLUS Schomsteinverlangerung ACE-V
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ERLUS Edelkeramik
Keramische Innenrohre
f a f
Ansicht
3
i i
| |
|
= Schnitt : A - A
Al || A
|
| | = {ﬁw
NI
| | el a e
|
| |
cl d e
MaBtabelle in mm
Tvyp |d | c | h|a]lf da*
360
660
E10 (100 | 8 |1s00| 126 | 6 | 100/120
E12 | 120 | 8 146 | 6 | 120/ 140
E14 | 140 | 8 167 | 6 | 140/ 160
E16 | 160 | 8 ggg 187 | 6 | 160/180
E18 [ 180 | 8 |1000 | 207 | 6 | 180/200
E20 | 200 | 8 227 | 6 200
E25 [ 250 | 9 280 | 65 | 250
*Kleinere Anschlussstutzen sind moglich
Datum Name ; :
ERLUS AG : ERLUS LAF - Premiumschornstein
HauEtstrassem& gez: |17. 04. 2018 | HF. ERLUS Leistungsschornstein
SM0=8 Noufahm / NE ERLUS Schornsteinverlangerung ACE-V
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ERLUS Edelkeramik )
Keramische Innenrohre - Formstlcke
a a
T | [=) =) T
| w o |
gl | 2
| |
| | = =
] |
. |
cl d c d C
— o
[47]
N o
=]
X w
c| da [c
MaBtabelle siehe Blatt :10
ERLUS AG _| Datum H%me ERLUS LAF - Premiumschornstein
Haugtstrasae 106, 9oz- 117.04. 2018 - ERLUS Leistungsschornstein
84058 Neufahm / NB ERLUS Schornsteinverlangerung ACE-V

ERLUS ©
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ERLUS Edelkeramik ,
Keramische Innenrohre - Formstlicke mit Kondensatablauf

ERLUS Schornsteinverl&ngerung ACE-V

| =] I
s
! ?
E | : 8
| 8
i
Fa
[ =
i
@ 0
E KKKJJEE i
MaBtabelle in mm :
TYP| d a da h
EPA 10 100 126 120 360
EPA 12 120 146 120
EPA14 | 140 | 167 | 140 | 580
EPA 16 160 187 160 660
EPA 18 180 207 180 1000
EPA 20 200 227 180
EPA 25 250 280 180 1500*
*Nurd 100
Datum Name ; ;
ERLUS AG . ERLUS LAF - Premiumschornstain
HaugtstrassemE gez: [17. 04. 2018 | HF. ERLUS Leistungsschornstein
84088 Neufahm / NB
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ERLUS Edelkeramik
Kondensatauffangschalen
EKS EKK
b 4 b b 4 b
+—2—+ +——
STBIL T . %y ] Bl
—— 12f A P 0 ZZTM— 1,, Toki
ot
+°  #2 © 8,8
1+
25
MaBtabelle in mm
TYP| TYP | a b | hu
EKS10 | EKK 10 127 12 60
EKS12 | EKK 12 147 12 60
EKS14 | EKK 14 167 12 60
EKS16 | EKK 16 187 12 60
EKS18 | EKK 18 207 12 60
EKS20 | EKK20 | 227 12 60
EKK25 | 278 12 10
Datum Name | ERLUS LAF - Premiumschornstein
Eaﬁétggsmﬁﬂc; gez: [17. 04. 2018 | HF. ERLUS Leistungsschornstein
84088 Neufahm / NB

ERLUS Schomsteinverlangerung ACE-V

ERLUS ©
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ERLUS Edelkeramik
Keramische Innenrohre - Reinigungsverschluss P1 W3 G

runder Reinigungsverschluss mit Elastomerdichtung

Minerawollkissen 20mm

keramischer Formstickeinsatz

d
MaBtabelle in mm :

Typ a d

100 120 100

120 120 120

140 140 140

160 140 160

180 180 180

200 180 200

250 180 250

Datum Name ; -

ERLUS AG . ERLUS LAF - Premiumschornstein
HauEtstrasae 106 gez: [17. 04. 2018 [HF. ERLUS Leistungsschornstein
54088 Teutahm TS ERLUS Schomnsteinverlangerung ACE-V

ERLUS ©
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ERLUS Edelkeramik

Keramische Innenrohre -

Formstlicke

Reinigungsverschluss

Formstiick

verschluss
oder

Keramischer Reinigungs-

Zugbegrenzer/
Uberstréméfinung

Anschlussstutze

Uberstréméffnung

Datum Name ; i
ERLUS AG . ERLUS LAF - Premiumschornstein
E%Egtsﬁﬁﬁ JBE; \B gez: [17. 04. 2018 |HF. ERLUS Leistungsschornstein
Hienm ERLUS Schornsteinverlangerung ACE-V

ERLUS ©
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ERLUS Edelkeramik

Keramische Abstrémhaube

Schnitt : A - A

400

MaBtabelle in mm

Draufsicht

TYPPA|C | D|w | m]|h|H
KAS10 | 150 | 100 | 210 | 125 | 145 | 60 | 205
KAS12 | 207 | 120 | 257 | 125 | 145 | 60 | 205
KAS14 | 207 | 140 | 257 (125 | 145 | 60 | 205
KAS16 | 207 | 160 | 257 | 125 | 145 | 60 | 205
KAS18 | 255 | 180 | 310 | 125 | 145 | 60 | 205
KAS20 | 255 | 200 | 310 | 125 | 145 | 60 | 205
KAS25 | 300 | 250 | 365 | 125 | 145 | 60 | 205

Name

Dat
ERLUS AG (oorrfimal

1 [17. 04. 2018 |HF.

HauEtstrasse 106
84088 Meufahm / NB

ERLUS LAF - Premiumschornstein
ERLUS Leistungsschornstein
ERLUS Schomsteinverlangerung ACE-V

ERLUS ©
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ERLUS Edelkeramik
Keramischer Reinigungsverschluss T400/ T600 N1 W3 G

Ansicht @o
T a
]
} oA }
Schnitt : A - A
15%12% 5 ,
24 9 /Jﬁﬁfﬂ!ﬁs’ < Draufsicht
P 15%2,5mm P
N“
IN
N
N
N
SHBIS\E 8
N
Iy
N\
"».\ r
] 1
Wurmfeder

Maf3tabelle in mm

Typ A B C D E

120 | 110 | 100 | 94 143 | 76

140 | 130 | 120 | 114 | 163 | 96

160 | 150 | 140 | 134 | 183 | 118

180 | 170 | 160 | 154 | 203 | 136

Datum Name ; -
ERLUS AG . ERLUS LAF - Premiumschornstein
Q}&E&S‘E?; rJnEx " gez: [17. 04. 2018 | HF. ERLUS Leistungsschornstein
Hienm ERLUS Schornsteinverl&ngerung ACE-V
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Standardfu3

ERLUS LAF - Premiumschornstein L/'SL

OSSNSO SN

T

_._'___,_.-—-—'-"'"_'_'Dd

OENNNNANNENY

NN

|

/‘7/2:—-_.___________‘ Kondensatauffangschale
/]
J
%
/]
]

Konzentrischer
Luftschacht

DaAmmung

Mantelstein nach EN 12446

Keramisches
Innenrohr

Keramischer
Rauchrohranschluss

Feuerstittenanschlussadapter bauseits
entsprechend dem Durchmesser
der Feuerstatte

Abstandhalter
T/Keramlscher

Reinigungsverschluss
er herdausnehmbarer
Zugregler

?\_\Rﬁ:‘ Mantelsteinverschiuss

Luftansaugung

Grundplatte

Siphon

Datum

ERLUS AG

gez:

17.04. 2018

Name | ERLUS LAF - Premiumschornstein

HauEtstrasae 106
84088 Neufahm / NB

ERLUS Leistungsschornstein

ERLUS Schomsteinverl&ngerung ACE-V

ERLUS ©

40



S

Systembeschreibung
ERLUS-ETA-11-0271-V2
05.10.2022

LIV - FuB

ERLUS LAF - Premiumschornstein L/'SL

N

OSSOSO INNNONSNNNN

=

NN

L%

o ||

NANSOSSNN

OODSSONSNONNY

NOOOOINN

NN

[~

_‘_-_‘_-_'_'_‘—-—-.

/

T ——

Konzentrischer

Luftschacht

Dammung

Mantelstein nach EN 12446

keramisches
Innenrohr

Keramischer
Rauchrohranschliuss

gﬁlfiserstatte nanschlussadapter bauseits
der

rechend dem Durchmesser
euerstatie

Abstandhalter

3/_///’I//(p-{e ramischer

Reinigungsverschluss

J_,_,,.f—ﬂ""‘c:der erdusnehmbarer

Zugregler

:__;___\:_:_ Mantelsteinverschiuss

Kondensatauffangschale

Grundplatte

Luftansaugung

Siphon

Datum

Name

ERLUS AG

gez:

17.04. 2018

HauEtstrasse 106
84088 Neufahm / NB

ERLUS LAF - Premiumschornstein
ERLUS Leistungsschornstein
ERLUS Schomnsteinverl&angerung ACE-V

ERLUS ©
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05.10.2022 ERLUS

ERLUS LAF - Premiumschornstein L/ SL/ ZL
Kopfausbildung

Keramische
Abstrdmhaube
Abdeckplatte aus Faserbeton
! oder Edelstahl 1.4301
::Eiiiiiiiiiiiiiiﬁ:-' 14 ':::;;:;:;::;;:::;;E
: ! ? Luftansaugung
: ' Schutzgitter
A |
ZE: | Kopfverkleidung
i %
/f/ . g__,_._.-—-——-""'ﬁbstarﬂhalter
75 |
| Z
/ E :'?
7 2
A
ZE
#1708 Verwahrblech bauseits

——————___ Keramisches
Innenrohr

x Dammung

N KMmtelsteln nach
== EM 12446 oder EN 13069
K Konzentrischer

\}\\\\Q‘\ OO

Luftschacht
Diatum Mame : :
ERLUS AG _ ERLUS LAF - Premiumschornstein
Haugtstrasse 106 gez: |17. 04. 2018 | HF ERLUS Leistungsschornstein
4088 Neufahm/ NB

ERLUS Schornsteinverlangerung ACE-V

42
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ERLUS-ETA-11-0271-V2

ERLUS ©

ERLUS LAF - Premiumschornstein L/ SL
Thermokopfausbildung

...................

Keramische
Abstrémhaube

Abdeckplatte aus Faserbeton

oder Edelstahl 1.4301

Luftansaugung

Schutzgitter

Thermokopfausbildung

Abstandhalter

R A R T T T TSR

Verwahrblech bauseits

————__ Keramisches
Innenrohr

\\‘Dammung

XMmtelstein nach

ey

= = EM 12446
x Konzentrischer

Luftschacht

ERLUS AG

HauEtstrasse 106
84088 Neufahm / MB

Datum

Name | ERLUS LAF - Premiumschornstein

ez

17.04. 2018

ERLUS Leistungsschornstein

ERLUS Schomsteinverlangerung ACE-V
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Standardful3

ERLUS Leistungsschornstein S/ Cl

Dammung

antelstein nach EM 12446

Keramisches
Innenrahr

EKeramischer Rauchrohranschluss

Feuerstattenanschlussadapter bauseits
entsprechend dem Durchmesser
der Feuerstétte

Keramischer
Reinigungsverschluss

Mantelsteinverschluss

Kondensatauffangschale

Grundplatte
Siphon
Datum Name ; -
ERLUS AG . ERLUS LAF - Premiumschornstein
Elﬁgatsthri;ﬂ Jrl:]]_lﬁr \B gez: [17. 04. 2018 [HF- ERLUS Leistungsschornstein

ERLUS Schomsteinverlangerung ACE-V

ERLUS ©
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ERLUS ©

05.10.

ERLUS Leistungsschornstein S/ Cl/ ZCl
Kopfausbildung

Schnift : A - A

Draufsicht

R N N N

R R R

==

Keramische Abstrémhaube

Abdeckplatte aus Faserbeaton
oder Edelstahl 1.4301

& —Keramisches Innenrohr

fﬂ__#__,ﬂ[)ammung
_l-'_'-'_'_'-'_.-._'-'_'_._

Mantelsteln

Keramische Abststromhaube

AT

P
\S2Z

AT

ERLUS AG

Haupistrasse 106
84088 Meufahm / MB

Datum

Name

ERLUS LAF - Premiumschornstein

ez

17.04. 2018

ERLUS Leistungsschornstein

ERLUS Schornsteinverl&ngerung ACE-V

45



S

Systembeschreibung
ERLUS-ETA-11-0271-V2
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ERLUS Leistungsschornstein S/ Cl/ ZCl
Kopfausbildung
|
Dehnfugenblech
H Edelstahl 1.4301
bdeckplatte
4 g
7 ///
i Dammung
A B4
L/ |
/|

% ?_‘_'_'_'_"Mantelsteln
7 ' 7
e ! ;CMHKE ramisches Innenrchr
7
i P

Datum Name ; -

ERLUS AG i ERLUS LAF - Premiumschornstein
Iélfggésthriss% JUEI \B gez: [17. 04. 2018 [ HF. ERLUS Leistungsschornstein
Hianm ERLUS Schomsteinverlangerung ACE-V

ERLUS ©
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ERLUS Leistungsschornstein S/ Cl
Kopfausbildung

L\\\De hnfugenblech

Edelstahl 1.4301

Abdeckplatte

Dammung

|
% Mantalsteln

| Keramisches Innenrchr

R R R R NN AN

Datum Name ; -
ERLUS AG . ERLUS LAF - Premiumschornstein
E'%Estsﬁs% JDE; " gez: [17. 04. 2018 | HF. ERLUS Leistungsschornstein
Hienm ERLUS Schornsteinverl&ngerung ACE-V
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ERLUS ©

ERLUS Leistungsschornstein CI/'S mit ERLUS Schornsteinverangerung ACEV
Wechsel Ober Dach

max. Bauhiihe siehe Einbauhimweise

Blechverkleidung

T R R R

.li-l.‘li-l.‘l’lll‘l.l’lll’llI.lll.lllu.lll'lll.‘i'l‘i:' .': —_—

%

"'l..‘"'l‘"'l '.’l "'l "" '.’l '.'I l‘-'l "'I l‘.l'l L

S

. Endstlick

| Abstandhalter

] /J,,Edmstammhr
i Fﬂ_,..aEdalkaramikmhr

Dammung
Optional:

Reinigungséffnun
mit ‘l."grs c%luﬁdacﬁal

il

U bergangsplatte

Verschraubung des FuBteiles

Armierung It. Typenstatik

ERLUS AG

Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn / ME

Datum

gez :

27.09. 2022

ERLUS LAF - Premiumschornstein
ERLUS Leistungsschornstein
ERLUS Schornsteinverlangerung ACE-V
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ERLUS Leistungsschornstein CI/S mit ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV
Wechsel unter Dach

Keramische Abstrémhaube
mit Blechwvarklaidung

i Endstick

iy

| ——— Abstandhaltar

CrE LY

NN

Yy

- ///Edalstahlmhr
Dammung
. _,_,..-"'""—F'HF

| Edelkeramikrohr

Optional - _
Reainigungsaffnun

: Trﬂt arschlussde ckal
=

Ragankragen

max. Bauhohe sighe Einbauhinweise

Dachdurehfihmng

a—'—'-'_'-.-'_'-. 1
T T § [ bargangsplatta
3‘?-7 | %Vﬂmmrau bung auf Mantalstain
Armiarung It Typanstatik —'_'_'_'_'_: ? | ’
B
_ _f.é. ' i
ERLUS AG Datum Name | gR|ys LAF - Premiumschornstein

gez : |27. 09. 2022 |HF.

Hauptstrasse 106

ERLUS Leistungsschornstein
84088 Neufahrn/NB

ERLUS Schornsteinverldngerung ACE-V
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ERLUS ©

ERLUS LAF-Premiumschornstein L/'SL mit ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV
Wechsel Gber Dach

max. Bauhdhe siehe Enbauhinweise

Ble chverkleidung

g T B T T T Ty T

=

e

i e e T
Y Y o

| oo Y o Y

N

ot

N A A A R e S A A A e — — A A L A i
B PEd VLT G b (L LR Rt P LT R A LT TN b R G Ce i (RO E R PR VA R CE LR T E | LR CEE 1 CEE FEERA L CERA CREA TP RE ) LEEST CREAIREEA ) LELL

—

mit Blechvar

i __— Endstick

| Abstandhalter

—I\\\LAF Reohralement

ﬁEdal stahlrohr
#I_._,_.ﬂ Edelkeramikrohr

agtianal fir M1
ainigungsatinun
mit VarschluRdec

U bergangsplatte

T T T T B T TR T TR R B
oy o o

T T, B T

o oy N b Ny

E

Kerﬁﬂlscha ﬁgls ﬁrgh aube

Dammung 25 mm

Rl

Verschraubung des FuBteiles

I Armigrung It. Typenstatik

ERLUS AG

Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn / ME

Datum

gez :

27.09. 2022

ERLUS LAF - Premiumscharnstein
ERLUS Leistungsschornstein
ERLUS Schornsteinverlangerung ACE-V
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ERLUS ©

ERLUS LAF-Premiumschornstein L/'SL mit ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV
Wechsel unter Dach

mit Blachwarkleidung

i Endstick

I__._-—-—Abstandhaltar

—|\ LAF Rohmelement

max. Bauhdhe sigha Einbauhinwaiss

]

Edalstahlrohr

Dammung 25 mm

Edalkgramikrohr

Optional far MN1:
Rainigungsaffnun
it Verachlussdechkal

\/ Regankragen

Dachdurchfihmung

Keramische Abstromhauba

(! bergangsplatte
V‘u’ammrau bung auf Mantalstein

Armiarung It ij&nab&ﬂk-—-—'—"'_'.:: Mk
Y i
£ #
ERLUS AG _ Datum Name | eR|uUs LAF - Premiumschornstein
Hauptstrasse 106 gez : |27. 09. 2022 [HF. ERLUS Leistungsschornstein
84088 Neufahrn / MB

ERLUS Schornsteinverlangerung ACE-V
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ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV
Ubergangsplatten AU
Draufsicht
4 L
| [
< co
Material : 1. 4301
- Blechstarke : t
Schnitt : A - A
@c
|
| ut g| Material : 1. 4301
L &
| |
" | Blechstarke : t
t
Datum Name . .
ERLUS AG . ERLUS LAF - Premiumschornstein
Hauptstrasse 106 gez: |27. 09. 2022 |HF. ERLUS Leistungsschornstein
84058 Neufahrn /NB ERLUS Schornsteinverlangerung ACE-V

ERLUS ©
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ERLUS ©

ERLUS Schornsteinverlangerung ACEV
Ubergangsplatten AUV
Draufsicht
1 A 1
r 5 r
L
Q
<| m & og
Material : 1.4301
ffB[ech starke : t
Schnitt : A-A
@c
| [=
g 14 [+
b A
I |
Material : 1.4301
Blechstarke : t
Datum Name i [
ERLUS AG . ERLUS LAF - Premiumschornstein
Haugtstrasae 106 gez : |27. 09. 2022 [HF. ERLUS Leistungsschornstein
84058 Neufahrn / NB ERLUS Schornsteinverlangerung ACE-V
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ERLUS Schormsteinverlangerung ACEV
Abdeckplatien AAU
Draufsicht
f ’ f
B
L
@
< o
Material : 1.4301
ﬂ,ﬂE‘Jech starke : t
Schnitt: A- A
@c
2
w L \‘ -
\ . Material : 1.4301
\Blech starke : t
Datum Name - [
ERLUS AG . ERLUS LAF - Premiumschornstein
Haugtstrasae 106 gez : |27. 09. 2022 [HF. ERLUS Leistungsschornstein
640E3 Neulahm/ NB ERLUS Scharnsteinverlangerung ACE-V
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Ubergangsplatte AU und A
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ERLUS LAF - Premiumschornstein
ERLUS Schornsteinverlangerung ACE-V

ERLUS Leistungsschornstein

Name

27.09. 2022 | HF.

Datum

gez:

Ha.lgtstrasse 106
84088 Neufahrn/ NB

ERLUS AG
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ACEV

Systembeschreibung
ERLUS-ETA-11-0271-V2
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gerung .
Ubergangsplatte AUV 6 mm und Abdeckplatte AAU

ERLUS Schornsteinverlan

S
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ERLUS LAF - Premiumschornstein
ERLUS Leistungsschornstein
ERLUS Schornsteinverlangerung ACE-V

Name

27. 09. 2022 | HF.

Datum

gez :

Neufahrn / NB

Hauptstrasse 106

ERLUS AG

8
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ERLUS LAF-Premiumschornstein SL / Leistungsschornstein S
Biegesteife Verbindung

T N NN
R ey

o

\Q\ NUIIIRRININANR

TR

Schnitt : A - A

Detail : A

A1l Baustahl 500 s
A @ 8 10 12

Bawehrungs-
anschluss

| Bolzan & 12 mit

] Gawindateil M 16
Bewehrungsanschluss
L mit Versatzhilse

Baustahl 500 =
@ 81012

7Y Ansicht von unten
et
] 7
/1A
AN E
Diatum Name : :
ERLUS AG : ERLUS LAF - Premiumschornstein
HauEtstrassemE gez: |17.04. 2018 |HF- ERLUS Leistungsschornstein
84088 Meufahm / NB

ERLUS Schomsteinverl&ngerung ACE-V

ERLUS ©

57
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C € 05.10.2022

ERLUS LAF - Premiumschornstein L/SL
Mehrfachbelegung

= 4,00 m

e

Uberstrsméfinung
oder Zugregler

ERLUS AG _| Datum H%me ERLUS LAF - Premiumschornstein
Q%Egtsﬁ;% JUE, \B 9oz- |17. 04. 2018 - ERLUS Leistungsschornstein
vienm! ERLUS Schormnsteinverl&ngerung ACE-V

58
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C € ERLUS-ETA-11-0271-V2
05.10.2022

ERLUS ©

ERLUS LAF - Premiumschornstein L/SL
Mehrfachbelegung

~ 4,00 m

D

Uberstrémaffnung
oder Zugregler

Datum Name
ERLUS AG  Ioer177" 04 2078 [HF.

HauEtstrasse 106
84088 Neufahm / NB

ERLUS LAF - Premiumschornstein
ERLUS Leistungsschornstein

ERLUS Schomsteinverlangerung ACE-V
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ERLUS LAF - Premiumschornstein / ERLUS Leistungsschornstein
Hochwérmegeddammte Konstruktionen

Dach-Decke nkonstruktion mit
R (max) =218 maIW

U (min) = 0,05 W/m2K

Wandkonstruktion mit
H (max) = 8,2 m2K/W
U (min) = 0,12 WimeK

: optionale Beschichiung
! // (mineralische Schlamme)

] Y T AN

L BEEE raumaeitiﬁgverkleidung,
At z B. Gipskarton - oder
: EZ Sperrholzplatte
Mineralwolldammplatte : =
— Mineralwolidammplatte
I ’,_'_r_,--""’—'
Deckenkonstruktion mit
B (max) = 10.6 m2KW !
U {min) = 0,08 W/m2K
\ |
\
! =
Wandkonstruktion mit ——— |
R (max) = 8,2 m*K/W
U {min) = 0,12 Wim2K
ERLUS AG = Datum Hf__"m ERLUS LAF - Premiumschornstein
E%ESMEE%JDE;NB gez- |17.04.2018 - ERLUS Leistungsschornstein
ufahm

ERLUS Schornsteinverl&ngerung ACE-V

60
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Anhang 3: Zeichensatz uber Zubehor

ERLUS AG
Bodenbefestigungsrahmen BSV

| Winkeleisen 60/60/4 verzinkt

ANAANNNN N ANANNN NN
N
]
S =
N RS

— - .2 - Material :
Winkeleisen DIN 1022
//// //// gleichschenklig/
scharfkantig / verzinkt
Y.
E 1
e, . . Draufsicht
D =15mm
A Winkeleisen 60/60/4 verzinkt
P
5 @ F
— m E /
/
o _ .
ki /
“ 4
= Ty}
—-| 8 o _
5 || ™ sichereitsdbel
60 ° A B0 FHII12/10S
EEI?LUS AG Jezeichne gt;;w 2020 EaFmﬂ Systembeschreibung

106
84088 Neufahr/ NB ETA
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ERLUS ©

C€

ERLUS AG
Bodenbefestigungsrahmen BSV
SAP N Typ Sein | A | B | C | D|E|F
3-0-36500010 | mmenesvi ™| 10 [ 280 |280 | 290 |20 |410 | 410
3036500014 |mhwencovi O | [y14 |340 | 340 |350 [350 470 | 470
3-0-3650-0016 |mmencsvie "= | V16 | 360 |360 |370 |370 | 490 | 490
3036500018 |mhnevie "™ | N1g |380 |380 |390 |30 |50 | 510
3036500020 |mmentSVE OO | 20 |400 |400 |410 |410 |530 | 530
3-0-365-0-1814 | Rt iR | V1814 |660 | 380 |670 |390 [790 |510
3036502014  |mmentSV I T | 2014 | 690 400 [700 410 |820 | 530
3036500025 |mmentSVE T | 25 (430 |430 |40 |440 | 560 | 560
3.0-365-1-0025 |mmBSAE CC | V125 | 600 [430 | 610 |40 |730 | 560
ERLUS Befestigungsdiibel fir
3-0-365-0-0001 Bodenplattenbefestigungsrahmen BSV
‘Sicherheitsdibel FH Il 12/10 S
Eﬂur'laasm :%EG Jezeichnet ;):;atgg} 2020 EaFme Systembeschreibung
84088 Naufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
HT - Rohr
Schnitt
L
|
3
@40
MufHebelks in mm
ﬁ&rﬁgﬂm LInmm
40 150
A0 260
Datum Name .
EEI?L!:IEBEB.E :&;’3 Jezeicinet’ 3. 06.2020 [HF. Systembeschreibung
84088 Naufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
HT - Bogen
Schnitt
P
»
=
w
& 40 |
]93,5 |
|
Eﬂl;'iLlr.IEHEB-E #EG Jezaichmel’ ED:ftgg' 5020 EaFn*[e Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
HT LIV Schlauch 40/50x50x750mm

50

40

, a2

Schnitt |

G

[=] e E 1
R T3
s F T
32
50
Datum MName .
EEL!FEE %;3 Jezeichrel >3 062020 [HF. Systembeschreibung
84088 Naufahm/ MB ETA
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ccen e
C€ o ERLUS

ERLUS AG
Rul3stein
Schnitt: A-A
o 18
N +
'S, K
C
C
Draufsicht 18,

Mal3tabelle in mm

SAP NR.: Typ C

3-1-202-1-1012 | RuBstein| 90

3-1-202-1-1425 | RuBstein | 130

Datum Name .
EEI?L!:IEBEB.E :&;’3 Jezeicinet’ 3. 06.2020 [HF. Systembeschreibung
84088 Naufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
RufBschutztdr
—
_ _
i 77
Al I A
I |
I N
0 TTE i
. | ;,/
™ |
» i i —_s I?
! %
B =

Datum

Name

ERLUS AG

Hauptstrasse 106

gezeichnet :

23. 06. 2020

84088 Maufahm/ NB

Systembeschreibung
ETA

67/
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ERLUS AG
Zugbegrenzer ZBGC
300.0
-uA
a +6¢-
s
Ly
oy—| 4+ - %\@}
800 A \\9_2-4
i 41.
I[E_.VE
60.0
&
ujin 8
—
E&?Ll;laasae #EG Jezeichret’ g;t;;" 5020 EaF"TE Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
Zugbegrenzer Adapter (160)
Schnitt A-A
A
—
o
8
(]
b—
A
& 1650
o
©
o 150
Eﬂl;'iLlr.IEHSm ;ﬂU.EG Jezeichmel’ gﬁ;gr 5020 EaFme Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
Zugbegrenzer Adapter (180)
Schnitt A-A
=
L
o
(]
=
©
; ;
@ 1750 L
i
Eﬂl:'iLlr.IEESBE ;ﬂU.EG Jezaichme’ E:t;g" 2020 EaF"IE Systembeschreibung
84088 Neufahm ! NB ETA

70



c € Systembeschreibung @
ERLUS-ETA-11-0271-V2
05.10.2022 ERLUS

ERLUS AG
Ringspalt - Zugbegrenzer ZBG 160

[

180
/S =

=

E&?Ll;laasae ;ﬁn.EG Jezeichmet’ g;tg;” 5020 EaFmﬂ Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
Ringspalt - Zugbegrenzer ZBG 180

Eﬂl;'iLlr.IEHEB-E #EG Jezaichnet’ ED:ftgg' 5020 EaFme Systembeschreibung
84088 Naufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
F Blende Rahmen und Blende mit Loch
mill
(=
=
A 14.5
MaBtabelle in mm
Typ A B
Il 236 171
1l 276 211
\% 306 240
E&?Ll;laasae #EG Jezeicirel’ 5;1;;7 5020 EaFmﬂ Systembeschreibung
84088 Neufahm/ NB ETA
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ERLUS ©

ERLUS AG
F Blende mit GK-Einlage

-

\

13,5

13,5

MabBtabelle in mm

Typ

A

232

272

302

ERLUS AG

Hau rasse 106
84088 Meufahm/ NB

Datum

Mame

gezeichnet :

23. 06. 2020

HF.

Systembeschreibung

ETA

74
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ERLUS ©

ERLUS AG

Mantelsteinverschluss RT |

Ansicht

176

-4

390

Seitenansicht

250

Schnitt : A-A 80
=1
=20
Daturmn MName .
EE?L!FIEESBE %;:3 Jezeichret’ 3. 06.2020 [HF. Systembeschreibung

84088 Meufahm/ NB

ETA
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ccen e
C€ o ERLUS

ERLUS AG

Mantelsteinverschluss RT Il

Ansicht Seite nansicht

236

@--

Schnitt : A-A 140
i i1
ov= |} N ="
Datum Mame .
EE?L!FIEESBE %;:3 Jezeichret’ 3. 06.2020 [HF. Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG

Mantelsteinverschluss RT Il

Ansicht Seitenansicht
275

! 1y
® ¢
T
JE a2 ~
180
Schnitt : A-A - [
Daturmn MName .
EE?L!FIEESBE %;:3 Jezeichret’ 3. 06.2020 [HF. Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG

Mantelsteinverschluss RT IV

Ansicht Seitenansicht

¢ @
18 11
—

2l
Schnitt : A-A .
Datum Name .
EEI?L!:IEEEB-E &;3 Jezeichnel’ 3. 06.2020 [HF. Systembeschreibung
84028 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS ©

ERLUS AG

Design - Putztdr einzeln Typ IV

e i | | ¥
[
I {
® o |
S I
& Lo} -
1 1,
- 301
Datum MName .
EE?L!FIEESBE %;:3 Jezeichnel’ 3. 06.2020 |HF. Eyritembeschrelbung

84088 Meufahm/ NB
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ERLUS ©

ERLUS AG

Design - Kondensattiir einzeln Typ IV

w
¥
i |
I a]“
@ o
8 |@ ¢
& &
Y ﬂ,
) 301 .
Datum Name :
ERLUS AG Jezeichnel’ 3. 06.2020 HF Systembeschreibung

Hauptstrasse 106
84088 Meufahm/ NB

ETA
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ERLUS ©

ERLUS AG
Design - Doppeltir Typ IV

g

778

[T

® ®
|o | I
& ®
. 308 a
Datum Mame .
IHEEI?L!:IEES ;AG Jezeicirel’ 3.06.2020 |HF Systembeschreibung
84088 Neu ETA




C€

ERLUS ©

ERLUS AG
Design - Doppeltir LIV Typ IV

84088 Meufahm/ NB

jee]
©
@
e |
D
i
¥ L
- 308 _
Datum Mame .
EE?L!FIEESBE ﬂéa Jezeichret’ 3. 06.2020 [HF Systembeschreibung

ETA
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ERLUS AG
Rauchrohrd@mmmatten
Ansicht Seltenansicht
B
[ =
/ < % <
%
—
%
% ad g od
0 / ) -
7577 %
E Dammmatte 40 Dammmatte
Draufsicht
Befestigungswinke!
B 5
75 7.6 oo .8
g |
G =+ o T = w0
< Hnl #
E 50
Dammmatte
20 30
&
50
MaRtabelle siehe nachstes Blatt
Blechstirke : 1,0mm
Material : V2ail.4301
E&?Ll;laasae f:'sG Jezeichnet’ g;t;;" 5020 EaF"TE Systembeschreibung
84088 Neufahm/ NB ETA
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Rauchrohrd@mmmatten
MaRtabelle in mm
At . M. Stein Tvp A A2 B E
3-1-029-8-0010 10 10 200 200 180 120
3-1-029-9-0012 N 14 12 200 260 190 140
3-1-029-29-0014 14 14 200 260 190 160
3-1-029-8-0016 18 16 200 260 180 180
3-1-029-8-0018 118 18 200 260 230 200
3-1-029-2-0020 N 20 20 230 230 230 220
3-1-029-9-1818 18 i8M1e 200 260 230 180
N 25 20/22 200 260 250 2358

3-1-029-8-0026 N 25 25 200 260 290 270

ERLUS AG . Datum Name Systembeschreibung

Hauptstrasse 108 QEEE‘CT'I"ET. 23. 08, 2020 HF.

84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
Rauchrohrfutter NRF 15

E
m
—_

0.0 w

—

> C
]
Draufsicht &
——— &
V- ®
4
| j/ |
___.__..-"'-""”'/
= Material : 1.4571
D Blechstarke : 0,5mm
Mal3tabelle in mm
SAP NR.: Typ A B C D E F G

3-1-040-2-1015| 150 LAF | 165 [ 160 | 143 | 170 |54 |110 | 105

3-1-040-2-0015| 150 165 | 160 (143 | 170 (30 |90 |85
Datum Name :
Eﬂl;'iLlr.IEHEB-E #EG Jezaichmel’ 3. 06.2020 THF. Systembeschreibung
84028 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
Verschlussdeckel NRF 15BD

& 218

()
N

@,
(=3 o
o
L
o
& 142
| & 144 |
il i
Material : 1.4571
Blechstarke : 0,6mm
Datum Mame .
Eﬂl;'iLlr.IEHSm ;%EG Jezeichmel’ 3. 06.2020 THF. Systembeschreibung
& Naufahm/ MB ETA

86



C€

Systembeschreibung

ERLUS-ETA-11-0271-V2

ERLUS ©

05.10.2022
ERLUS AG
AuBenteil NRF 15BD
& 160
J @
/
=
o
& 218
Material : 1.4571
Blechstarke : 0,6mm
E&?Ll;laasae ;ﬁn.EG Jezeicimel’ gﬂ;;w 5020 EaFme Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
Innenteil NRF 15BD

gh4

@17

Material : 1.4571
Blechstarke : 0,6mm

E&?Ll;laasae f}.ﬁG Jezeicinet’ g;t;;" 5020 EaFme Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
GD 15 BD Keram.Dichtring fir NRF 15BD

Ansicht

'Iﬂ-_ "'-.“\‘-H"'-u.__:___'_,_.-"’f
Q
Schnitt: A-A
& 14 14
Abwicklung
ca. 510
¥ (|t
Q 11
Material :

Drahtkorde| umstrickt mit E-Glas

E&?Ll;laasae #EG Jezeicinet’ g;t;;" 5020 EaF"TE Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
RPS - RA -Putzschablone BD

]
Ansicht
(4]
==
E
| F |
1 1
F 1
| 1
- [ ]
Schnitt: A-A
Material :
ZPEP-XMNA3G00-28
schwarz, zellig
MaBtaballe in mm
Art, Mr. Typ: |& Rohr| H D E F G
3-1-040-5-0012
3-1-04.0-5-001 4 RPS 14 140 108 140 160 182 [:41] a0
39-040-5-0018 | RPS 16 160 a5 160 180 202 &0 20
3.1-040-5-0018 | APS18 180 105 180 196 222 &0 0
3.1-040-5-0020 | RAPS20 200 a5 200 220 242 80 20
3-1-040-5-0025
Datum Mame .
ERLUS AG . Systembeschreibun
Hauptstrasse 108 QEEE‘CT'I"ET. 23. 06. 2020 HF. y g
84028 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG

Kaschierungsfolie fir RA 18

250

nur eingezeichnet
=" zum Augschnaiden

560

| —auf Rlickseit
doppelseitiges Klebeband

30| 5

i1

\ auf Rickseite doppelsaitiges Klebeband
umlaufend entlang der gesamten AuBsnkarte

165

330

Material : "Aluminiumgitterfolie”

Eﬂl;'iLlr.IEHEB-E #EG Jezaichmel’ ED:ftgg' 5020 EaFn*[e Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
Mineralfaserplatte MFP 18

Seitenansicht
230
5
7 -
_E E
// _,__c,}‘lf' r'é"g; Hedmierﬁngf? od
7 ]
7, Z
G .
/ / 2 s
7
1”53% ’/é\
Rimpraten, 40| | RETSG Do

einseiti kaschiert
1 96 ﬁhnﬁlltlgtagukrgﬁggfcﬁmﬁen und nic %t durchgeschnitten

Draufsicht
230
5 / Fﬂin.FIeduzierung
pse
i <+

1 58 Dammmatte mit
Alu mlr'uum itterfolie
eingeiti kaschiert

196 und nic tdurchgeschnltten

Alle MalZe in mm

Eﬂl?Llr_IEESBE #EG Gazeicirel’ ED?;;” 5020 Eage Systembeschreibung
84088 Neufahm/ NB ETA
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ERLUS AG
Gewindebolzen / biegestelfe Verbindung

Ansicht

12

i)
—

70

Material : verzinkte Gewindestange M16

SAP Nr.: 3-1-100-3-0000

E&?Ll;laasae f:'sG Jezeicinet’ g;t;;" 5020 EaF"TE Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
Verbindungsstlck / biegesteife Verbindung
Ansicht |
& _ _ _ _ _
Q
100
Schnitt 15 | 20 30 20 , 15
a6
7
AR, ARy
8 - - b=
o iz 227
100
SAP Nr.: 3-1-100-2-0000
EaI;'{L!:IEBEB.E :&;’3 Jezeicimet’ ED;tgg" 5020 HEF”F"E Systembeschreibung
84028 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS ©

ERLUS AG
Sparrenhalter SP1

an 1520

33,20 (18

==
O

s @ o o o o o
o o @ a © o o0 o o
=} L+ O =] Q e} =]
z — - e e o @ c o g o
o o o o o o o
o 0o o @ ©o O o o 0
s a&a o 5 a B o
g ] =] Q L+ [=] o] =] L]
s | 3070
a8 o
318
Selte nansicht
a8 Zo
4 b5

Biindniste 2 Typ 9302 ST1|ST

8
Alle Mafe in mm
ERLUS AG Jezaichnel 5;11;;’1 5020 EaFme Systembeschreibung

Hau rasse 106
84088 Meufahm/ NB

ETA
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ERLUS AG
Sparrenhalter SH4 verstarkt

3 50|
e E: i
707 Ed

Alle MaBe in mm
Daturmn MName .
EE?L!FIEESBE %;:3 Jezeichnet’ 3. 06.2020 [HF. Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA
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ERLUS AG
Statikset BS

Wirdfahreniznge

N
i

N
b

Héhe der obersten Hallerung

Elnspannebens = 2,75m

-+

Emva\wmngaatﬂte

Bawenning Obar
| E|I1I F%.I'II'EEEI'EI’I |

/.l'

TN
N
F——F
N
M

E&?Ll;laasae f:'sG Jezeichnet’ g;t;;" 5020 EaF"TE Systembeschreibung
84088 Neufahm/ MB ETA

97



c € Systembeschreibung @
ERLUS-ETA-11-0271-V2
05.10.2022 ERLUS

ERLUS AG
Kaminverbinder Typ | RD16/16
53
Gummi - Flachdichtung EPDM 65
15, 28 151 S5 86x3mm. UV bestandi
SAP Nr.:E-H-01D-5-63
 E— |_,|J [{=]
13 13
Presshilse RD 16 mit angepresstem
-fund angeschweil3tem Nagelteller
i .
} | Schnitt : A-A
m 1
& |
|
16 \Gewindestift mit_Innensechskant
SW 8 mm DIN 913 M 16 x 55
Ansicht
Draufsicht T a
Datum Mame .
E&?Ll;laasae #EG Jezeichret’ 3. 06.2020 [HF. Systembeschreibung
84088 Neufahm/ NB ETA
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ERLUS AG
M 16 Stopsel fir Gewindedse

Schnitt A-A
|
Draufsicht &l
|
/{:“‘\
—(@)
] b | 2]
AT T\ T
l:Eﬁ|12
|
SAP Nr.: 3-1-101-1-0000
Daturmn MName .
E&?Ll;laasae ;%EG Jezeichnet’ 3. 06.2020 |HF. Systembeschreibung
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Anhang 4: Einbauvarianten in hochwarmegedammte Gebaude

Einbauvariante A

Ermittlung der relevanten Ddmmstarke

Die Ddmmstérke der Decken bzw. des Daches ist unabhingig von der
Neigung stets entlang einer Lotrechten zu messen, also sowohl bei
Decken und Flachddchern als auch bei geneigten Dachern immer
entlang der (senkrechten) Achse der Abgasanlage.

1. Dachdurchdringung bzw. Decke B/C aus oder mit brennbaren
Baustoffen (Decken ab einschl. 2. Decke nach Feuerstéttenanschluss)

Nachfolgende Angaben beziehen sich auf eine Dach- bzw.
Deckenkonstruktion mit einem Wérmedurchlasswiderstand (R-Wert)
< 21,8 m2K/W bzw. U-Wert = 0,05 W/m2K:

- Abstand zwischen duBerer Oberfliche Abgasanlage und Innenseite
Sparren mindestens 50 mm (Kennzeichnung G50) bzw. 0 mm (Kenn-
zeichnung 000)

- Maximale Dammdicke der Dachkonstruktion < 925 mm bezogen auf
eine Warmeleitfihigkeitsklasse von 0,035 W/{mK) + 0,002 W/[mK).
Bei abweichenden Warmeleitfahigkeiten ist die maximale Ddmmdicke
rechnerisch zu ermitteln.

2. Wénde aus oder mit brennbaren Baustoffen

Nachfolgende Angaben bezichen sich auf eine Wand mit einem

Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) £ 8,2 m2K/W bzw.

U-Wert 20,12 W/m?2K:

- Abstand zwischen duBerer Oberflache Abgasanlage und Innenseite
Sparren mindestens 50 mm (Kennzeichnung G50) bzw. 0 mm (Kenn-
zeichnung 000)

- Maximale Ddmmdicke der Wand < 340 mm bezogen auf eine
Wiarmeleitfahigkeitsklasse von 0,035 W/(mK) £ 0,002 W/(mK). Bei
abweichenden Wirmeleitfihigkeiten ist die maximale Ddmmdicke
rechnerisch zu ermitteln.

- Die raumseitige Oberflache der Abgasanlage (inklusive die Flanke des
geddmmten Zwischenraums zur Wand) kann z. B. verputzt oder mit
Gipskartonplatten verkleidet werden.

3. Deckendurchdringung A/B aus oder mit brennbaren Baustoffen

Nachfolgende Angaben beziehen sich auf eine Deckenkonstruktion mit
einem Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) < 10,6 m?K/W bzw. U-
Wert = 0,09 W/m2K:

- Abstand zwischen duRerer Oberfliche Abgasanlage und Innenseite
Sparren mindestens 50 mm (Kennzeichnung G50) bzw. 0 mm (Kenn-
zeichnung 000)

- Maximale Ddmmdicke der Deckenkonstruktion £ 435 mm bezogen auf
eine Warmeleitfihigkeitsklasse von 0,035 W/(mK) + 0,002 W/(mK).

Bei abweichenden Warmeleitfahigkeiten ist die maximale Dammdicke
rechnerisch zu ermitteln.
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Einbauvariante B

Ermittlung der relevanten Démmstérke

Die Ddmmstdrke ist unabhdngig von der Neigung stets entlang einer
Lotrechten zu messen, also sowohl bei Decken und Flachdichern als

auch bei geneigten Dachern immer entlang der (senkrechten) Achse
der Abgasanlage.

1. Dachdurchdringung bzw. Decke B/C aus oder mit brennbaren
Baustoffen (Decken ab einschl. 2. Decke nach Feuerstittenanschluss)

MNachfolgende Angaben beziehen sich auf eine Dach- bzw. Decken-

konstruktion mit einem Warmedurchlasswiderstand (R-Wert)

< 21,8 m2K/W bzw. U-Wert = 0,05 W/m2K:

- Abstand zwischen duRerer Oberfliche Abgasanlage und Innenseite
Sparren mindestens 50 mm (Kennzeichnung G50) bzw. 0 mm (Kenn-
zeichnung 000)

- Maximale Ddmmdicke der Dachkonstruktion < 925 mm bezogen auf

eine Warmeleitfihigkeitsklasse von 0,035 W/{mkK) + 0,002 W/(mK).

Bei abweichenden Wérmeleitfihigkeiten ist die maximale Dimm-

dicke rechnerisch zu ermitteln.

2. Winde aus oder mit brennbaren Baustoffen

Nachfolgende Angaben beziehen sich auf eine Wand mit einem

Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) £ 8,2 m2K/W bzw.

U-Wert = 0,12 W/m?K:

- Abstand zwischen duBerer Oberfliche Abgasanlage und Innenseite
Sparren mindestens 50 mm (Kennzeichnung G50) bzw. 0 mm (Kenn-
zeichnung 0O00)

- Maximale Ddmmdicke der Wand < 340 mm bezogen auf eine
Warmeleitfahigkeitsklasse von 0,035 W/(mK) + 0,002 W/(mK). Bei
abweichenden Warmeleitfihigkeiten ist die maximale Dammdicke
rechnerisch zu ermitteln.

- Die raumseitige Oberfldche der Abgasanlage kann z. B. verputzt oder
mit Gipskartonplatten verkleidet werden. Die dauerhafte Hinter-
litftung des Zwischenraums zwischen Abgasanlage und Wand muss
dabei sichergestellt sein.

3. Deckendurchdringung A/B aus oder mit brennbaren Baustoffen

Nachfolgende Angaben beziehen sich auf eine Deckenkonstruktion mit
einem Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) £ 10,6 m2K/W bzw. U-
Wert = 0,00 W/m2K:

- Abstand zwischen duRerer Oberflache Abgasanlage und Innenseite
Sparren mindestens 50 mm (Kennzeichnung G50) bzw. 0 mm (Kenn-
zeichnung 000)

- Maximale Ddmmdicke der Deckenkonstruktion < 435 mm bezogen auf
eine Wirmeleitfihigkeitsklasse von 0,035 W/(mK) + 0,002 W/({mK).

Bei abweichenden Warmeleitfahigkeiten ist die maximale Ddmmdicke
rechnerisch zu ermitteln.
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Anhang 5: CE-Kennzeichnung

Tipp: QR - Info fiir Smartphones

Nahere Informationen zur gelieferten Abgasanlage erhalten Sie, wenn Sie dem oben, mittig auf der Putztirinnenseite, aufgebrachten QR-Kennzeichnungscode folgen.

c € ‘I?gS ERLUS ® Zusatzinformation nur fir Deutschland: ERLUS ®

Bauart nach der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung 2-7.4-3522

ERLUS Leistungsschornstein CI/S
T400 N1 W3 G50 Typ: ERLUS Leistungsschornstein CI/S

System-Abgasanlage mit Keramik-Innenrohr zur Ableitung :Iaszlflzll\ilerung: . T400 NTW3 G501,30
von Verbrennungsprodukten von raumluftabhangigen rt er ut;fung :
Feuerstitten an die AuBenluft unter Trocken- und Mass-Bedingungen. Ausfihrung: 2-7.4-3522

ETA-11/0271 nach EAD 060008-00-0802

1Art der ‘ Nutzung
Nutzung
Wesentliches Merkmal Stufe/Klasse
Feuerwiderstand von innen nach auBen G50 A ‘ schornstein
Gasdichtheit / Leckrate N1
Bestandigkeit / Kondensatbestandigkeit w

Bestandigkeit der Gasdichtheit / Leckrate gegentber chem.
Bestandteilen / Korrosion Bestandigkeit der Druckfestigkeit
gegeniber chem. Bestandteilen 3

Leistungserklarung ERLUS-KAM20220006-1
Feuerwiderstand von auBen nach auBen:
AT: Nachweis national nach ONORM B8203

ERLUS AG | Hauptstrafie 106 | D-84088 Neufahrn / NB ERLUS AG | HauptstraBe 106 | D-84088 Neufahrn / NB =
Tel. +49 8773 18-0 | Fax +49 8773 18-140 Tel. +49 8773 18-0 | Fax +49 8773 18-140 —
Leistungserklarung und Systembeschreibung unter: www.erlus.com www.erlus.com <
m
Abbildung 2: CE-Kennzeichnung fir ERLUS Leistungsschornstein CI/S T400 N1 W3 G50
Tipp: QR - Info fir Smartphones
Nahere Informationen zur gelieferten Abgasanlage erhalten Sie, wenn Sie dem oben, mittig auf der Putztrinnenseite, aufgebrachten QR-Kennzeichnungscode folgen.
c € 1085 ERLUS €] Zusatzinformation nur fir Deutschland: ERLUS ®
19 Bauart nach der allgemeinen
ERLUS LAF-Premiumschornstein L/SL bauaufsichtlichen Zulassung Z-7.4-3522
T400 N1 W3 G50 Typ: ERLUS LAF-Premiumschornstein L/SL
System-Abgasanlage mit Keramik-Innenrohr zur Ableitung Klassifizieruna: T400 N1 W3 G50 1,90
von Verbrennungsprodukten von raumluftabhangigen/ Art der Nutzung':
raumluftunabhangigen Feuerstitten an die AuBenluft unter Trocken- o . 74
und Nass-Bedingungen. System-Abgasanlage fur Mehrfachbelegung Ausfihrung: 2743522
mit raumluftunabhangigen Feuerstdtten und konzentrischer
Luft-Abgas-Filhrung. 'Art der | Nutzung | Betriebs- Hinweis zur Feuerstitte
Nutzung weise
ETA-11/0271 nach EAD 060008-00-0802
Wesentliches Merkmal stufe/Klasse Raum- |[2derstatien ofine basaufsichtlichen Vermend.
Feuerwiderstand von innen nach auBen G50 A Schorn- luft- Batrieb gelten immer als raumiuttabhangige
i i stein abhan. | Feuerstatten, des miaglichen Luftan-
Gasdichtheit / Leckrate N1 gig sehlusses!
Bestandigkeit / Kondensatbestandigkeit W
Bestandigkeit der Gasdichtheit / Leckrate gegeniiber chem. Luft- Raum- | Mur Feuerstatten mit tl:::aufslchtlIchmm Verwend-
Bestandteilen / Korrosion Bestandigkeit der Druckfestigkeit B Abgas- luft- | Betrieb. (Die Mehrfachibelegung mit bis zu 3 schait-
gegeniiber chem. Bestandteilen 3 Schorn- unab- | holet ng bt qoman msﬁn;‘;-?.a-sszz Innerhalb
stein haNgig | cinar Wohnainhait meglien.)
Leistungserkldrung ERLUS-KAM20220007-1
Feuerwiderstand von auBen nach aufen:
AT: Nachweis national nach ONORM B8203
=
ERLUS AG | HauptstraBe 106 | D-84088 Neufahrn / NB ERLUS AG | HauptstraBe 106 | D-84088 Neufahrn / NB A
Tel. +49 8773 18-0 | Fax +49 8773 18-140 Tel. +49 8773 18-0 | Fax +49 8773 18-140 <
Leistungserklarung und Systembeschreibung unter: www.erlus.com www.erlus.com =

Abbildung 3: CE-Kennzeichnung fir ERLUS LAF-Premiumschornstein L/SL T400 N1 W3 G50
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Tipp: QR - Info fir Smartphones

Nahere Informationen zur gelieferten Abgasanlage erhalten Sie, wenn Sie dem oben, mittig auf der Putztrinnenseite, aufgebrachten QR-Kennzeichnungscode folgen.

C€ 1085 ERLUS ©

ERLUS LAF-Premiumschornstein L/SL
T600 N1 W3 G50
System-Abgasanlage mit Keramik-lnnenrohr zur Ableitung
von Verbrennungsprodukten von raumluftabhangigen/

raumluftunabhingigen Feuerstatten an die AuBenluft
unter Trocken- und Nass-Bedingungen.

ETA-11/0271 nach EAD 060008-00-0802

Wesentliches Merkmal Stufe/Klasse

Feuerwiderstand von innen nach auBen G50
Gasdichtheit / Leckrate N1
Bestandigkeit / Kondensatbestandigkeit W

Bestandigkeit der Gasdichtheit / Leckrate gegentber chem.
Bestandteilen / Korrosion Bestandigkeit der Druckfestigkeit
gegenlber chem. Bestandteilen E]

Leistungserkldrung ERLUS-KAM20190008-1
Feuerwiderstand von auBen nach auBen:
AT: Machweis national nach ONORM B8203

ERLUS AG | HauptstraBe 106 | D-84088 Neufahrn / NB
Tel. +49 8773 18-0 | Fax +49 8773 18-140
Leistungserkldrung und Systembeschreibung unter: wiww.erlus.com

E-05-d

Abbildung 4: CE-Kennzeichnung fir ERLUS LAF-Premiumschornstein L/SL T600 N1 W3 G50

Tipp: QR - Info fiir Smartphones

Nahere Informationen zur gelieferten Abgasanlage erhalten Sie, wenn Sie dem oben, mittig auf der Putztirinnenseite, aufgebrachten QR-Kennzeichnungscode folgen.

C€ 1085 ERLUS ©

ERLUS LAF-Premiumschornstein SL
mit Passivhauspaket
T400 N1 W3 G50

System-Abgasanlage mit Keramik-Innenrohr zur Ableitung von
Verbrennungsprodukten von raumluftabhingigen/
raumluftunabhangigen Feuerstatten an die AuBenluft unter
Trocken- und Nass-Bedingungen. System-Abgasanlage far Mehrfach-
belegung mit raumluftunabhangigen Feuerstatten und konzentrischer
Luft-Abgas-Fuhrung. Verwendet als geeignetes Bauteil in Gebauden mit
besonderen Anforderungen hinsichtlich Dichtheit und Luftwechselrate.

ETA-11/0271 nach EAD 060008-00-0802

Wesentliches Merkmal Stufe/Klasse

Feuerwiderstand von innen nach aulien G50
Gasdichtheit / Leckrate N1
Bestandigkeit / Kondensatbestandigkeit w

Bestandigkeit der Gasdichtheit / Leckrate gegentber chem.
Bestandteilen / Korrosion Bestandigkeit der Druckfestigkeit
gegendber chem. Bestandteilen 3
Leistungserklarung ERLUS-KAM20190009-1
Feuerwiderstand von auBen nach auBen:

AT: Machweis national nach ONORM B8203

ERLUS AG | HauptstraBe 106 | D-84088 Neufahrn / NB
Tel. +49 8773 18-0 | Fax +49 8773 18-140
Leistungserklarung und Systembeschreibung unter: www.erlus.com

Zusatzinformation nur fir Deutschland:
Bauart nach der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung 2-7.4-3522

ERLUS ©

Typ: ERLUS LAF-Premiumschornstein L/SL
Klassifizierung: T400 N1 W3 G50 L,90
Art der Nutzung':

Ausfahrung: Z-7.4-3522
Art der | Nutzung | Betriebs- Hinweis zur Feuerstitte
Nutzung weise
Feuerstatten ohne bauaufsichtlichen Verwend
Raum- hwels for den raumiuft h.
A Schorn- luft- Betrizh gelten immer als raumluftabhangige
i 3n- | Feuerstatten, umgeachtet des moglichen
stein abhan
gig Luftanschlusses!
- - | MNurF ttten mit b fsichtlicharn Ve o
Luft Raum barkeitsnachweis far den raumluftunabhangigen
B Abgas- luft- Betrieh. (DHe Mehrfach-belegung mit bis zu 3
- unab- Scheltholrfouerstat-ten & max. 15 KW Nenmearme-
chorn
- P leistung ist gerndl Zulassung Z-7.4-3522 innerhalb
stein hangio | 2. Wohneinheit moglich)

ERLUS AG | HauptstraBe 106 | D-84088 Neufahrn / NB
Tel. +49 8773 18-0 | Fax +49 8773 18-140
www.erlus.com

-06-d

E

Abbildung 5: CE-Kennzeichnung fur ERLUS LAF-Premiumschornstein SL mit Passivhauspaket T400 N1 W3 G50
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Tipp: QR - Info fiir Smartphones

Nahere Informationen zur gelieferten Abgasanlage erhalten Sie, wenn Sie dem oben, mittig auf der Putztirinnenseite, aufgebrachten QR-Kennzeichnungscode folgen.

C€ 1085 ERLUS ©

ERLUS LAF-Premiumschornstein SL
mit Passivhauspaket
T600 N1 W3 G50
System-Abgasanlage mit Keramik-Innenrohr zur Ableitung von
Verbrennungsprodukten von raumluftabhangigen/
raumluftunabhéngigen Feuerstatten an die AuBenluft unter
Trocken- und Nass-Bedingungen. Verwendet als geeignetes
Bauteil in Gebauden mit besonderen Anforderungen hinsichtlich
Dichtheit und Luftwechselrate.

ETA-11/0271 nach EAD 060008-00-0802

Wesentliches Merkmal Stufe/Klasse
Feuerwiderstand von innen nach auBen G50
Gasdichtheit / Leckrate N1
Bestandigkeit / Kondensatbestandigkeit W

Bestandigkeit der Gasdichtheit / Leckrate gegeniber chem.
Bestandteilen / Korrosion Bestandigkeit der Druckfestigkeit
gegeniber chem. Bestandteilen 3

Leistungserklarung ERLUS-KAM20190010-1
Feuerwiderstand von auBlen nach auBen:

AT: Machweis national nach ONORM B8203 -
ERLUS AG | HauptstraBe 106 | D-84088 Neufahrn / NB o~

Tel. +49 8773 18-0 | Fax +49 8773 18-140 <

o

Leistungserklarung und Systembeschreibung unter: www.erlus.com

Abbildung 6: CE-Kennzeichnung fur ERLUS LAF-Premiumschornstein SL mit Passivhauspaket T600 N1 W3 G50

Tipp: QR - Info fiir Smartphones

Nahere Informationen zur gelieferten Abgasanlage erhalten Sie, wenn Sie dem oben, mittig auf der Putztirinnenseite, aufgebrachten QR-Kennzeichnungscode folgen.

C € 1085 ERLUS ® Zusatzinformation nur fir Deutschland: ERLUS ®

19 Bauart nach der allgemeinen
ERLUS LAF-Premiumschornstein SL bauaufsichtlichen Zulassung 2-7.4-3522

mit P1W3G-Paket Typ: ERLUS LAF-Premiumschornstein SL mit
T400 P1 W3 G50 P1W3G- Paket
Klassifizierung: T400 P1 W3 G50 L 90

System-Abgasanlage mit Keramik-Innenrohr zur Ableitung von

Verbrennungsprodukten von raumluftabhangigen/ Art der Nutzung':

raumluftunabhéngigen Feuerstitten an die AuBenluft unter Ausfahrung: Z2-7.4-3522
Trocken- und Nass-Bedingungen. "Art der | Nutzung ErkiSrung
ETA-11/0271 nach EAD 060008-00-0802 Nutzung
Wesentliches Merkmal Stufe/Klasse
. . Luft-Ab- G t betrieb:
Feuerwiderstand von innen nach auBen G50 gas-Schorn- egensirombemen:
Gasdichtheit / Leckrate P A ctein im Uber- feuerstéttg bezieht Verbrennungsluft
S S N aber den Ringspalt
Bestandigkeit / Kondensatbestandigkeit W druckbetrieb
Bestandigkeit der Gasdichtheit / Leckrate gegeniber chem. Schornetein
Bestandteilen / Korrosion Bestandigkeit der Druckfestigkeit im Gleichstrombetrieb:
gegenlber chem. Bestandteilen 3 B Oberdruckbe- | Der Ringspalt der Abgasanlage wird
trieb / im Gleichstrom mit Luft umspalt
Leistungserklarung ERLUS-KAM20190011-1 Gleichstrom
Feuerwiderstand von auBen nach auBen:
AT: Machweis national nach ONORM B8203
P
ERLUS AG | HauptstraBe 106 | D-84088 Neufahrn / NB ERLUS AG | HauptstraBe 106 | D-84088 Neufahrn / NB o
Tel. +49 8773 18-0 | Fax +49 8773 18-140 Tel. +49 8773 18-0 | Fax +49 8773 18-140 c,
www.erlus.com &8}

Leistungserkldrung und Systembeschreibung unter: www.erlus.com

Abbildung 7: CE-Kennzeichnung fir ERLUS LAF-Premiumschornstein SL mit P1W3G-Paket T400 P1 W3 G50
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Tipp: QR - Info fiir Smartphones
i ufgebrachten QR ichnungscode folgen.

Nahere Informationen zur gelieferten Abgasanlage erhalten Sie, wenn Sie dem oben, mittig auf der Putztarine q

c € 1085 ERLUS ® Zusatzinformation nur fir Deutschland: ERLUS ®

19 Bauart nach der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung 2-7.4-3522

ERLUS LAF-Premiumschornstein SL
mit P1W3G-Paket und Passivhauspaltet Typ: ERLUS LAF-Premiumschornstein SL mit
T400 P1 W3 G50 PIW3G- Paket

Klassifizierung: T400 P1 W3 G50 L 90

System-Abgasanlage mit Keramik-Innenrohr zur Ableitung von
Art der Nutzung':

Verbrennungsprodukten von raumluftabhangigen/ raumluftunabhangigen

Feuerstatten an die AuBenluft unter Trocken- und Nass-Bedingungen. Ausfahrung: Z2-7.4-3522
Verwendet als geeignetes Bauteil in Gebauden mit besonderen 1Art d Nutz Erkls
Anforderungen hinsichtlich Dichtheit und Luftwechselrate. Nutzu:rg utzung rung
ETA-11/0271 nach EAD 060008-00-0802
Wesentliches Merkmal Stufe/Klasse Luft-Ab- Gegenstrombetrieb:
Feuerwiderstand von innen nach auflen G50 A 95_‘5'_5‘:'"3{3“' Feuerstatte bezieht Verbrennungsluft
Gasdichtheit / Leckrate P1 5;?3:"(‘;'}"3,[”_:';' aber den Ringspalt
Bestandigkeit / Kondensatbestandigkeit W
Bestandigkeit der Gasdichtheit / Leckrate gegentber chem. 5'2"'0_"”519""' ) i
Bestandteilen / Korrasion Bestandigkeit der Druckfestigkeit B im Glemlhstrombetrleb: .
aber ch Bestandieil 3 Oberdruckbe- | Der Ringspalt der Abgasanlage wird
gegentber chem. Bestandtellen trieb / im Gleichstrom mit Luft umspalt
Gleichst
Leistungserklarung ERLUS-KAM20190012-1 elenstrom
Feuerwiderstand von auBen nach auBen:
AT: Nachweis national nach ONORM B8203
Iy
ERLUS AG | HauptstraBe 106 | D-84088 Neufahrn / NB ERLUS AG | HauptstraBe 106 | D-84088 Neufahrn / NB o)
Tel. +49 8773 18-0 | Fax +49 8773 18-140 Tel. +49 8773 18-0 | Fax +49 8773 18-140 c,
Leistungserkldrung und Systembeschreibung unter: www.erlus.com www.erlus.com &5}

Abbildung 8: CE-Kennzeichnung fir ERLUS LAF-Premiumschornstein SL mit P1W3G-Paket und Passivhauspaket T400 P1 W3
G50
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